Shell Rimula R3 10W

Tek Mevsimlik Agir Hizmet Dizel Motor Yagi

Teknik Bilgi Formu

* Ekstra Performans

Shell Rimula R3, motorunuzun ya da ekipmaninizin gereksinimi olan ekstra korumayi saglamak amaciyla siiris

ihtiyaclariniza goére gelistirilmis bir formiilasyona sahiptir. Aktif deterjan 6zelligi ile piston ve motor parcalarini

temiz tutarak uzun uzun motor 6mrii icin asinmaya ve yiiksek motor performansi icin depozitlere karsi koruma

saglar.

(/

* Ekipman Ureticisi Onaylari
Tek mevsimlik Shell Rimula R3 yaglari lider ekipman
Ureticileri tarafindan gesitli motor uygulamalarinda kullanim
icin onaylanmistir.

* Yiiksek Piston Temizligi
Yiksek termal kararlilik ve oksidasyon direnci sayesinde

Ustuin piston temizligi saglar.

Motorda Diisiik Asinma ve Uzun Par¢a Omrii
Motor temizligi performansi ile disiik motor asinmasina,

uzun parga émriine, operasyonel verimlilige ve dislk

servis maliyetlerine katkida bulunur.

* Yiuksek Motor Yagi Performansi
Tek mevsimlik Shell Rimula R3 yaglar, ¢esitli is makinalari
uygulamalarinda ve eski dizel motorlu araglarda istikrarli

motor performansi sadlamak icin gelistirilmistir.

Ozellikler

Kinematik Viskozite @40°C
Kinematik Viskozite @100°C
Dinamik Viskozite @-25°C
Viskozite Indeksi

Yogunluk @15°C
Parlama Noktasi (COC)

Akma Noktasi

Insaat ve Madencilik Sektéril Uygulamalari

Motor yagi teknolojisi bazen sanziman,diferansiyel ve

hidrolik uygulamalarinda da tercih edilebilmektedir. Tek

mevsimlik Shell Rimula R3 yaglari bu uygulamalar igin st

dlizey performans ve koruma sunar.

Sabit Ekipmanlarda Kullanimi

Tek mevsimlik Shell Rimula R3 yaglari disli kutulari ve

pompa gibi belli kosullarda ¢alisan sabit ekipmanlarda da

kullanilabilir.

* API: CF

Bu degerler mevcut uretimin tipik degerleri olup Shell

spesifikasyonlarini karsilamak kaydiyla tGretimden Uretime

farkhliklar gésterebilir.

Shell Rimula R3 yaglari 2 zamanli Detroit Dizel motorlarda

kullaniilmamalidir. Bu motorlarda API CF-Il sinifinda, %1'den

daha az sulfatlanmis kil iceren SAE 40 sinifi yag

kullaniimalidir.
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Bu degerler mevcut tretimin tipik degerleri olup Shell spesifikasyonlarini karsilamak kaydiyla tretimden tretime farkliliklar

gOsterebilir.



* Saglik ve Emniyet

Shell Rimula R3 tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanildiginda ve hijyen standardlarinin strekli saglandigi durumlarda
herhangi bir saglik veya emniyet problemine yol agmamaktadir.
Ciltle temasindan kagininiz. Kullanim esnasinda yag gegirmeyen eldiven kullaniniz. Ciltle temas halinde acilen sabun ve su

ile yikayiniz.

Saglik & Emniyet ile ilgili detayli bilgiyi http://www.epc.shell.com/ internet adresinden erisebileceginiz malzeme giivenlik bilgi

formundan edinebilirsiniz.

Cevreyi Korumak

Kullaniimis yaglari yetkili bir toplama noktasina géturin. Drenajlara, topraga veya suya bosaltmayin.

Tavsiye

Burada ele alinmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler, Shell temsilcinizden temin edilebilir.
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