@ Technisches Datenblatt

Friiher Bekannt As: Shell Vitrea M « Zuverlissiger Schutz

= ® [ndustrielle Anwendung
S h e I I M orl I na S 1 B 460 * \Wasserabweisend
Lager- und Umlaufél

Shell Morlina S1 B Ole wurden fiir den Einsatz in Lagern und industriellen Umlaufsystemen entwickelt, und
eignen sich besonders fir Anwendungen, bei denen ein gutes Demulgiervermégen gefordert wird.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Eigenschaften Hauptanwendungsbereiche

Lange Ollebensdauer — Einsparung von Wartungskosten

Shell Morlina S1 B Ole werden aus sorgfaltig ausgewahlten
Grundélen (mineralélbasisch) hergestellt mit dem Ziel, eine @ m
konsistente Performance zu bieten und Schutz iber das

Wartungsintervall hinaus zu erméglichen. Industrielle Umlaufsysteme

- Zuverlassiger Verschleil- & Korrosionsschutz Olgeschmierte Lager

Shell Morlina $1 B Ole helfen das Leben von Lagern und Geeignet fiir die meisten ebenen und rollenden Elemente

Umlaufsystemen zu verlangern durch: der

- Gutes Wasserabscheidevermégen, welches dazu Lager in allgemeinen industriellen Anwendungen.

beitragt, Rollen- und Kugellager

dass der kritische Olfilm zwischen den hochbeanspruchten . .

Geschlossene Industriegetriebe
Komponenten erhalten bleibt.

Fir niedrig oder moderat beanspruchte Getriebe, wenn
- Gutes Luftabscheidevermdgen, welches dazu beitragt Kei

eine

Verschlei zu minimieren und so entsprechende Schaden . .

EP-Eigenschaften gefordert sind.

an
Komponenten wie Pumpen zu verhindern. Spezifikationen, Freigaben & Empfehlungen

- Guter Korrosionsschutz, auch bei Anwesenheit von + Morgan MORGOIL® Schmiermittel Spezifikationen (New Oil
Wasser. Rev. 1.1) (MORGOIL ist eine registrierte Handelsmarke der
Reduzierung des Wartungsbedarfs Morgan Construction Company)

Shell Morlina S1 B Ole, hergestellt aus hochwertigen - DIN51517-1-0OITypC

Grundolen, unterstiitzen durch ihr gutes Wasserabscheide-  Fijr eine Liste aller OEM Freigaben und Empfehlungen,

und Luftabscheidevermdgen eine effiziente Schmierung wenden Sie sich bitte an den lhnen bekannten Shell

von Ansprechpartner.

Maschinen und Anlagen.
Vertraglichkeit und Mischbarkeit

Kompatibilitdt mit Umgebungsmaterialien

Shell Morlina S1 B Ole sind kompatibel mit
Dichtungsmaterialien und Farbanstrichen, die normalerweise
far

Mineral6le geeignet sind.
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Typische Kennwerte

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenanderungen bleiben vorbehalten.

Gesundheits-, Sicherheits- und Umwelthinweise Zusétzliche Informationen

+ Weitergehende Informationen zum Arbeitsschutz Fur Informationen zu anderen nicht in dieser Broschure
entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, enthaltenen Anwendungen wenden Sie sich bitte an Ihren
welches Sie unter Shell

www.Shell.de/datenblaetter abrufen kdnnen. Ansprechpartner.

+ Schitzen Sie die Umwelt
Bringen Sie Altdl zu einer autorisierten Sammelstelle.
Entsorgen Sie es nicht in die Kanalisation, ins Erdreich

oder in Gewasser.
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