
Technical Data Sheet

Shell Rimula R5 E 10W-40
Οικονοµία στην κατανάλωση
ενέργειας

•

Συνθετικής Τεχνολογίας λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων Βαρέων Εφαρμογών

Τα λιπαντικά Shell Rimula R5 E προστατεύουν κάτω από µεγάλες πιέσεις και θερµοκρασίες. Ενισχυµένα µε
συνθετική τεχνολογία για να παρέχουν εξοικονόµηση ενέργειας, άριστο έλεγχο της κάπνας και του ιξώδους,
εξαιρετική προστασία ενάντια στη φθορά και εξαιρετική ευελιξία.

Απόδοση, Χαρακτηριστικά και Οφέλη

Εξαιρετική προστασία·
Με χαρακτηριστικά ενός ειδικού πακέτου προσθέτων για να

διασφαλίζεται η µέγιστη διαχείριση της κάπνας, το Shell

Rimula R5 E παρέχει εξαιρετική προστασία από τη φθορά

και µεγάλη διάρκεια ζωής σε Euro 3, US 2002 και άλλους

προηγµένους κινητήρες.

Ικανότητα οικονοµίας στην κατανάλωση καυσίµου·
Η χρήση συνθετικής τεχνολογίας βασικών λαδιών παρέχει

στο Shell Rimula R5 E την ικανότητα να έχει βελτιωµένες

ιδιότητες στις κρύες εκκινήσεις και να µειώνει την

κατανάλωση καυσίµου µειώνοντας το κόστος, χωρίς

συµβιβασµούς στην προστασία και στη διάρκεια ζωής του

κινητήρα.

Βελτιωµένη καθαρότητα κινητήρα·
Το ειδικό πακέτο προσθέτων παρέχει βελτιωµένη

καθαρότητα του κινητήρα και προστασία ενάντια στις

επικαθίσεις στα έµβολα επιτρέποντας στο Shell Rimula R5

E να υπερβαίνει τις απαιτήσεις των περισσοτέρων

κατασκευαστών.

Κύριες εφαρµογές

Πετρελαιοκινητήρες βαρέων εφαρµογών που δουλεύουν σε

σκληρές συνθήκες
·

Το Shell Rimula R5 E παρέχει αποδεδειγµένη προστασία και

επιδόσεις στους τελευταίας τεχνολογίας πετρελαιοκινητήρες

βαρέων εφαρµογών από Ευρωπαίους, Αµερικάνους και

Ιάπωνες κατασκευαστές σε εντός και εκτός δρόµου

εφαρµογές.

Το Shell Rimula R5 E είναι κατάλληλο για χρήση µε καύσιµο

βιοντίζελ σύµφωνα µε τα συνιστώµενα από τον

κατασκευαστή διαστήµατα αλλαγής

Υψηλής τεχνολογίας χαµηλών εκποµπών καυσαερίων

κινητήρες
·

Το Shell Rimula R5 E είναι κατάλληλο για τους

περισσότερους σύγχρονους χαµηλών εκποµπών

καυσαερίων κινητήρες που πληρούν τις εκποµπές

καυσαερίων Euro 2,3, US 2002.

Για τους νέας γενιάς κινητήρες χαµηλών εκποµπών

καυσαερίων, ειδικά αυτούς που είναι εξοπλισµένοι µε

σύστηµα φίλτρου σωµατιδιών (DPF), συνιστάται η χρήση

των λιπαντικών χαµηλών εκποµπών καυσαερίων, Shell

Rimula R6 LM/LME.
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Τυπικά Φυσικά Xαρακτηριστικά 

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Παρόλο που µελλοντικά η παραγωγή θα υπόκειται στις

προδιαγραφές της Shell, µπορεί να υπάρξουν µεταβολές σε αυτά τα χαρακτηριστικά. 

Προδιαγραφές, Εγκρίσεις & Συστάσεις

API CI-4, CH-4·
ACEA E7, E5, E3·
Cummins CES 20078, 20077, 20076, 20072, 20071·
Deutz DQC III-18·
DTFR 15B110 (prev. MB 228.3)·
Global DHD-1·

Mack EO-M, EO-M+·
MAN M3275-1*·
Renault Trucks RLD-2·
Volvo VDS-3·
* πληροί τις απαιτήσεις·
Για πλήρη λίστα εγκρίσεων από κατασκευαστές και

συστάσεις, παρακαλούµε να συµβουλευτείτε το τοπικό

Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης της Shell.

Properties Method Shell Rimula R5 E 10W-40

Κινηµατικό Ιξώδες @400C mm2/s Astm D445 90

Κινηµατικό Ιξώδες @1000C mm2/s Astm D445 14.2

Δυναµικό Ιξώδες @-250C mPa s Astm D 5293 6600

Δείκτης Ιξώδους Astm D 2270 150

ΤΒΝ mg KOH/g Astm D 2896 10

Θειική Τέφρα % Astm D 874 1.2

Πυκνότητα @150C kg/l Astm D 4052 0.882

Σηµείο Ανάφλεξης (COC) 0C Astm D92 220

Σηµείο Ροής 0C Astm D97 -39

Υγεία, Ασφάλεια & Περιβάλλον

Υγεία και Ασφάλεια·
Τα Shell Rimula R5 E 10W-40 δεν αναµένεται να παρουσιάσουν κανένα σοβαρό κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια όταν

χρησιµοποιούνται στις συνιστώµενες εφαρµογές και τηρούνται τα σωστά πρότυπα της προσωπικής υγιεινής.

Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα. Χρησιµοποιείτε µη διαπερατά γάντια για τα χρησιµοποιηµένα λιπαντικά. Μετά από την

επαφή µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε σαπούνι και νερό.

Οδηγίες σχετικά µε την Υγεία και την Ασφάλεια διατίθενται στο εκάστοτε Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας που µπορεί να

αναζητηθεί στο http://www.epc.Shell.com/

Προστασία του περιβάλλοντος·
Αφήστε το λιπαντικό σε ένα ενδεδειγµένο σηµείο συλλογής. Μην το απορρίπτετε σε αποχετεύσεις, χώµα ή νερό.

Πρόσθετες πληροφορίες

Συµβουλή·
Η συµβουλή για τις εφαρµογές δεν καλύπτεται εδώ µπορεί να δοθεί από τον αντιπρόσωπό σας στη Shell.
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