
Technical Data Sheet

Shell Ondina X 432
Φαρμακευτικά παραφινέλαιο

Τα Shell Ondina X 432 είναι φαρµακευτικά παραφινέλαια από υψηλής διύλισης βασικά λάδια που δεν περιέχουν
αρωµατικούς υδρογονάνθρακες αλλά κυρίως ισοπαραφινικές αλυσίδες και πληρούν τις πιο αυστηρές απαιτήσεις
καθαρότητας που θέτει η διεθνής φαρµακοβιοµηχανία.

Κύριες εφαρµογές

Αυτός ο τύπος προϊόντων µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε

φαρµακευτικές εφαρµογές, συσκευασίες τροφίµων,

καλλυντικά και άλλες εφαρµογές που τέτοιου είδους υψηλή

καθαρότητα απαιτείται από τη νοµοθεσία ή είναι πολύ

σηµαντική για την ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Προδιαγραφές, Εγκρίσεις & Συστάσεις

Το προϊόν αυτό πληροί τις απαιτήσεις των:

FDA 21 CFR 178.3620(a), Φαρµακευτικό παραφινέλαιο●

European Pharmacopoeia, Φαρµακευτικό παραφινέλαιο●

US Pharmacopeia/National Formulary, Φαρµακευτικό

παραφινέλαιο

●

FDA 21 CFR 172.878, Φαρµακευτικό παραφινέλαιο●

Το προϊόν αυτό είναι καταχωρηµένο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

των:

NSF H1, HX-1, 3H●

Το Shell Ondina X 432 είναι κατάλληλο για εφαρµογές

συσκευασίας τροφίµων και άλλες εφαρµογές που υπάρχει

επαφή µε το τρόφιµο πληρώντας τις απαιτήσεις της EU

Regulation 10/2011 (former directive: 2002/72/EC επίσης

γνωσή ως “plastic directive”).

Για πλήρη λίστα εγκρίσεων από κατασκευαστές και

συστάσεις, παρακαλούµε να συµβουλευτείτε το τοπικό τµήµα

Τεχνικής Υποστήριξης της Shell.
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Τυπικά φυσικά χαρακτηριστικά
 

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Παρόλο που µελλοντικά η παραγωγή θα υπόκειται στις

προδιαγραφές της Shell, µπορεί να υπάρξουν µεταβολές σε αυτά τα χαρακτηριστικά.  

Properties Method Shell Ondina X 432

Χρώµα (Saybolt) ASTM D156 +30

Πυκνότητα @ 150C kg/m3 ISO 12185 844

Δείκτης διάθλασης @ 200C ASTM D1218 1.467

Σηµείο ανάφλεξης COC 0C ISO 2592 270

Σηµείο ροής 0C ISO 3016 -24

Κινηµατικό ιξώδες @ 200C mm2/s ISO 3104 165

Κινηµατικό ιξώδες @ 400C mm2/s ISO 3104 59

Κινηµατικό ιξώδες @ 1000C mm2/s ISO 3104 9.0

Θείο (X Ray) %m/m maximum ISO 14596 0.001

Παρεµποδιστής διάθλασης (RI) DIN 51378 1.0464

Σταθερά Βαρύτητας Ιξώδους (VGC) DIN 51378 0.770

Πτητικότητα NOACK (1h/2500C) %m/m ASTM D5800 1.6

Μοριακό Βάρος g/mol ASTM D2502 525

Αριθµός Άνθρακα @ 5% Σηµείου
απόσταξης

ASTM D2887 mod C29

Υγεία, ασφάλεια και περιβάλλον

Υγεία και Ασφάλεια●

Τα Shell Ondina X 432 δεν αναµένεται να παρουσιάσουν κανένα σοβαρό κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια όταν

χρησιµοποιούνται στις συνιστώµενες εφαρµογές και τηρούνται τα σωστά πρότυπα της προσωπικής υγιεινής.

Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα. Χρησιµοποιείτε µη διαπερατά γάντια για τα χρησιµοποιηµένα λιπαντικά. Μετά από την

επαφή µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε σαπούνι και νερό.

Οδηγίες σχετικά µε την Υγεία και την Ασφάλεια διατίθενται στο εκάστοτε Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας που µπορεί να

αναζητηθεί στο https://www.epc.shell.com

Προστασία του περιβάλλοντος●

Αφήστε το λιπαντικό σε ένα ενδεδειγµένο σηµείο συλλογής. Μην το απορρίπτετε σε αποχετεύσεις, χώµα ή νερό.

Πρόσθετες πληροφορίες

Συµβουλές●

Μπορείτε να λάβετε συµβουλές για τις εφαρµογές που δεν καλύπτονται εδώ από τον αντιπρόσωπο της Shell.
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