
Technical Data Sheet

Shell Omala S2 GX 100
Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής•
Ενισχυµένη  προστασία έναντι της
φθοράς και της διάβρωσης

•

Υψηλή αντοχή στη µικροψωρίαση•
Βελτιωµένος έλεγχος αφρισµού•

Λιπαντικά βιομηχανικών μειωτήρων υψηλής απόδοσης

Τα λιπαντικά Shell Omala S2 GX είναι  λιπαντικά υψηλών πιέσεων (EP) υψηλής ποιότητας, που έχουν σχεδιαστεί
κυρίως για τη λίπανση βιοµηχανικών µειωτήρων βαρέων εφαρµογών. H ικανότητα µεταφοράς υψηλών φορτίων,
σε συνδυασµό µε την προστασία από τη µικροψωρίαση και τη συµβατότητα µε στεγανοποιητικά µέσα και βαφές,
προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις σε εφαρµογές κλειστών κιβωτίων.

Απόδοση, Χαρακτηριστικά και Οφέλη

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των λιπαντικών µέσω

οξειδωτικής σταθερότητας και αντοχής σε θερµικές

καταπονήσεις - οδηγεί σε µειωµένο ολικό κόστος κτήσης

●

Τα λιπαντικά Shell Omala S2 GX είναι σχεδιασµένα να

µειώνουν το ρίσκο της θερµικής και χηµικής διάσπασης καθ'

όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους. Αντέχουν σε υψηλές

θερµικές φορτίσεις και εµποδίζουν το σχηµατισµό λάσπης

ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα παρατεταµένης διάρκειας

ζωής, ακόµα και σε θερµοκρασίες κύριου όγκου λιπαντικού

που φθάνουν τους 1000C.

Ενισχυµένη προστασία από τη φθορά και τη µικροψωρίαση●

Τα λιπαντικά Shell Omala S2 GX έχουν σχεδιαστεί ώστε να

έχουν εξαιρετική αντοχή σε φορτία και απόδοση ενάντια στη

µικροψωρίαση, προσφέροντας µεγάλη διάρκεια ζωής των

εξαρτηµάτων.

Η αποδοτικότητα του συστήµατος γραναζιών επιτυγχάνεται

µέσω της βελτιωµένης απόδοσης διαχωρισµού του νερού,

της ενισχυµένης προστασίας από τη διάβρωση και τον

καλύτερο έλεγχο δηµιουργίας αφρισµού.

●

Το νερό µπορεί να επιταχύνει ραγδαία την κόπωση στην

επιφάνεια των γραναζιών και των εδράνων καθώς και να

προκαλέσει διάβρωση στις εσωτερικές επιφάνειες. Παρέχεται

ενισχυµένη προστασία έναντι της διάβρωσης ακόµα και σε

περιπτώσεις επιµόλυνσης µε θαλασσινό νερό και στερεά

σωµατίδια.

Τα λιπαντικά είναι σχεδιασµένα να ελαχιστοποιούν τo

ενδεχόµενο δηµιουργίας αφρισµού, που συχνά συναντάται

σε εφαρµογές µε οριακό χρόνο παραµονής στη δεξαµενή

λιπαντικού . Η εξαιρετική διατµητική σταθερότητα προσφέρει

σταθερότητα ιξώδους σε όλη τη διάρκεια ζωής του

λιπαντικού. Περαιτέρω αποδοτικότητα του συστήµατος

επιτυγχάνεται µέσω της συµβατότητας µε δηµοφιλή

στεγανοποιητικά, µέσα στεγάνωσης και συγκολλητικά µέσα

για την αποφυγή διαρροών. Τα Shell Omala S2 GX είναι

συµβατά µε διαδεδοµένες βαφές.
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Κύριες εφαρµογές

Κλειστά βιοµηχανικά κιβώτια●

Η τεχνολογία των λιπαντικών Shell Omala S2 GΧ διαθέτει

ένα αποτελεσµατικό σύστηµα προσθέτων υψηλών πιέσεων

(EP) και είναι σχεδιασµένα ειδικά για κλειστούς

βιοµηχανικούς µειωτήρες που χρησιµοποιούν παράλληλα,

ελικοειδή ή πλανητικά συστήµατα γραναζιών από χάλυβα,

συµπεριλαµβανοµένων συτηµάτων υψηλής φόρτισης µε

εµβάπτιση ή συστήµατα εξαναγκασµένης κυκλοφορίας.

Άλλες εφαρµογές●

Τα λιπαντικά Shell Omala S2 GX είναι επίσης κατάλληλα

για τη λίπανση εφαρµογών που δεν διαθέτουν γρανάζια, και

περιλαµβάνουν έδρανα και άλλα εξαρτήµατα από χάλυβα

µε εµβάπτιση ή συστήµατα εξαναγκασµένης κυκλοφορίας.

Η Shell προσφέρει µια ευρεία γκάµα προϊόντων για άλλες

εφαρµογές γραναζιών µε ειδικές απαιτήσεις.

●

Τα Shell Omala S4 GXV Plus συνιστώνται για συστήµατα

γραναζιών, που προδιαγράφεται η χρήση ενός συνθετικού

λιπαντικού, όταν απαιτείται µέγιστη διάρκεια ζωής

λιπαντικού, ή όταν το λιπαντικό λειτουργεί σε περιβάλλον

όπου επικρατούν µεγάλες θερµοκρασιακές διακυµάνσεις.

●

Το Shell Omala S5 Wind 320 συνιστάται για τη λίπανση

των κύριων µειωτήρων σε εφαρµογές ανεµογεννητριών.

●

Τα Shell Omala S4 WE, Shell Morlina S4 B και Shell Omala

S1 W συνιστώνται για τη λίπανση µειωτήρεων ατέρµονα-

κορώνα.

●

Τα Shell Omala  S4 GXV Plus και Shell Omala S2 GX Plus

συνιστώνται για εφαρµογές που απαιτείται έγκριση της

κατασκευάστριας εταιρίας SEW.

●

Τα Shell PANOLIN S4 Gear και Shell PANOLIN S4 Gear

EAL συνιστώνται για εφαρµογές που απαιτείται η χρήση

βιοδιασπώµενων λιπαντικών.

●

Για τη λίπανση γραναζιών σε εφαρµογές οχηµάτων, θα

πρέπει να χρησιµοποιηθεί το κατάλληλο λιπαντικό Shell

Spirax.

●

Για συστήµατα γραναζιών, ή άλλες εφαρµογές µε φίλτρα

διαπερατότητας µικρότερης των 10 microns, παρακαλώ

συµβουλευτείτε τον τοπικό Τεχνικό Σύµβουλο της Shell και

τον Ειδικό Εφαρµογής Προϊόντων πριν από τη χρήση των

Shell Omala S2 GX.

●

Προδιαγραφές, Εγκρίσεις & Συστάσεις

Πληροί ή υπερβαίνει τα ακόλουθα βιοµηχανικά πρότυπα:

ISO 12925-1 Type CKC●

ISO 12925-1 Type CKD●

ISO 12925-1 Type CKSMP●

DIN 51517-3 C LP●

DIN 51517-4 C LPX●

ANSI/AGMA 9005-F16●

AIST (US Steel) Req. No. 224●

China National Standard GB 5903 L-CKC●

China National Standard GB 5903 L-CKD●

Το προϊόν είναι εγκεκριµένο από:

Flender – approved according to Flender T 7300 Shell

Omala S2 GX 100-680 is approved by Flender for use in

Flender helical, bevel, planetary and marine gear units

without multi-disk clutches.

●

Για πλήρη λίστα εγκρίσεων από κατασκευαστές και

συστάσεις, παρακαλούµε να συµβουλευτείτε το τοπικό

Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης της Shell.
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Τυπικά φυσικά χαρακτηριστικά
 

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Παρόλο που µελλοντικά η παραγωγή θα υπόκειται στις

προδιαγραφές της Shell, µπορεί να υπάρξουν µεταβολές σε αυτά τα χαρακτηριστικά.  

Properties Method Shell Omala S2 GX 100

Κινηµατικό Ιξώδες @ 400C mm2/s ISO 3104 100

Κινηµατικό Ιξώδες @ 1000C mm2/s ISO 3104 11.4

Δείκτης Ιξώδους ISO 2909 99

Σηµείο Ανάφλεξης COC 0C ISO 2592 >230

Σηµείο Ροής 0C ISO 3016 -24

Πυκνότητα @ 150C Kg/m3 ISO 12185 891

FZG (A/8,3/90) Fail Stage, minimum ISO 14635-1 12

Υγεία, ασφάλεια και περιβάλλον

Υγεία και Ασφάλεια●

Αυτό το προϊόν δεν αναµένεται να παρουσιάσει κανένα σοβαρό κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια όταν χρησιµοποιείται

στις συνιστώµενες εφαρµογές και τηρούνται τα σωστά πρότυπα της προσωπικής υγιεινής.

Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα. Χρησιµοποιείτε µη διαπερατά γάντια για τα χρησιµοποιηµένα λιπαντικά. Μετά από

επαφή µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε σαπούνι και νερό.

Οδηγίες σχετικά µε την Υγεία και την Ασφάλεια διατίθενται στο εκάστοτε Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας που µπορεί να

αναζητηθεί στο https://www.epc.shell.com/

Προστασία του περιβάλλοντος●

Αφήστε το λιπαντικό σε ένα ενδεδειγµένο σηµείο συλλογής. Μην το απορρίπτετε σε αποχετεύσεις, χώµα ή νερό.

Πρόσθετες πληροφορίες

Advice●

Μπορείτε να λάβετε συµβουλές για τις εφαρµογές που δεν καλύπτονται εδώ από τον αντιπρόσωπο της Shell.
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