
Technical Data Sheet

Shell Rimula R4 X 15W-40 Τριπλή Προστασία•

Λιπαντικά Πετρελαιοκινητήρων Βαρέων Εφαρμογών

Το Shell Rimula R4 X έχει σχεδιαστεί για να παρέχει τριπλή προστασία ωστε να βελτιώνεται η διάρκεια ζωής του
κινητήρα και του λιπαντικού.Βοηθά στη µείωση της ανάγκης για συντήρηση και αυξάνει την αξιοπιστία των
οχηµάτων. Είναι κατάλληλο για τους περισσότερους πετρελαιοκινητήρες βαρέων εφαρµογών, για εφαρµογές
εντός και εκτός δρόµου.

Απόδοση, Χαρακτηριστικά και Οφέλη

Έλεγχος των οξέων και της διάβρωσης·
Τα Shell Rimula R4 X δείχνουν εξαιρετικό έλεγχο των οξέων

µε το να µειώνουν τη συσσώρευση των οξέων και της

χηµικής διάβρωσης των ρουλεµάν των κινητήρων. Τα

βλαβερά οξέα από την καύση του καυσίµου ελέγχονται µε

τη χρήση επιλεγµένων καθαριστικών προσθέτων που τα

εξουδετερώνει και βοηθούν στην προστασία από τη

διάβρωση των µεταλλικών επιφανειών.

Μειωµένη φθορά του κινητήρα·
Τα Shell Rimula R4 X προσφέρουν υψηλά επίπεδα

προστασίας του κινητήρα από τη φθορά στις κρίσιµες

περιοχές των βαλβίδων, των εµβόλων και των χιτωνίων.

Αυτός ο έλεγχος της φθοράς επιτυγχάνεται µέσω της

προσθήκης προσθέτων ενάντια στη φθορά που έχουν

σχεδιαστεί για να σχηµατίζουν προστατευτικές µεµβράνες

στις επαφές µέταλλου µε µέταλλο που είναι αναγκαίες στις

διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα, και µε τη

χρήση διασκορπιστικών προσθέτων που διατηρούν τα

συσσωµατώµατα από την κάπνα σε τέλεια διασπορά για να

προστατεύουν από τη φθορά.

Έλεγχος των επικαθίσεων·
Τα Shell Rimula R4 X βοηθούν στην προστασία από την

πάχυνση του λιπαντικού και το σχηµατισµό βλαβερών

επικαθίσεων σε όλες τις περιοχές του κινητήρα,

συµπεριλαµβανοµένων της λάσπης και των επικαθίσεων

στα έµβολα. Το βελτιωµένο πακέτο απορρυπαντικών και

διασκορπιστικών προσθέτων στα Shell Rimula R4 X

διατηρούν τους κινητήρες καθαρότερους από τα

προηγούµενης γενιάς προϊόντα Shell Rimula R3.

Κύριες εφαρµογές

Πετρελαιοκινητήρες βαρέων εφαρµογών που δουλεύουν σε

σκληρές συνθήκες
·

Τα Shell Rimula R4 X παρέχουν αποδεδειγµένη προστασία

και επιδόσεις στους τελευταίους µεγάλης ισχύος

πετρελαιοκινητήρες βαρέων εφαρµογών Ευρωπαίων,

Αµερικάνων και Ιαπώνων κατασκευαστών τόσο σε εντός οσο

και σε εκτός δρόµου εφαρµογές.

Κινητήρες υψηλής τεχνολογίας και χαµηλών εκποµπών·
Τα Shell Rimula R4 X είναι κατάλληλα για τους

περισσότερους χαµηλών εκποµπών κινητήρες που πληρούν

τις απαιτήσεις για εκποµπές καυσαερίων των Euro 5, 4, 3, 2

και US 2002.

Τα Shell Rimula R4 X είναι κατάλληλα για χρήση µε

βιοντήζελ σύµφωνα µε τα συνιστώµενα διαστήµατα αλλαγών

των κατασκευαστών.

·

Για τους τελευταίους κινητήρες χαµηλών εκποµπών, ειδικά

σε αυτούς που είναι εξοπλισµένοι µε φίλτρα σωµατιδίων

(DPF), συνιστούµε τη χρήση των προϊόντων χαµηλών

εκποµπών καυσαερίων Shell Rimula R4 L ή Shell Rimula R5

LE.

·
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Τυπικά φυσικά χαρακτηριστικά 

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Παρόλο που µελλοντικά η παραγωγή θα υπόκειται στις

προδιαγραφές της Shell, µπορεί να υπάρξουν µεταβολές σε αυτά τα χαρακτηριστικά.  

Προδιαγραφές, Εγκρίσεις & Συστάσεις

API CI-4, CH-4, SL·
ACEA E7, E5, E3·
Global DHD-1·
Caterpillar ECF-2, ECF-1A·
Cummins CES 20078, 77, 76, 75, 72, 71·
Deutz DQC III-18·
Detroit Fluids Specification 93K215·
Iveco T1 - Meets the requirements·

JASO DH-1·
Mack EO-N, EO-M Plus, EO-M·
MAN M 3275-1*·
MB-Approval 228.3·
MTU Category 2·
Renault Trucks RLD-2·
Volvo VDS-3·
Case New Holland MAT 3520 (πληροί την προδιαγραφή)·
* πληροί τις απαιτήσεις

Για πλήρη λίστα εγκρίσεων από κατασκευαστές και

συστάσεις, παρακαλούµε να συµβουλευτείτε το τοπικό

Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης της Shell.

Properties Method Shell Rimula R4 X 15W-40

Κινηµατικό ιξώδες @400C mm2/s Astm D445 109

Κινηµατικό ιξώδες @1000C mm2/s Astm D445 14.7

Δυναµικό Ιξώδες @-200C mPas Astm D5293 6700

Δείκτης Ιξώδους Astm D2270 139

Ολικός Αριθµός Αλκαλικότητας mgKOH/g Astm D2896 10.5

Θειική Τέφρα % Astm D874 1.45

Πυκνότητα @150C kg/l Astm D4052 0.888

Σηµείο Ανάφλεξης COC 0C Astm D92 230

Σηµείο Ροής 0C Astm D97 -36

Υγεία, ασφάλεια και περιβάλλον

Υγεία και Ασφάλεια·
Τα Shell Rimula R4 X δεν αναµένεται να παρουσιάσουν κανένα σοβαρό κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια όταν

χρησιµοποιούνται στις συνιστώµενες εφαρµογές και τηρούνται τα σωστά πρότυπα της προσωπικής υγιεινής.

Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα. Χρησιµοποιείτε µη διαπερατά γάντια για τα χρησιµοποιηµένα λιπαντικά. Μετά από την

επαφή µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε σαπούνι και νερό.

Οδηγίες σχετικά µε την Υγεία και την Ασφάλεια διατίθενται στο εκάστοτε Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας που µπορείτε να το

βρείτε στο https://www.epc.shell.com

Προστασία του περιβάλλοντος·
Αφήστε το λιπαντικό σε ένα ενδεδειγµένο σηµείο συλλογής. Μην το απορρίπτετε σε αποχετεύσεις, χώµα ή νερό.

Πρόσθετες πληροφορίες

Συµβουλές·
Οι συµβουλές για τις εφαρµογές που δεν καλύπτονται εδώ µπορούν να δοθούν από τον αντιπρόσωπό σας στη Shell.
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