
Technical Data Sheet

Προηγουμένως Γνωστός As: Shell Clavus Oil AB

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V
46

Αξιόπιστη απόδοση•
Συµβατότητα µε τα περισσότερα
συνήθη ψυκτικά µέσα

•

Προηγμένα συνθετικά λιπαντικά για ψυκτικές μηχανές

Τα Shell Refrigeration S4 FR-V είναι συνθετικά λιπαντικά ψυκτικών µηχανών που έχουν βασικά λάδια Άλκυλο
Βενζολίου. Προσφέρουν µία ολική λύση στις απαιτήσεις λίπανσης των περισσοτέρων ψυκτικών συµπιεστών και
είναι συµβατά µε όλα τα κοινώς χρησιµοποιούµενα ψυκτικά µέσα εκτός από τα HFC.

Απόδοση, Χαρακτηριστικά και Οφέλη

Απόδοση του συστήµατος●

Τα λιπαντικά Shell Refrigeration S4 FR-V έχουν µεγάλη

διαλυτότητα και είναι σχεδιασµένα για να διατηρούν την

καθαρότητα και την απόδοση του ψυκτικού µέσου.

Παρατεταµένα διαστήµατα συντήρησης●

Τα λιπαντικά Shell Refrigeration S4 FR-V έχουν εξαιρετική

αντοχή στις υψηλές θερµοκρασίες και στην οξείδωση

παρέχοντας µεγάλη διάρκεια ζωής ακόµα και όταν

υπάρχουν µεγάλες θερµοκρασίες στην κατάθλιψη του

συµπιεστή.

Έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επιπλέον εξαιρετικό

έλεγχο του σχηµατισµού των επικαθίσεων και της λάσπης

έχοντας ως αποτέλεσµα µεγαλύτερα διαστήµατα αλλαγών

σε σύγκριση µε συµβατικά ορυκτέλαιων βασικών λαδιών

λιπαντικά για ψυκτικούς συµπιεστές.

Κύριες εφαρµογές

Ψυκτικοί συµπιεστές●

Τα λιπαντικά Shell Refrigeration S4 FR-V συνιστώνται για

χρήση σε ανοιχτούς, ηµιανοιχτούς και ερµητικά κλειστούς

συµπιεστές που δουλεύουν σε συστήµατα οικιακής,

επαγγελµατικής και βιοµηχανικής χρήσης. Μπορούν να

χρησιµοποιηθούν τόσο στους περιστροφικούς όσο και

στους εµβολοφόρους συµπιεστές. Λόγω της ισχυρής

καθαριστικής ικανότητάς του και της συµβατότητάς του µε

ορυκτέλαια, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως υγρό έκπλυσης

(flushing) σε κυκλώµατα λίπανσης στροβίλων. Για

Προδιαγραφές, Εγκρίσεις & Συστάσεις

Τα λιπαντικά Shell Refrigeration S4 FR-V πληρούν τις

απαιτήσεις της DIN 51503 KAA και KC.

●

Για πλήρη λίστα εγκρίσεων από κατασκευαστές και

συστάσεις, παρακαλούµε να συµβουλευτείτε το τοπικό

Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης της Shell.

Συµβατότητα και αναµιξιµότητα

Συµβατότητα µε το ψυκτικό µέσο●

Τα λιπαντικά Shell Refrigeration S4 FR-V έχουν σχεδιαστεί

για χρήση µε τα περισσότερο κοινώς χρησιµοποιούµενα

ψυκτικά µέσα:

Συστήµατα Αµµωνίας (R717) στα οποία προσφέρουν

εξαιρετικές επιδόσεις ακόµα και στις υψηλές θερµοκρασίες

στην κατάθλιψη του συµπιεστή ή ακόµα και στις

θερµοκρασίες εξάτµισης χαµηλά στους -330C ή χαµηλότερα.

Συστήµατα Διοξειδίου του Άνθρακα (R744).

Συστήµατα CFC και HCFC (R12 και R22).

Συστήµατα υδρογονανθράκων όπως Προπάνιο (R290).

Συµβατότητα µε τις τσιµούχες και τα στεγανωτικά●

Τα λιπαντικά Shell Refrigeration S4 FR-V είναι συµβατά µε

όλα τα κοινώς χρησιµοποιούµενα στεγανωτικά µέσα και

τσιµούχες που έχουν σχεδιαστεί για τη λειτουργία µε τα

ορυκτέλαια λιπαντικά.

Συµβατότητα λιπαντικού●

Τα Shell Refrigeration Oil S4 FR-V είναι πλήρως αναµίξιµα

µε τα ορυκτέλαια λιπαντικά και άλλα λιπαντικά µε βασικά

λάδια Αλκυλοβενζολίου και Πολυ Άλφα Ολεφίνων (PAO).
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Τυπικά φυσικά χαρακτηριστικά
 

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Παρόλο που µελλοντικά η παραγωγή θα υπόκειται στις

προδιαγραφές της Shell, µπορεί να υπάρξουν µεταβολές σε αυτά τα χαρακτηριστικά.  

περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τοπικό Τµήµα

Τεχνικής Υποστήριξης της Shell.

Properties Method Refrigeration Oil S4 FR-V 46

Βαθµός Ιξώδους ISO ISO 3448 46

Προδιαγραφές DIN 51503 KAA, KC

Κινηµατικό Ιξώδες @400C mm2/s ISO 3104 46

Κινηµατικό Ιξώδες @1000C mm2/s ISO 3104 5.3

Πυκνότητα @150C kg/m3 ISO 12185 869

Σηµείο Ανάφλεξης (COC) 0C 180

Σηµείο Ροής 0C -42

Αριθµός εξουδετέρωσης mg KOH/g Astm D664 (TAN) <0.04

Ιδιότητες όταν χρησιµοποιείται µε R12 - Σηµείο
φραξίµατος

0C DIN 51351 <-30

Ιδιότητες όταν χρησιµοποιείται µε R12 -
Σταθερότητα ψυκτικού µέσου

@2500C DIN 51393 >96

Ιδιότητες όταν χρησιµοποιείται µε R22 - Σηµείο
φραξίµατος

0C DIN 51351 <-30

Ιδιότητες όταν χρησιµοποιείται µε R22 -
Σταθερότητα ψυκτικού µέσου

@2500C DIN 51393 >96

Αναµιξιµότητα Αναµίξιµα σε όλο το εύρος
τυπικών θερµοκρασιών του

ψυκτικού µέσου

Ιδιότητες όταν χρησιµοποιείται µε R290 - Σηµείο
φραξίµατος

0C DIN 51351 <-30

Ιδιότητες όταν χρησιµοποιείται µε R290 -
Σταθερότητα ψυκτικού µέσου

@2500C DIN 51393 >96

Υγεία, ασφάλεια και περιβάλλον

Υγεία και Ασφάλεια●

Τα λιπαντικά Shell Refrigeration S4 FR-V δεν αναµένεται να παρουσιάσουν κανένα σοβαρό κίνδυνο για την υγεία ή την

ασφάλεια όταν χρησιµοποιούνται στις συνιστώµενες εφαρµογές και τηρούνται τα σωστά πρότυπα της προσωπικής υγιεινής.

Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα. Χρησιµοποιείτε µη διαπερατά γάντια για τα χρησιµοποιηµένα λιπαντικά. Μετά από την

επαφή µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε σαπούνι και νερό.

Οδηγίες σχετικά µε την Υγεία και την Ασφάλεια διατίθενται στο εκάστοτε Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας που µπορεί να

αναζητηθεί στο http://www.epc.shell.com/

Προστασία του περιβάλλοντος●

Αφήστε το λιπαντικό σε ένα ενδεδειγµένο σηµείο συλλογής. Μην το απορρίπτετε σε αποχετεύσεις, χώµα ή νερό.
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Πρόσθετες πληροφορίες

Συµβουλές●

Μπορείτε να λάβετε συµβουλές για τις εφαρµογές που δεν καλύπτονται εδώ από τον αντιπρόσωπο της Shell.

 0  1 Refrigeration Oil S4 FR-V 46, v 2.4 16.12.2019.07.42


