@ Tuotetieto

Aikaisempi nimi: Shell Tonna S
Shell Tonna S3 M 220 . Nommaaisoveliuksat @
Korkealuokkainen tyéstékoneiden johdedljy

Shell Tonna S3 M -6ljy on erityisesti suunniteltu tydstékoneiden johteiden, pdytien ja syéttbmekanismien
voiteluun. Sen kiinnitarttuvuus yhdessa nykivaa liikettd ehkaisevien ominaisuuksien kanssa tarkoittaa
huippuluokan kitkaominaisuuksia johteilla. Sita suositellaan kun vaatimuksena on tarkka ty6ést6, kaytetaan hitaita
tyéstékoneita seka yhdistettyihin voitelujarjestelmiin.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Ominaisuudet Téarkeimmat kdyttékohteet
* Erinomaiset kitkaominaisuudet
Kehitetty ehkdisemaan hitaasti liikkuvien johteiden ja m

poytien nykivaa liikettd “stick-slip”. Tarkemman asettelun

ansiosta pinnanlaatu ja mittatarkkuus paranevat. » Tydstdkoneiden johteet, pdydat ja syéttdmekanismit
* Kehittynytta teknologiaa Kehitetty kaytettévéksi erilaisten johdemateriaalien kanssa,
Kehitetty yhteistyéssa tydstokonevalmistajien kanssa mukaanlukien valurauta ja synteettiset materiaalit.
tayttdmaan kehittyneimpien tydstékoneiden ja erilaisten * Tyéstdkoneiden vaihteistot
johdemateriaalien asettamat vaatimukset. Sopii my6s tydstokoneiden vaihteistojen ja karojen voiteluun.
* Hyva kiinnitarttuvuus Ohuemmat Shell Tonna S3 M 32 ja 68 on tarkoitettu
Tarttuu hyvin johdepintoihin ja kestdad metallintysto- vaakasuorien johteiden voiteluun. Pystysuorille johteille
nesteiden huuhtovaa vaikutusta vahentden néin suositellaan Shell Tonna S3 M 220.

Oljynkulutusta. . . . . .
Spesifikaatiot, hyvaksynnéat & suositukset

Erottuu hyvin vesisekotteisista tydsténesteista
* Fives Cincinnati P-50 (IS0 220), P-47 (ISO 68)

Erottuu hyvin vesisekotteisista tyéstonesteista ja voidaan

poistaa helposti nesteen pinnalta. " 1ISO 11158 /1SO 6743-4 HG

* |SO 12925-1/1S0O 6743-6 CKC

Erinomainen kulumissuoja
Tehokas suoja kulumiselta johteille ja hammaspyorille, sopii * 1SO 19378 /1SO 6743-13 GA ja GB
erinomaisesti yhdistettyihin voitelujarjestelmiin. * CGLP-johdetljy DIN 51502

Erinomaiset korroosionesto-ominaisuudet Liséatietoja paikalliselta Shell-edustajalta.
Suojaa tydstokoneen pintoja ja osia tehokkaasti

korroosiolta kdytettdessa vesisekotteisia tydstdnesteita.
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Tyypilliset analyysiarvot

Nama arvot ovat tyypillisia tdmanhetkiselle tuotannolle. Naissé arvoissa saattaa tapahtua muutoksia.

Terveys, Turvallisuus & Ymparisté
» Tyoterveys- ja turvallisuusohjeet kayttéturvatiedotteessa, http://www.epc.shell.com/
* Suojele ympéristéa
Toimita kaytetty 6ljy asianmukaiseen kerailypisteeseen. Ei saa kaataa viemariin, maaperaan tai vesistoihin.
Lisatietoja
* Lisatietoja

Lisatietoja paikalliselta Shell-edustajalta.

Univar Oy shell.univarlubricants.se/fi
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