Aikaisempi nimi: Shell Morlina 5, Shell Morlina HS 5

Shell Morlina S2 BL 5

Laakeri- ja kiertovoiteludljyt erikoiskadyttoon

Tuotetieto

» Luotettava suoja

» Nopeat laakerit

Shell Morlina S2 BL on ohuesta liuotinjalostetusta mineraalioljysté ja sinkittdmista lisdaineista valmistettu

erikoisoljy tyéstokoneiden nopeisiin karoihin.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Ominaisuudet

* Pitka 6ljyn kestoika — saéstdd huoltokustannuksissa
Shell Morlina S2 BL 6ljy siséltéda korroosion- ja hapettumi- @

senestolisdaineita ehkdisemaan korkeista lampdtiloista joh-

Téarkeimmat kdyttékohteet

tuvaa hapettumista ilman, veden ja katalyyttisten metallien, * Koneiden laakeri- ja kiertovoitelujarjestelmat

kuten kuparin lasnéollessa, mika auttaa pidentdmaan o6ljyn

kestoikaa ja pienentdamaan huoltokustannuksia.

Luotettava suoja kulumiselta ja korroosiolta

Erityiset lisdaineet varmistavat tehokkaan suojan kulumi-
selta reagoimatta laakerien pehmeampien metallien kanssa

ja parantavat néin luotettavuutta.

sionesto-ominaisuuksia auttaen pidentdmaan laakerin

* Fives Cincinnati P-62 (ISO VG 5, 10)

kestoikaa.

* Nopeat karat
Ohuet dljyt (ISO-viskositeettiluokat 2, 5 ja 10) sopivat

Oljyvoideltuja liuku- ja vierintalaakereita.

Sopii erilaisiin koneiden voitelujarjestelmiin, joissa on

erityisesti tydstdkoneiden nopeisiin karoihin.

Spesifikaatiot, hyvaksynnéat & suositukset
Sen lisaksi lisdaineet parantavat 6ljyn luonnollisia korroo- * Fives Cincinnati P-65 (ISO VG 2)

Shell Morlina S2 BL -6ljy on suunniteltu tadyttamaan

Sailyttaa jarjestelman tehokkuuden

Taman 6ljyn matalaviskositeettiset komponentit on valittu

nopeuksille esimerkiksi tydstékoneissa.

auttamaan nopeasti pydrivien osien tasaista kayntia ja

pienentamaan kitkahavioista johtuvaa lampétilan nousua.

Tyypilliset analyysiarvot

Lisatietoja paikalliselta Shell-edustajalta.

korkealuokkaisten, ohuiden 6ljyjen vaatimukset suurille

Ominaisuus Menetelméa Morlina S2 BL 5
Viskositeettiluokka ISO 3448 5
Kinemaattinen viskositeetti 40°C mm?/s ASTM D445 5
Tiheys 15°C kg/m’ ISO 12185 869
Leimahduspiste (COC) ‘© ASTM D92 120
Kaadettavuus °c ISO 3016 -30
Ruosteenesto, suolavesi ASTM D665B Hyvaksytty
Hapettumisenkesto: TOST tuntia ASTM D943 2000+
Hapettumisenkesto: RPVOT minuuttia ASTM D2272 300

Nama arvot ovat tyypillisid tdméanhetkiselle tuotannolle. Naiss& arvoissa saattaa tapahtua muutoksia.




Terveys, Turvallisuus & Ymparisté
» Kayttéturvallisuus
Tyoterveys- ja turvallisuusohjeet kayttoturvatiedotteessa, http://www.epc.shell.com/
* Suojele ymparistéa
Toimita kaytetty 6ljy asianmukaiseen kerailypisteeseen. Ei saa kaataa viemariin, maaperaan tai vesistoihin.
Liséatietoja
* Lisatietoja

Lisatietoja paikalliselta Shell-edustajalta.
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