
 
Tyypilliset analyysiarvot 

Nämä arvot ovat tyypillisiä tämänhetkiselle tuotannolle. Näissä arvoissa saattaa tapahtua muutoksia. 

Tuotetieto

Aikaisempi nimi: Shell Spirax X 75W-90

Shell Spirax S4 AT 75W-90
Hyvin suorituskykyinen osasynteettinen GL-4/5 -öljy vaihteistoihin ja vetopyörästöihin

Shell Spirax S4 AT 75W-90 on osasynteettinen korkealaatuinen voiteluaine ajoneuvojen vaihteistoihin ja
vetopyörästöihin.

Ominaisuudet

Osasynteettinen·
Edistyksellinen Group III -perusöljyteknologia varmistaa

huippuluokan leikkauskestävyyden ja vähäisen viskosi-

teetin muutoksen ympäristön lämpötilan ja käyttölämpötilan

vaihteluissa.

Erityisesti valitut paineenkesto- ja kulumisenestolisäaineet·
Parantunut suoja vaihteistolle ja laakereille.

Erinomaiset korroosionesto-ominaisuudet·
Suojaa kaikkia metallipintoja.

Alhaisemmat tehohäviöt parantavat tehokkuutta ja auttavat

säästämään polttoainetta
·

Ehkäisee vaihtamisongelmia kylmässä ja vaihteiston

ääniltä kuumassa henkilö- ja pakettiautojen 5-vaihteisissa

vaihteistoissa

·

Pitkien öljynvaihtovälien mahdollisuus·
Käyttö

Ajoneuvojen voimansiirrot·
Raskaasti kuormitetut vetopyörästöt, synkronoidut ja synkro-

noimattomat vaihteistot.

"Universal"-vaihteistoöljy·
Tämä vaihteistoöljy on suunniteltu täyttämään sekä vetopyö-

rästöjen että vaihteistojen vaatimukset ja sitä voidaan

käyttää voimansiirron "Universal"-öljynä kuorma- ja

henkilöautoissa.

Spesifikaatiot, hyväksynnät & suositukset

API: GL-4, GL-5, MT-1·
Lisätietoja paikalliselta Shell-edustajalta.

Ominaisuus Menetelmä Shell Spirax S4 AT 75W-90

Kinemaattinen viskositeetti 400C mm2/s ISO 3104 92,6

Kinemaattinen viskositeetti 1000C mm2/s ISO 3104 15,4

Viskositeetti-indeksi ISO 2909 177

Tiheys 150C kg/m3 ISO 12185 875

Leimahduspiste (COC) 0C ISO 2592 170

Kaadettavuus 0C ISO 3016 -42
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Terveys, Turvallisuus & Ympäristö

Käyttöturvallisuus·
Shell Spirax S4 AT 75W-90 ei aiheuta erityistä vaaraa suositellussa käyttökohteessa asianmukaisesti käytettynä ja hyvää

hygieniaa noudatettaessa.

Vältä ihokosketusta. Käytä suojakäsineitä käytettyä öljyä käsitellessäsi. Kosketuksen tapahtuessa pese iho välittömästi

vedellä ja saippualla.

Lisätietoja käyttöturvatiedotteessa, http://www.epc.shell.com/

Suojele ympäristöä·
Toimita käytetty öljy asianmukaiseen keräilypisteeseen. Ei saa kaataa viemäriin, maaperään tai vesistöihin.

Lisätietoja

Lisätietoja·
Lisätietoja paikalliselta Shell-edustajalta.
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