
Tuotetieto

Aikaisempi nimi: Shell Spirax MX 80W-90

Shell Spirax S3 AM 80W-90
Suorituskykyinen GL-4/5 "Universal"-vaihteistoöljy MAN, ZF, Mack ja Scania -voimansiirtoihin

Shell Spirax S3 AM 80W-90 on "universal"-vaihteistoöljy, joka on suunniteltu nykyaikaisiin raskaan kaluston
vaihteistoihin ja vetopyörästöihin, yksi öljy koko voimansiirtoon. Optimoidut mineraaliperusöljyt ja uusi
lisäaineteknologia tehostavat voimansiirron voitelua ja mahdollistavat pitkät öljynvaihtovälit. Esimerkiksi MAN, ZF,
Mack ja Scania -voimansiirtoihin.

Ominaisuudet

Yksi öljy koko voimansiirtoon·
Spirax S3 AM 80W-90:n erikoisformulaatio tarjoaa

mukavuuden käyttää yhtä öljyä sekä vaihteistossa että

vetopyörästössä.

Mahdollistaa pidemmät öljynvaihtovälit·
Spirax S3 AM 80W-90:n pitkälle kehitetty lisäaineistus

mahdollistaa pitkät öljynvaihtovälit.

Pidempi vaihteiston kestoikä·
Parannettu kulumissuoja auttaa ehkäisemään ennen-

aikaisia vaurioita ja hyvän hapettumisenkeston ansiosta

ehkäisee haitallisten kerrostumien muodostumista

vaihteistoihin ja vetopyörästöihin.

Alhainen klooripitoisuus·
Shell Spirax S3 AM 80W-90 on valmistettu nykyaikaisen

vähän klooria sisältävän formulaation mukaan kierrätet-

tävyyden parantamiseksi.

Käyttö

Raskaan kaluston vaihteistot ja vetopyörästöt·
Raskaasti kuormitetut vetopyörästöt, synkronoidut ja synkro-

noimattomat raskaan kaluston vaihteistot.

Voimansiirron "Universal"-öljy·
Shell Spirax S3 AM 80W-90 on kehitetty ylittämään viimei-

simmät API-suorituskykyvaatimukset ja se sopii useisiin

käyttökohteisiin kuorma- ja henkilöautoissa.

Spesifikaatiot, hyväksynnät & suositukset

MAN 341 Type E2, MAN 341 Type Z2, MAN 342 Type M2·
ZF TE-ML : 02B, 05A, 12L, 12M, 16C, 17H, 19B, 21A·
Mack GO-J·
Scania STO 1:0·
API Service Classification GL-4, GL-5, MT-1·
US Military MIL-PRF-2105E täyttää vaatimukset·
SAE J 2360 täyttää vaatimukset·
Lisätietoja paikalliselta Shell-edustajalta.
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Tyypilliset analyysiarvot 

Nämä arvot ovat tyypillisiä tämänhetkiselle tuotannolle. Näissä arvoissa saattaa tapahtua muutoksia. 

Ominaisuus Menetelmä Shell Spirax S3 AM 80W-90

SAE Viskositeettiluokka SAE J 306 80W-90

Kinemaattinen viskositeetti 400C mm2/s ISO 3104 169

Kinemaattinen viskositeetti 1000C mm2/s ISO 3104 16,8

Viskositeetti-indeksi ISO 2909 106

Tiheys 150C kg/m3 ISO 12185 900

Leimahduspiste (COC) 0C ISO 2592 220

Kaadettavuus 0C ISO 3016 -30

Terveys, Turvallisuus & Ympäristö

Käyttöturvallisuus·
Shell Spirax S3 AM 80W-90 ei aiheuta erityistä vaaraa suositellussa käyttökohteessa asianmukaisesti käytettynä ja hyvää

hygieniaa noudatettaessa.

Vältä ihokosketusta. Käytä suojakäsineitä käytettyä öljyä käsitellessäsi. Kosketuksen tapahtuessa pese iho välittömästi

vedellä ja saippualla.

Lisätietoja käyttöturvatiedotteessa, http://www.epc.shell.com/

Suojele ympäristöä·
Toimita käytetty öljy asianmukaiseen keräilypisteeseen. Ei saa kaataa viemäriin, maaperään tai vesistöihin.

Lisätietoja

Lisätietoja·
Lisätietoja paikalliselta Shell-edustajalta.
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