
 
Tyypilliset analyysiarvot 

Nämä arvot ovat tyypillisiä tämänhetkiselle tuotannolle. Näissä arvoissa saattaa tapahtua muutoksia. 

Tuotetieto

Aikaisempi nimi: Shell Getriebeoel EP 75W-90

Shell Spirax S4 G 75W-90
Suorituskykyinen puolisynteettinen vaihteistoöljy VW-autojen käsivalintaisiin vaihteistoihin

Shell Spirax S4 G 75W-90 on puolisynteettinen Volkswagen-henkilöautoihin kehitetty vaihteistoöljy.

Ominaisuudet

Erinomainen yhteensopivuus synkronoinnin materiaalien

kanssa
·

Tarkoin valitun teknologian ansiosta sopii yhteen synkro-

noinnin materiaalien kanssa ja suojaa vaihteiston osia

kulumiselta. Viskositeettiominaisuuksien ansiosta vaihteen

vaihtaminen alhaisissa lämpötiloissa on ongelmatonta ja

voitelu korkeissa lämpötiloissa on jatkuvaa.

Mahdollistaa pidemmät öljynvaihtovälit·
Alhaisempi toimintalämpötila varmistaa pitkäaikaisen

suojan ja mahdollistaa pitkät öljynvaihtovälit.

Käyttö

VW-ryhmän henkilö- ja pakettiautojen vaihteistot·
Tämä tuote on erityisesti suunniteltu täyttämään VW-vaih-

teistojen vaatimukset ja sitä voidaan käyttää kun suosituk-

sena on VW 501.50 -öljy.

Henkilöautojen vaihteistot·
Shell Spirax S4 G 75W-90 voidaan suositella henkilöautojen

vaihteistoihin, joissa vaaditaan puolisynteettisen voiteluai-

neen suorituskykyä ja erinomaista yhteensopivuutta synkro-

noinnin materiaalien kanssa.

Suorituskyky

API Service Classification GL-4·
Sopii käytettäväksi kun vaatimuksena on VW TL 501.50·
Lisätietoja paikalliselta Shell-edustajalta.

Ominaisuus Menetelmä Shell Spirax S4 G 75W-90

SAE Viskositeettiluokka SAE J 306 75W-90

Kinemaattinen viskositeetti 400C mm2/s ISO 3104 64,2

Kinemaattinen viskositeetti 1000C mm2/s ISO 3104 14

Viskositeetti-indeksi ISO 2909 228

Tiheys 150C kg/m3 ISO 12185 868

Leimahduspiste (COC) 0C ISO 2592 134

Kaadettavuus 0C ISO 3016 -42

Terveys, Turvallisuus & Ympäristö

Käyttöturvallisuus·
Shell Spirax S4 G 75W-90 ei aiheuta erityistä vaaraa suositellussa käyttökohteessa asianmukaisesti käytettynä ja hyvää

hygieniaa noudatettaessa.

Vältä ihokosketusta. Käytä suojakäsineitä käytettyä öljyä käsitellessäsi. Kosketuksen tapahtuessa pese iho välittömästi

vedellä ja saippualla.
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Lisätietoja käyttöturvatiedotteessa, http://www.epc.shell.com/

Suojele ympäristöä·
Toimita käytetty öljy asianmukaiseen keräilypisteeseen. Ei saa kaataa viemäriin, maaperään tai vesistöihin.

Lisätietoja

Lisätietoja·
Lisätietoja paikalliselta Shell-edustajalta.
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