
Tuotetieto

Shell Turbo Oil T 46
Korkealuokkainen teollisuuden höyry- ja kaasuturbiiniöljy

Shell Turbo Oil T on pitkään pidetty alan standardiöljynä. Tätä mainetta hyödyntäen Shell Turbo Oil T -öljy on
kehitetty vastaamaan vaatimuksia nykyaikaisissa höyryturbiineissa ja kevyesti kuormitetuissa kaasuturbiineissa,
jotka eivät vaadi erityistä kulumisenestolisäaineistusta vaihteistoa varten. Shell Turbo Oil T on valmistettu
korkealaatuisista vetykäsitellyistä perusöljyistä ja sinkittömistä lisäaineista tarjoten erinomaisen
hapettumisenkeston, suojan korroosiolta, vähäisen vaahtoamisen ja erinomaisen vedenerottumisen.

Ominaisuudet

Hapettumisenkesto·
Luonnostaan hapettumista kestävä perusöljy yhdessä

tehokkaan inhibiittorilisäaineen kanssa ehkäisee

tehokkaasti hapettumisesta johtuvilta hajoamistuotteilta.

Öljy kestää pidempään ja korroosiota aiheuttavia happoja,

kerrostumia ja lietettä muodostuu vähemmän.

Nopea ilmanerottuminen·
Öljy sisältää vaahtoamisenestolisäainetta, joka ehkäisee

vaahdon muodostusta. Tämä yhdessä nopean

ilmanerottumisen kanssa vähentää mahdollisia ongelmia

kuten kavitaatiota pumpussa, liiallista kulumista ja

enneaikaista öljyn hapettumista parantaen järjestelmän

luotettavuutta.

Vedenerotuskyky·
Kestävien vedenerotusominaisuuksien ansiosta

höyryturbiineissa yleinen liiallinen vesi voidaan poistaa

voitelujärjestelmästä korroosion ja ennenaikaisen

kulumisen estämiseksi.

Erinomainen suoja korroosiota vastaan·
Estää ruosteen muodostumista ja suojaa korroosion

käynnistymiseltä varmistaen suojan käynnin ja seisokkien

aikana kosteudelle ja vedelle alttiina oleville laitteille.

Tärkeimmät käyttökohteet

Shell Turbo Oil T on saatavissa ISO-viskositeettiluokissa 32,

46, 68 ja 100 ja se sopii käytettäväksi:

Teollisuuden höyryturbiineissa ja kevyesti kuormitetuissa

kaasuturbiineissa, jotka eivät vaadi erityistä

kulumisenestolisäaineistusta vaihteistoa varten.

·

Vesiturbiineissa.·

Erilaisissa käyttökohteissa, joissa vaaditaan tehokasta

suojaa ruostumiselta ja hapettumiselta.
·

Turbokompressoreissa ja pumpuissa, joissa suositellaan

käytettäväksi hapettumisen- ja korroosionestolisäaineistettua

öljyä tai turbiiniöljyä.

·

Spesifikaatiot, hyväksynnät & suositukset

Siemens Power Generation TLV 9013 04 & TLV 9013 05·
Alstom HTGD 90117 V 0001 AA·
Man Turbo SP 079984 D0000 E99·
Fives Cincinnati, LLC (aiemmin Cincinnati Machine): P-55·
General Electric GEK 28143b, GEK 117064·
DIN 51515-1 L-TD, 51515-2 L-TG, 51524-1 HL·
ISO 8068:2006 -L-TGA, 8068:2006 -L-TSA·
Solar ES 9-224Y Luokka II·
GEC Alsthom NBA P50001A·
JIS K 2213: 2006 Tyyppi 2·
ASTM D4304-13 Type I & III·
GB11120, L-TSA ja L-TGA·
Indian Standard IS 1012:2002·
Skoda Technical Properties Tp 0010P/97 käyttö

höyryturbiineissa.
·

Alstom Power Hydro Generators (spec HTWT600050)·
Dresser Rand (spec 003-406-001)·
Andritz Hydro·
Siemens Turbo Compressors (spec 800 037 98)·
MAN D&T SE TED 10000494596·
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Tyypilliset analyysiarvot 

Nämä arvot ovat tyypillisiä tämänhetkiselle tuotannolle. Näissä arvoissa saattaa tapahtua muutoksia. 

GE Oil and Gas – Asianmukainen spesifikaatio luetteloitu

dokumentissa ITN52220.04
·

ANSALDO TGO2-0171-E00000/B·
Erikoiskäyttökohteita koskien, kuten märillä kaasutiivisteillä

varustetut ammoniakki- tai runsasrikkisen synteesikaasun

kompressorit, ota yhteyttä tekniseen palveluun.

·

Lisätietoja paikalliselta Shell-edustajalta.

Ominaisuus Menetelmä Shell Turbo Oil T 46

Viskositeetti 400C cSt ASTM D445 46,0

Viskositeetti 1000C cSt ASTM D445 6,90

Viskositeetti-indeksi ASTM D2270 105

Väri ASTM D1500 L 0.5

Tiheys 150C kg/m3 ASTM D4052 858

Kaadettavuus 0C, maksimi ASTM D97 -27

Leimahduspiste (COC) 0C, minimi ASTM D92 220

TAN mg KOH/g ASTM D974 0,10

Ilmanerottuminen 500C min ASTM D3427 4

Vedenerottuminen min ASTM D1401 15

Höyrynerottuminen s DIN 51589 153

Ruosteenesto ASTM D665B hyväksytty

Hapettumisenkesto - TOST kestoikä h ASTM D943 10,000+

Hapettumisenkesto - RPVOT minuuttia, minimi ASTM D2272 950

Terveys, turvallisuus ja ympäristö

Käyttöturvallisuus·
Shell Turbo Oil T 46 ei aiheuta erityistä vaaraa suositellussa käyttökohteessa asianmukaisesti käytettynä ja hyvää hygieniaa

noudatettaessa.

Vältä ihokosketusta. Käytä suojakäsineitä. Kosketuksen tapahtuessa pese iho välittömästi saippualla ja vedellä.

Työterveys- ja turvallisuusohjeet käyttöturvatiedotteessa, http://www.epc.shell.com/

Suojele ympäristöä·
Toimita käytetty öljy asianmukaiseen keräilypisteeseen. Ei saa kaataa viemäriin, maaperään tai vesistöihin.

Lisätietoja

Lisätietoja·
Lisätietoja paikalliselta Shell-edustajalta.
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