
Tuotetieto

Aikaisempi nimi: Shell Harvella TX 10W-40

Shell Spirax S4 TX
Huippusuorituskykyinen maanviljelyskoneiden yleisvoiteluöljy, SAE 10W-40

Shell Spirax S4 TX on Shellin XHVI-perusöljyteknologiaan ja pitkälle kehitettyyn lisäainepakettiin perustuva
'Super Tractor Oil Universal' (STOU) -öljy. Shell Spirax S4 TX tarjoaa suorituskykyä useiden eri
maatalouskoneiden moottoreissa, voimansiirroissa ja hydraulijärjestelmissä.

Ominaisuudet

Monikäyttöinen·
Shell Spirax S4 TX on suorituskykyinen monikäyttöinen öljy

useimpiin maatilan voitelutarpeisiin.

Suorituskykyinen·
Spirax S4 TX:n korkean suorituskyvyn ansiosta

mekaanisten osien kestoikä voi olla merkittävästi pidempi.

XHVI-perusöljyjen ja leikkaustakestävien lisäaineiden

ansiosta säilyttää viskositeettinsa. Spirax S4 TX auttaa

estämään toimivien osien ennenaikaista kulumista.

Puhdas moottori·
Shell XHVI -perusöljyn ansiosta viskositeetti-indeksiä

parantavia polymeerejä tarvitaan vähemmän. Tällaiset

polymeerit saattavat tunnetusti vaikuttaa haitallisesti

moottorin puhtauteen. Spirax S4 TX pitää moottorin

puhtaampana mikä lisää moottorin kestoikää ja parantaa

tehokkuutta.

Erinomaiset kylmäominaisuudet·
Juoksevampi kuin 15W-30, 15W-40 ja 20W-30 -öljyt

alhaisissa lämpötiloissa, sopii ympärivuotiseen käyttöön.

Suojaa hydraulijärjestelmää kylmässä·
Hyvä juoksevuus kylmäkäynnistyslämpötiloissa tarkoittaa

vähäisempää kulumista ja tunnokkaampaa hydrauliikkaa.

Vähäinen haihtuvuus·
Täyttää tiukimmat moottoriöljyn haihtumiselle asetetut

vaatimukset, mikä tarkoittaa vähäisempää öljynkulutusta.

Hyvä polttoainetalous·
Spirax S4 TX:n matala viskositeetti auttaa säästämään

polttoainetta, tinkimättä moottorin suojasta.

Erinomainen suoja vaihteistolle·
Ylivoimainen suoja voimansiirrossa, vaihteissa ja

laakereissa.

Hyvä hapettumisenkesto·
Hapettumisenestolisäaineet suojaavat hapettumiselta ja

kerrostumien muodostumiselta, tehokkaampi suoja ja

pidempi laitteiden kestoikä.

Erinomaiset korroosionesto-ominaisuudet·
Erinomainen suoja kaikille osille.

Käyttö

Sopii monentyyppisiin traktorien

voimansiirtoihin/hydraulijärjestelmiin.
·

Öljykylpyjarrut·
Powershift-vaihteistot·
Hydrauliikat·
Ohjaustehostimet·
Hydrostaattiset voimansiirrot·
Perinteiset vaihteistot·
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Tyypilliset analyysiarvot 

Nämä arvot ovat tyypillisiä tämänhetkiselle tuotannolle. Näissä arvoissa saattaa tapahtua muutoksia. 

Suorituskyky

Massey-Ferguson : M-1139, M-1145·
John Deere : JDM J27·
Caterpillar : CAT TO-2·
ZF : TE-ML 06B, 06D, 06F, 06N, 07B·
API : GL-4·

Voidaan käyttää kun vaatimuksena on API CF-4 / SF -

suorituskykytaso
·

Lisätietoja paikalliselta Shell-edustajalta.

Ominaisuus Menetelmä Shell Spirax S4 TX

SAE Viskositeettiluokka SAE J 300 10W-40

Kinemaattinen viskositeetti 400C mm2/s ISO 3104 85

Kinemaattinen viskositeetti 1000C mm2/s ISO 3104 14,1

Viskositeetti-indeksi ISO 2909 172

Tiheys 150C kg/m3 ISO 12185 850

Leimahduspiste (COC) 0C ISO 2592 220

Kaadettavuus 0C ISO 3016 -36

Terveys, Turvallisuus & Ympäristö

Käyttöturvallisuus·
Shell Spirax S4 TX -öljy ei aiheuta erityistä vaaraa suositellussa käyttökohteessa asianmukaisesti käytettynä ja hyvää

hygieniaa noudatettaessa.

Vältä ihokosketusta. Käytä suojakäsineitä käytettyä öljyä käsitellessäsi. Kosketuksen tapahtuessa pese iho välittömästi

vedellä ja saippualla.

Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteessa, http://www.epc.shell.com/

Suojele ympäristöä·
Toimita käytetty öljy asianmukaiseen keräilypisteeseen. Ei saa kaataa viemäriin, maaperään tai vesistöihin.

Lisätietoja

Lisätietoja·
Lisätietoja paikalliselta Shell-edustajalta.
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