
Shell Helix Ultra SN PLUS 0W-20
W pełni syntetyczny olej silnikowy – nowa generacja olejów dla czystego
silnika

Shell Helix Ultra SN wykorzystuje najnowszą technologii dodatków detergentowych zapewniając silnikom
benzynowym pracę z pełną wydajnością dzięki zapewnieniu czystości zbliżonej do czystości fabrycznej.
Zapewnia bezkonkurencyjną ochrona silnika przed szlamami i zużyciem.

Właściwości i korzyści

Najwyższa ochrona·
Shell Helix Ultra SN Plus to pierwszy spośród olejów Shell

spełniający najnowszą normę API SN Plus. Zapewnia

doskonałe zabezpieczenie przed:

zużyciem·
osadami·
korozją·
utlenianiem·
Oszczędność paliwa·
Dodatkowo niskie tarcie i formulacja o niskiej lepkości

zapewiają oszczędność paliwa w porówaniu z innymi,

najczęściej stosowanymi lepkościami.

Ochrona przed przedwczesnym zapłonem przy niskich

prędkościach obrotowych (LSPI)
·

Najnowocześniejsze turbodoładowane silniki z wtryskiem

bezpośrednim mogą być narażone na szkodliwe

oddziaływanie  przedwczesnego zapłonu przy niskich

prędkościach obrotowych (LSPI) wynikające z

niekontrolowanego zapłonu paliwa.

Shell Helix Ultra SN Plus został specjalnie opracowany do

ograniczania przedwczesnyego zapłonu przy niskich

prędkościach obrotowych i przewyższa w tym zakresie

wymagania testów Ford i General Motors.

Główne zastosowania

Shell Helix Ultra SN PLUS to w pełni syntetyczny olej

silnikowy zapewniający maksymalną ochronę silnika w

bardzo gorących i bardzo zimnych warunkach

klimatycznych oraz w ciężkich warunkach jazdy.

·

Shell Helix Ultra SN Plus jest specjalnie zaprojektowany do

najnowszych silników benzynowych z turbodoładowaniem w

celu ochrony przed uszkodzeniami wywołanymi

przedwczesnym zapłonem przy niskich prędkościach

obrotowych (LSPI).

·

Jest także odpowiedni dla nowoczesnych samochodów

benzynowych wyposażonych w katalizator i recyrkulację

przedmuchów gdy wymagane są oleje o lepkości 0W-20.

Może  być stosowany w pojazdach General Motors

wymagających olejów spełniających normę GM dexos1™

Gen 2.

·

Helix Ultra SN Plus 0W-20 może być stosowany, gdy

używany jest olej o lepkości SAE 5W-20 zapewniając

ulepszoną ochronę silnika i oszczędność paliwa 1.

·
1 Odpowiedni do pojazdów w których wymagane są oleje spełniające API SN PLUS, SN, SM, SL or ILSAC

GF-5

Specyfikacje i dopuszczenia

API SN·
API SN PLUS·
ILSAC GF-5·
Chrysler MS 6395·
GM dexos1™ Gen 2 (licence D10716HK014)·
Aby dobrać odpowiedni olej Shell Helix do Twojego

samochodu skorzystaj z internetowego narzędzia Shell

LubeMatch dostępnego na stronie internetowej

www.shell.pl/lubematch

Więcej informacji na temat zastosowań nie wymienionych w

karcie można uzyskać kontaktując się z przedstawicielem

Shell.
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Typowe właściwości fizyczne 

Powyższa charakterystyka jest typowa dla obecnej produkcji. Przyszłe partie produkcyjne będą spełniać specyfikacje

produktowe Shell, niemniej mogą wystąpić pewne odchylenia od w/w wartości średnich. 

Właściwości Metoda Shell Helix Ultra SN PLUS
0W-20

Lepkość kinematyczna @1000C cSt ASTM D445 8.60

Lepkość kinematyczna @400C cSt ASTM D445 43.40

Wskaźnik lepkości ASTM D2270 182

Pompowalność @-400C cP ASTM D4684 16 200

Gęstość Kg/m3 ASTM D4052 836.0

Temperatura zapłonu 0C ASTM D92 204

Temperatura płynięcia 0C ASTM D97 -48

Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska

Bezpieczeństwo pracy·
Shell Helix Ultra SN Plus 0W-20 nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia w trakcie poprawnego jego

użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz z zachowaniem higieny osobistej i przemysłowej.

Unikać kontaktu ze skórą. Używać rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć olej wodą z mydłem.

Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny użytkowania znajdują się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie

internetowej: https://www.epc.shell.com

Ochrona środowiska·
Zużyty olej należy przekazać do autoryzowanej firmy zajmującej się utylizacją odpadów i posiadającej stosowne zezwolenia.

Nie wylewać do gleby, wód powierzchniowych ani kanalizacji.
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