
Shell Helix Ultra ECT C6 0W-20
W pełni syntetyczny olej silnikowy  - najbardziej zaawansowana formuła Shell
do silników o wysokiej wydajności.

Shell Helix Ultra ECT wykorzystuje swoją najbardziej zaawansowaną technologię kompatybilną z urządzeniami
obróbki spalin, która pomaga utrzymać czystość filtrów cząstek stałych w silnikach benzynowych i diesla, co
pomaga utrzymać wydajność silnika. Pomaga również obniżyć opory tarcia w silniku, co przekłada się na
obniżenie zużycia paliwa.

Właściwości i korzyści

Najbardziej zaawansowana technologia Shell active

cleaning technology

●

Pomaga chronić silniki wysokiej wydajności przed osadami,

które obniżają moc i wydajność.

Niska lepkość i małe tarcie●

Umożliwia obniżenie zużycia paliwa do 4.0%.1

Doskonała ochrona przeciwzużyciowa i antykorozyjna●

Pomaga wydłużyć żywotność silnika, chroniąc

powierzchnie przed zużyciem i neutralizując kwasy

powstające podczas spalania. Średnio zapewnia o 51%

lepszą ochronę przed zużyciem oraz do 58% lepszą

ochronę przed korozją w porównaniu z limitami API SP2.

Niska odparowalność oleju  3
●

Niskie zużycie oleju zmniejsza częstotliwość uzupełnień

jego poziomu.

Shell Helix Ultra ECT C6 0W-20 poprzez PurePlus

Technology umożliwia wyjątkową kontrolę powstawania

szlamu oraz doskonałą ochronę turbosprężarki.4

●

Chroni przed zjawiskiem low-speed pre-ignition (LSPI) w

turbodoładowanych silnikach benzynowych.5

●

Kompatybilność z paliwami●

Może być stosowany w silnikach benzynowych, Diesla

oraz gazowych, odpowiedni również dla silników zasilanych

biodieslem i benzyną z dodatkiem etanolu.
1 Na podstawie wyniku testu silnikowego API Sequence VIE w porównaniu z olejem referencyjnym.

2 Na podstawie wyników testów silnikowych API Sequence IVB i VIII w porównaniu ze specyfikacją API SP.

3 Na podstawie testu odparowalności NOACK i wymagań producentów sprzętu.

4 Na podstawie wyników testów silnikowych ACEA M271EVO, Toyota 1KD-FTV i EP6CDT w porównaniu ze

specyfikacją ACEA C6.

5 Na podstawie testu Sequence IX LSPI w porównaniu ze specyfikacją ACEA C6.

Główne zastosowania

W pełni syntetyczna formulacja  Shell Helix Ultra ECT

wykorzystuje najbardziej zaawansowaną technologię Shell

kompatybilną z urządzeniami obróbki spalin, aby

wspomagać konwertery katalityczne spalin silników

benzynowych oraz utrzymywać w czystości filtry cząstek

stałych w silnikach diesla, chroniąc je przed

nagromadzeniem popiołu, który może zablokować układ

wydechowy i prowadzić do obniżenia wydajności silnika.

●

Odpowiedni dla silników benzynowych z bezpośrednim

wtryskiem i turbodoładowaniem, gdzie wymagane jest

zabezpieczenie przed low-speed pre-ignition (LSPI).

●

Także odpowiedni dla wielu pojazdów o napędzie

hybrydowym.

●

Specyfikacje i dopuszczenia

API SP/GF-6A●

ACEA C5●

ACEA C6●

BMW LL-17FE+●

MB- Approval 229.71●

MB-Approval 229.72●

Spełnia wymagania Fiat 955535-CR1●

Spełnia wymagania Fiat 955535-GSX●

Spełnia wymagania Ford WSS-M2C-954-A1●

Więcej informacji na temat zastosowań nie wymienionych w

karcie można uzyskać kontaktując się z przedstawicielem

Shell.
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Typowe właściwości fizyczne
 

Powyższa charakterystyka jest typowa dla obecnej produkcji. Przyszłe partie produkcyjne będą spełniać specyfikacje

produktowe Shell, niemniej mogą wystąpić pewne odchylenia od w/w wartości średnich.  

Właściwości Metoda Helix Ultra ECT C6 0W-20

Gęstość @150C kg/m3 ASTM D4052 834

Lepkość kinematyczna @400C cSt ASTM D445 40.3

Lepkość kinematyczna @1000C cSt ASTM D445 7.9

Temperatura zapłonu 0C ASTM D92 237

Temperatura płynięcia 0C ASTM D97 -51

Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska

Bezpieczeństwo pracy●

Produkt nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa w trakcie poprawnego jego użytkowania

zgodnego z przeznaczeniem oraz z zachowaniem higieny osobistej.

Unikać kontaktu ze skórą. Używać rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć olej wodą z mydłem.

Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny użytkowania znajdują się w karcie charakterystyki dostępnej u

przedstawiciela Shell.

Ochrona środowiska●

Zużyty olej należy przekazać do autoryzowanej firmy zajmującej się utylizacją odpadów i posiadającej stosowne zezwolenia.

Nie wylewać do gleby, wód powierzchniowych ani kanalizacji.
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