Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30

Oleo de motor totalmente sintético - a formulagdo mais avangada da Shell

para motores de alfo desempenho
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O Shell Helix Ultra utiliza a tecnologia unica, de limpeza activa, para ajudar motores de alto desempenho a

operar com a eficiéncia maxima ajudando a protegé-los de depdsitos e desgastes que reduzem a poténcia do

motor. Ajuda a reduzir o atrito interno do motor para fornecer maior economia de combustivel.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Desempenho, Fungdes & Beneficios
- A tecnologia de ponta de limpeza activa da Shell.

Ajuda a proteger os motores dos depésitos que reduzem a

poténcia e o desempenho.
- Protecgao superior contra o desgaste e corroso °

Ajuda a alargar a vida do motor protegendo as superficies
do desgaste, ajudando a neutralizar os acidos corrosivos

produzidos na combustao.
- Baixa viscosidade e baixa fricgdo
Até 2.6% de maior economia de combustivel *
- Inultrapassavel protecgdo contra a formagéo de lamas '

Nenhum outro 6leo de motor consegue manter o motor

tdo proximo do grau de limpeza de saida de fabrica.
- Excelente resisténcia & degradagao do 6leo °

Ajuda a manter a protecgao para intervalos alargados de

mudanca de déleo.
- Formulagdo de baixa evaporagéo °

Baixo consumo de 6leo para atestos menos frequentes.
+ Excepcional desempenho a baixas temperaturas

Arranque mais facil a frio; maior velocidade de circulagao

do 6leo para aquecimento mais rapido do motor. *

- Possibilidade de funcionar com varios combustiveis
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Pode ser utilizado em motores a gasolina, gaséleo e gas e &
também adequado para biodiesel e misturas
gasolina/etanol.

1 Baseado nos resultados do teste de formagdo de lamas Sequence VG usando O0W-40

2 Baseado nos resultados de economia de combustivel ACEA M 111 comparando com o dleo de referéncia da
industria.

3 Comparado com as especificagdes ACEA A5/B5 e APl SL e baseado nos testes OM646LA e Sequence VIII

realizados num laboratério independente.

4 Comparado com dleos de mais alta viscosidade.

5 Baseado no teste de volatiidade NOACK e nos requisil dos. i de i to

6 Baseado no teste TU5JP-L4 de oxidagdo e formagdo de Osif reali; num io independente.

Aplicagdes principais

A formulagao totalmente sintética do Shell Helix Ultra
oferece a maxima protec¢do em climas muito quentes ou

muito frios e em condigbes de condugio extremas.

O Shell Helix Ultra A5/B5 pode ser utilizado em motores a
gasolina, gasoleo e gas, sendo também adequado para
biodiesel e misturas de gasolina/etanol e onde sejam
recomendados lubrificantes com a norma A5/B5 e grau de
viscosidade SAE 0W-30, como no caso de determinados

automoveis Volvo.

Especificagdes, Aprovacdes & Recomendagdes

API SL
ACEA A5/B5

Para encontrar o produto Shell Helix correcto para os seus
veiculos e equipamentos por favor consulte o Shell

LubeMatch em http://lubematch.shell.com

Recomendagéao para aplicagdes nao cobertas neste folheto

podem ser obtidas junto do seu representante local da Shell.
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Caracteristicas fisicas tipicas

Propriedades

Viscosidade Cinematica
Viscosidade Cinematica
[ndice de Viscosidade
MRV

densidade

Ponto de Inflamagéo

Ponto de Fluxdo

@100°C
@40°C

@-40°C
@15°C

cSt
cSt

kg/m®
°C
°C

Method

ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D4684
ASTM D4052
ASTM D92
ASTM D97

Shell Helix U:Iat(r)a A5/B5 OW-

10.50
57.11
179
17 400
836.6
234
-60

Estas caracteristicas so tipicas da producéo actual. Embora a produgao futura esteja em conformidade com a

especificacdo da Shell, poderdo ocorrer variagdes nestas caracteristicas.

Higiene, seguranga e ambiente

- Salde e Seguranga

E improvavel que o Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30 apresente qualquer risco significativo para a salide ou seguranga sempre

que for devidamente utilizado nas aplicagdes recomendadas e se se mantiverem os bons padrdes de higiene industrial e

pessoal.

Evitar contacto com a pele. Utilize luvas impermeaveis quando manuseia éleo usado. Apds contacto com a pele, lavar

imediatamente com agua e sab&o.

Aconselhamento sobre Saude e Seguranca esta disponivel nas Folhas de Seguranga apropriadas, que podem ser obtidas

a partir de http://www.epc.shell.com/

- Proteja o Ambiente

Leve o 6leo usado para um ponto de recolha autorizado. Nao despejar em esgotos, terra ou cursos de agua.
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