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Shell Helix Ultra SP OW-20

Oleo de motor totalmente sintético - a formulagdo mais avangada da Shell
para motores de alfo desempenho

Shell Helix Ultra SP usa a tecnologia exclusiva de limpeza ativa, para ajudar os motores de alto desempenho a
operar com eficiéncia maxima, ajudando a protegé-los de depésitos e desgaste. Ajuda a reduzir o atrito do motor
para proporcionar uma maior economia de combustivel.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Aplicagbes principais

Shell Helix Ultra SP 0W-20 é adequado para o uso em

+ A formulag&o totalmente sintética do Shell Helix Ultra SP veiculos que atualmente usam SAE 5W-20, fornecendo

0W-20 confere a méaxima protecéo Shell, em climas muito prote¢éo aprimorada do motor e economia de combustivel.

quentes e extremamente frios e em condi¢des severas de Também adequado para uso em muitos veiculos hibridos

condugéo. O Shell Helix Ultra SP 0W-20 usa a tecnologia . N ~ ~
Especificagbes, Aprovagoes & Recomendagdes

mais avangada da Shell, compativel com emissdes, para
ajudar os catalisadores de gases de escape dos motores a ACEA C5

gasolina e manter os filtros de particulas de motores Diesel * API SP

limpos e protegé-los da acumulagéo de cinzas que podem
bloquear o sistema de escape e reduzir o desempenho do

motor.

Informagbes complementares sobre aplicagdes ndo
abrangidas neste folheto poderao ser obtidas com o seu

representante Shell.

+ Shell Helix Ultra SP 0W-20 pode ser usado em motores a
gasolina modernos, motores a Diesel com filtro de

particulas e motores a gas.

Caracteristicas fisicas tipicas

Propriedades Method Shell Helix Ultra SP 0W-20
Densidade @15°C kg/m® ASTM D4052 836
Viscosidade Cinematica @100°C cSt ASTM D445 8.0
Viscosidade Cinematica @40°C cSt ASTM D445 42.1
Ponto de Inflamagéo °c ASTM D92 222
Ponto de Fluxdo °c ASTM D97 -54

Estas caracteristicas sao tipicas da produgao atual. Embora a produgéo futura esteja em conformidade com a especificagéo

da Shell, poderao ocorrer variagdes nestas caracteristicas.
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Higiene, seguranga e ambiente

- Saulde e Seguranga

E improvavel que este produto apresente qualquer risco significativo para a satde ou seguranca sempre que for

devidamente utilizado nas aplicagdes recomendadas e se se mantiverem os bons padrdes de higiene industrial e pessoal.

Evitar contacto com a pele. Utilize luvas impermeaveis quando manuseia 6leo usado. Apds contacto com a pele, lavar

imediatamente com agua e sabao.

Aconselhamento sobre Saude e Segurancga esta disponivel nas Folhas de Seguranga apropriadas, que podem ser obtidas

a partir de: http://www.epc.shell.com/
- Proteja o Ambiente

Leve o 6leo usado para um ponto de recolha autorizado. Nao despejar em esgotos, terra ou cursos de agua.

spinerc .2

Shall Lobricante
Matra Dishibuider
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