Shell Omala S4 GXV 150

Technical Data Sheet

* Extra Protecgdo e Vida Util
® Aplicagbes Especiais

Oleo Sintético de tecnologia Avangada para Engrenagens Industriais

O Shell Omala S4 GXV 150 é um dleo sintético de tecnologia avangada para engrenagens industriais sujeitas a

servigo severo, aprovado pela Siemens AG, que oferece um desempenho de lubrificagao inigualavel sob

condigdes de operacgéao exigentes incluindo redugéo na fricgéo, longa vida Util em servico, alta resisténcia ao

micro-pitting para uma 6ptima protecgdo das engrenagens e soberba compatibilidade com os vedantes.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Desempenho, Fungdes & Beneficios
- Longa vida util do éleo - poupan¢a na manutengao

O Shell Omala S4 GXV 150 é formulado utilizando um
sistema avangado de aditivos em conjunto com um 6leo
base especialmente seleccionado que conferem uma
inigualavel resisténcia a degradacao durante operacdes
sujeitas a temperaturas elevadas e/ou de longo periodo em

servico.

O Shell Omala S4 GXV 150 pode operar com sucesso a
temperaturas no seio do fluido até¢ 120°C. O Shell Omala
S4 GXV 150 oferece o potencial para alargar
significativamente o periodo em servigo, quando
comparado com 6leos convencionais para engrenagens

industriais.
- Excelente protecgao anti-corrosao e anti-desgaste

O Shell Omala S4 GXV 150 é formulado para ter uma
excelente capacidade de carga e desempenho contra o
micro-pitting, oferecendo maior vida util dos componentes
mesmo quando sujeitos a elevadas cargas. Estas
caracteristicas oferecem beneficios quando se compara
com 6leos minerais no que respeita a vida util dos
componentes (engrenagens e chumaceiras).

O Shell Omala S4 GXV 150 também tem excelente

protecgdo a corrosdo, mesmo na presenca de
contaminagdo por agua e solidos.

- Mantendo a eficiéncia do sistema
O Shell Omala S4 GXV 150 pode ajudar a manter ou
melhorar a eficiéncia dos sistemas de engrenagens
industriais através do seu desempenho melhorado a baixa
temperatura e menor fricgdo quando comparado com o6leos
minerais. Oferece melhor lubrificagdo no arranque a baixas

temperaturas.
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Aplicagdes principais
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Moto-redutores ou equipamentos inacessiveis

O Shell Omala S4 GXV 150 é particularmente recomendado
para determinados sistemas onde se requer um aumento de
vida util do éleo, aumento dos periodos de manutengdo ou o

equipamento esta inacessivel.
Excelente compatibilidade com tintas e vedantes

Recomendado para sistemas de engrenagens industriais
que usam varios tipos de vedantes, incluindo os a base de
nitrilo e fluoro-elastémeros. Cumpre os exigentes requisitos
da Siemens caixas de engrenagens e moto-redutores da
Flender.

Sistemas fechados de engrenagens industriais
Recomendado para sistemas de engrenagens industriais
que operam sob condi¢cdes muito severas, como altas
cargas, temperaturas muito baixas ou muito elevadas e
sujeitos a grandes variagdes de temperatura.

Outras aplicagbes

O Shell Omala S4 GXV 150 é adequado para lubrificagédo de
chumaceiras e outros componentes em sistemas de
lubrificagdo por circulagéo ou por chapinhagem.

Para engrenagens do tipo "sem fim" sujeitas a cargas
elevadas, sdao recomendados os lubrificantes da série Shell
Omala “W”. Para engrenagens hipdides de automoveis,

devera ser usado o lubrificante Shell Spirax adequado.
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Especificagdes, Aprovagdes & Recomendagdes - Especificagdo Nacional da China GB 5903-2011 CKD

ISO 12925-1 Tipo CKD « AIST (US Steel) Req. No. 224

+ ANSI/AGMA 9005-F16 + Para uma listagem completa do equipamento, aprovacdes e
Flender — aprovado de acordo com a norma Flender T recomendacdes, por favor consulte o seu Técnico local
7300. Os 6leos Omala S4 GXV ISO 150-680 est&o Shell.

aprovados pela Flender para utilizagdo em caixas de

engrenagens e motoredutores Flender.

DIN 51517-3 (CLP)

Caracteristicas fisicas tipicas

Estas caracteristicas sao tipicas da produgdo actual. Embora a produgéo futura esteja em conformidade com a

especificagcao da Shell, poderdo ocorrer variagbes nestas caracteristicas.

Higiene, seguranc¢a e ambiente

- Saulde e Seguranga

E improvavel que o Omala S4 GXV 150 apresente qualquer risco significativo para a salide ou seguranga sempre que for

devidamente utilizado nas aplicagdes recomendadas e se se mantiverem os bons padrdes de higiene industrial e pessoal.

Evitar contacto com a pele. Utilize luvas impermeaveis quando manuseia 6leo usado. Apés contacto com a pele, lavar

imediatamente com agua e sabéo.

Aconselhamento sobre Saude e Seguranga esta disponivel nas Folhas de Seguranga apropriadas, que podem ser obtidas

a partir de: http://www.epc.shell.com/
Proteja o Ambiente

Leve o 6leo usado para um ponto de recolha autorizado. Nao despejar em esgotos, terra ou cursos de agua.

Informagéo adicional

Procedimento de mudancga

O Omala S4 GXV 150 é formulado com um 6leo a base de hidrocarbonetos sintéticos e é compativel com lubrificantes a
base de 6leo mineral. Ndo € necessario nenhum procedimento especial para mudanga de 6leo. Todavia, para poder obter

todas as vantagens do Omala S4 GXV 150, este ndo devera ser misturado com outros 6leos.

E também aconselhavel garantir que estes sistemas, aquando da alteragdo do lubrificante, estéo limpos e isentos de

contaminagodes.

Recomendacgio
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Informacgbes complementares sobre aplicagdes ndo abrangidas neste folheto poderéo ser obtidas com o seu representante
Shell.
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Shall Lobricante
Matra Dishibuider
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