Technical Data Sheet

Antigamente conhecido como: Shell Stamina Grease HDS * Protecdo em condigGes severas de
Servigo

Shell Gadus S5 7460 1.5 : Reg e e

Massa multiusos, de tecnologia avangada, para servigos pesados

Shell Gadus S5 T460 é uma massa de alto desempenho, alta temperatura e vida util alargada, para aplicagcoes
industriais severas.

Utiliza déleos base totalmente sintéticos e espessante de diureia da mais avangada tecnologia. Contém os mais
recentes aditivos para oferecer um excelente desempenho de oxidagao a temperaturas elevadas e outros
aditivos para melhorar as suas propriedades antioxidantes, antidesgaste e anticorrosivas.

A massa Shell Gadus S5 T460 é especialmente adequada para aplicagdes seladas e semi-seladas, envolvendo
rolamentos de movimento lento e servigo severo, operando a temperaturas elevadas e sob cargas severas.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Desempenho, Fungdes & Beneficios Aplicagbes principais

- Elevada viscosidade do 6leo base para atender aos

principais requisitos dos fabricantes de rolamentos grandes 10
aa)
e de movimento lento R S

A mais recente tecnologia da massa de diureia
comprovada em siderurgia, papel, moinhos de vento e A massa Shell Gadus S5 T460 pode ser usada para a
outras industrias no Japao e em todo o mundo. lubrificagdo de rolamentos de movimento lento e servico

- Excelente resisténcia a temperaturas elevadas e "absor¢do  severo (selados e semi-selados) usados em equipamentos

de calor” encontrados nas seguintes industrias:
A sua base sintética combinada com a resisténcia a - Ago
oxidagao inerente dos espessantes de diureia, combinam- .
Cimento
se para proporcionar um desempenho lider na sua classe,
Papel

nesta area.

. " ) Energia edlica
+ Propriedades de extrema pressdo aprimoradas

Excelente desempenho de transporte de carga. Industria quimica

- Excelente resisténcia & 4gua Industria mineira

Garante prote¢do duradoura mesmo na presenga de Especificagbes, Aprovacdes & Recomendagdes

grandes quantidades de 4gua. ) .
Para obter uma lista completa de aprovagdes e

* Elevado ponto de gota recomendagdes de equipamentos, consulte o seu técnico

Resistente a temperaturas elevadas. local Shell.

- Protegéo efetiva contra a corrosédo
Garante que os componentes/rolamentos nao falhem

devido a corroséo.
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Caracteristicas fisicas tipicas

Propriedades

Method

Shell Gadus S5 T460 1.5

Nigi Categoria

1.5

Castanho claro

cor
Sabéo Tipo Diurea
Base Oleo (tipo) Totalmente sintético
Viscosidade Cinematica @40°C cSt IP71/ASTM D445 460
Cone penetragdo, Funcionou @25°C 0.1mm IP 50 / ASTM D217 295
Em queda Ponto °c IP 396 250

Boa

Bombeabilidade Longo Distancia

Estas caracteristicas s&o tipicas da produgéo atual. Embora a producgéo futura esteja em conformidade com as

especificagcdes da Shell, podem ocorrer variagdes nessas caracteristicas.

Higiene, seguranc¢a e ambiente

- Saulde e Seguranga

E improvavel que a massa Shell Gadus S5 T460 1.5 apresente qualquer risco significativo & satide ou seguranca quando

usado corretamente na aplicagdo recomendada e os bons padrdes de higiene pessoal sdo mantidos.

Evitar contacto com a pele. Utilize luvas impermeaveis quando manuseia 6leo usado. Apds contacto com a pele, lavar

imediatamente com agua e sabao.

Aconselhamento sobre Saude e Segurancga esta disponivel nas Folhas de Seguranga apropriadas, que podem ser obtidas

em http://www.epc.shell.com/

- Proteja o Ambiente

Leve o 6leo usado para um ponto de recolha autorizado. Nao despejar em esgotos, terra ou cursos de agua.

Informacé&o adicional

+ Intervalos de re-lubrificagdo

Para rolamentos em servigo perto da sua temperatura maxima recomendada, os intervalos de re-lubrificagdo devem ser

revistos.

+ Temperatura de Operagao

Shell Gadus S5 T460 1.5 é recomendada para uma gama de temperaturas de operagao entre -40°C e +180°C. (picos de

190°C).

- Recomendagdo

Informagdes complementares sobre aplicagdes ndo abrangidas neste folheto poderao ser obtidas com o seu representante

local da Shell.
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