
Technical Data Sheet

Shell Gadinia S3 40
PROTECÇÃO CONTRA
DEPÓSITOS/CORROSÃO

•

OUTRAS APLICAÇÕES ALÉM DE
MOTORES

•

Lubrificantes para motores diesel marítimos de média velocidade que funcionam com combustíveis destilados

O Shell Gadinia S3 40 é um lubrificante multifuncional de alta qualidade, para motores Diesel, especialmente
concebido para a propulsão principal e auxiliar em motores com serviço muito exigente trabalhando com
combustíveis destilados e bio-combustíveis com teores de enxofre até 1%.
O recém-formulado Shell Gadinia S3 40 foi também optimizado para uso em outras aplicações, não-motores,
que são normalmente encontradas a bordo, tais como caixas de engrenagens, embraiagens e mangas do veio
propulsor.

Desempenho, Funções & Benefícios

Vida do óleo alargada●

Shell Gadinia S3 40 oferece excelente resistência à

oxidação e degradação térmica, para que possa oferecer

uma maior vida útil do óleo, especialmente em motores de

alto desempenho funcionando em condições severas de

operação.

Protecção do motor●

Shell Gadinia S3 40 pode ajudar a prolongar a vida do

motor, reduzindo a formação de depósitos nos anéis do

êmbolo e camisas de cilindro, reduzindo o risco de

colagem dos segmentos.

Além disso, a nova formulação foi concebida para

minimizar a formação de lacas, resultando num maior

controlo do consumo de óleo e redução dos custos

operacionais.

Eficiência do sistema●

Shell Gadinia S3 40 foi concebido para ter uma maior

tolerância a sobrecargas no motor ou na presença de

combustões deficientes. Oferece ainda uma margem de

segurança maior na protecção dos rolamentos altamente

carregados e em caso de contaminação por água, devido à

tolerância melhorada que o Shell Gadinia S3 30 apresenta

na separação da água em depuradores.

O recém-formulado Shell Gadinia S3 40 está também

aprovado para outras aplicações, não-motores, que são

normalmente encontradas a bordo, tais como caixas de

engrenagens, embraiagens e mangas do veio propulsor -

ajudando os operadores a minimizar o inventário,

eliminando a necessidade de manter vários tipos de

lubrificantes.

Aplicações principais

Motores diesel de marinha, de propulsão principal, auxiliares

& estacionários, de média velocidade, de desempenho

elevado.

●

O Shell Gadinia S3 40 também funciona de forma

satisfatória em motores mais pequenos de alta velocidade

tipicamente usados em frotas de pesca que operam em

condições árduas e possuam carteres mais pequenos.

●

Turbocompressores, mangas de veios propulsores

atestados com óleo e hélices de passo variável

●

Máquinas de convés e outras aplicações de marinha que

exigem óleos de viscosidade SAE 40.

●
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Características físicas típicas
 

Estas características são típicas da produção actual. Embora a produção futura esteja em conformidade com a

especificação da Shell, poderão ocorrer variações nestas características.  

Especificações, Aprovações & Recomendações

Yanmar●

Daihatsu●

MTU CAT I●

Simplex B&V●

Reintjes●

Siemens/Flender●

Renk, Rheine●

Adequado para motores ABC●

Para obter uma lista completa das aprovações e

recomendações de equipamentos, consulte o seu serviço

de assistência técnica local da Shell.

Propriedades Method Shell Gadinia S3 40

SAE categoria (classe de viscosidade) 40

Viscosidade Cinemática @400C mm2/s ASTM D445 128

Viscosidade Cinemática @1000C mm2/s ASTM D445 13.7

Índice de Viscosidade ASTM D2270 103

densidade @150C kg/m3 ASTM D4052 890

Ponto de Inflamação 0C ASTM D92 230

Ponto de Fluxão 0C ASTM D97 -21

TBN mg KOH/g ASTM D2896 12

Cinzas Sulfatadas % m/m ASTM D874 1.5

Teste FZG Estágio de carga
em que ocorre a
falha

ISO 14635-1
A/8.3/90

12

Higiene, segurança e ambiente

Saúde e Segurança●

É improvável que o Shell Gadinia S3 40 apresente algum perigo significativo para a saúde ou a segurança, quando usado

correctamente na aplicação recomendada e sempre que sejam mantidos os bons padrões de higiene pessoal.

Evitar contacto com a pele. Utilize luvas impermeáveis quando manuseia óleo usado. Após contacto com a pele, lavar

imediatamente com água e sabão.

Aconselhamento sobre Saúde e Segurança está disponível nas Folhas de Segurança apropriadas, que podem ser obtidas

em http://www.epc.shell.com/

Protege o Ambiente●

Leve o óleo usado para um ponto de recolha autorizado. Não despejar em esgotos, terra ou cursos de água.
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Informação adicional

Recomendação●

Quando for alterado de um combustível de alto teor de enxofre para um combustível destilado ou bio-combustível, deve

haver cuidado se mudar de Argina S para Gadinia S para evitar a formação de lamas no sistema. Para utilização com Fuel

Óleo de muito baixo teor de enxofre ou aplicações Dual Fuel consulte, por favor, as recomendações do fabricante.

Controlo de Condição●

Shell RLA é um serviço de monitorização da condição do motor, permitindo que o operador do navio possa monitorizar a

condição do óleo e do equipamento, bem como tomar medidas correctivas quando necessário. Ajuda a prevenir avarias

bem como custos avultados devido aos tempos de inactividade.

Shell RLA OPICA é um sistema de software integrado, permitindo que os dados RLA sejam recebidos por via eletrónica no

escritório e/ou no navio. Este sistema contém uma gestão de dados poderosos bem como gráficos, permitindo ganhos de

eficiência na manipulação de relatórios e monitoramento do estado de condição de máquina.

Recomendação●

Informações complementares sobre aplicações não abrangidas neste folheto poderão ser obtidas através do seu

representante Shell.
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