Technical Data Sheet
® Aplicagbes Multiusos

Shell Gadus S1 V220 2

Massa lubrificante multiusos

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Desempenho, Fungdes & Beneficios Aplicag6es principais

- Reducgéo de custos

Utilize uma massa lubrificante adequada, sempre que, ﬁ
devido ao tipo de equipamento, os derrames sejam @
continuos e inevitaveis.
- Protegdo contra o desgaste devido as suas propriedades  * Lubrificagéo genérica de chumaceiras e rolamentos sujeitos

de Extrema Pressao (EP). a cargas baixas, ndo vedadas e expostas a contaminantes

. Boa estabilidade mecanica externos (para a industria metalurgica, cimenteira entre

. L ) outras).
Mantém a consisténcia reduzindo os derrames.
- Boa resisténcia a lavagem com &gua Especificagdes, Aprovacdes & Recomendacdes
. Caracteristicas de resisténcia a corrosdo Para uma lista completa de aprovagdes e recomendacgdes

- < do equipamento, por favor contacte o seu representante
Protege as superficies dos rolamentos da corrosao.

local Shell.

Caracteristicas fisicas tipicas
Propriedades Method Shell Gadus S1 V220 2
Consisténcia NLGI 2
Cor Castanho escuro
Tipo de Sabao Litio
Tipo de Oleo Base Mineral
Viscosidade Cinematica @40°C cSt IP 71/ ASTM D445 220
Viscosidade Cinematica @100°C cSt IP 71/ ASTM D445 20
Penetragéo trabalhada @25°C 0.1mm IP 50/ ASTM D217 265-295
Ponto de Gota °c IP 396 >180

Estas caracteristicas s&o tipicas da produgéo atual. Embora a producao futura esteja em conformidade com a especificagdo

da Shell, poderao ocorrer variagdes nestas caracteristicas.

Higiene, seguran¢a e ambiente

- Saulde e Seguranga
E improvavel que a massa lubrificante Shell Gadus S1 V220 2 apresente qualquer risco significativo para a satide ou
seguranga, sempre que devidamente utilizada nas aplicagbes recomendadas e se se mantiverem os bons padroes de
higiene industrial e pessoal.
Evitar contacto com a pele. Utilize luvas impermeaveis quando manuseia 6leo usado. Apds contacto com a pele, lavar
imediatamente com agua e sabao.
Orientagdo em Saude e Seguranga esta disponivel na Ficha de Seguranga apropriada que pode ser obtida em

http://www.epc.shell.com/.
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- Proteja o Ambiente

Leve o 6leo usado para um ponto de recolha autorizado. Nao despejar em esgotos, terra ou cursos de agua.
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Informagéo adicional

- Gama de temperaturas de operagéo
Shell Gadus S1 V220 2 é recomendado para aplicagdes dentro da gama de temperaturas dos -10°C até +110°C.

- Recomendagao

Para uma lista completa de aprovagdes e recomendagdes do equipamento, por favor contacte o seu representante local
Shell.

spinerc .2

Shall Lobricante
Matra Dishibuider
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