Technical Data Sheet

®* Desempenho Extra

Shell Rimula R3+ 40

Oleo para Motores Diesel Sujeitos a Servico Severo

Os 6leos Shell Rimula R3 adaptam-se as suas necessidades de conducao para oferecer protecgao adicional e
manter limpos os émbolos e as outras partes do motor. Oferece protecgédo contra o desgaste para maior
durabilidade do motor e protecgao contra o aparecimento de depdsitos para um desempenho eficiente do motor.

g

Equipamento Estacionario

- Reconhecimento dos fabricantes de equipamentos Os lubrificantes monograduados Shell Rimula R3 s&o

Os 6leos monograduados Shell Rimula R3 s&o aprovados adequados para alguns equipamentos estacionarios, como

para uso num largo espectro de aplicagdes dos fabricantes ~ POmbas, que operem continuamente sob condigdes estaveis

lideres (OEMS). de operagéo.

Nivel elevado de limpeza dos émbolos
A elevada estabilidade térmica e a resisténcia a oxidagao

proporcionam um nivel elevado de limpeza dos émbolos.

Desgaste do motor reduzido e vida dos componentes
prolongada

A limpeza geral do motor contribui para a reducéo do
desgaste no motor, vida util dos componentes mais
prolongada, manutenc¢ao do débito de poténcia, maior
estabilidade operacional e redugéo dos custos de

operagao.

- Oleo de bom desempenho, dedicado para motores Diesel
Os lubrificantes monograduados Shell Rimula R3 sédo
formulados para proporcionar um desempenho robusto do
motor numa variedade de aplicagdes "fora de estrada" ou
para veiculos diesel mais antigos em aplicagoes em

estrada.

- Aplicagdes do sector da construcéo

A tecnologia dos 6leos lubrificantes de motor é por vezes
indicada para o uso em transmissoes e aplicagbes
hidraulicas. O Shell Rimula R3 oferece desempenho e

proteccéo notaveis para esse tipo de aplicagoes.
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O Shell Rimula R3+ 40 é adequado para o uso com
biodiesel de acordo com os intervalos de muda de 6leo

recomendados pelo fabricante.

Os 6leos Shell Rimula R3 nao devem ser usados em
motores Detroit Diesel a 2 tempos. Nesta aplicagdo deve
usar-se um oleo SAE 40, que cumpra a norma API CF-Il e

que tenha um teor de cinzas sulfatadas inferior a 1%.

API CF

ACEA E2

MAN 270

MTU Categoria 1

Cumpre os requisitos da MB 228.0 (obsoleta)

Para uma lista completa de aprovagdes e recomendagdes
do equipamento, por favor contacte o seu Técnico Shell

local.
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Propriedades
Viscosidade Cinematica

Viscosidade Cinematica
indice de Viscosidade
Densidade

Ponto de Inflamagéo (COC)

Ponto de Fluxdo

@40°C mm?’/s
@100°C mm?/s
@15°C kg/l
°c
°Cc

Method
ASTM D445

ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D4052
ASTM D92
ASTM D97

Shell Rimula R3+ 40
126

13.5
102
0.895
250
-15

Estas caracteristicas séo tipicas da producéo actual. Embora a produgao futura esteja em conformidade com a

especificacdo da Shell, poderdo ocorrer variagdes nestas caracteristicas.

- Salde e Seguranga

E improvavel que o Shell Rimula R3+ apresente qualquer risco significativo para a satide ou seguranga sempre que for

devidamente utilizado nas aplica¢des recomendadas e se se mantiverem os bons padrées de higiene industrial e pessoal

Evitar contacto com a pele. Utilize luvas impermeaveis quando manuseia 6leo usado. Apds contacto com a pele, lavar

imediatamente com agua e sabao.

Aconselhamento sobre Saude e Seguranga esta disponivel nas Folhas de Seguranga apropriadas, que podem ser obtidas

a partir de http://www.epc.shell.com/.

+ Proteja o Ambiente

Leve o 6leo usado para um ponto de recolha autorizado. Nao despejar em esgotos, terra ou cursos de agua.

- Recomendagdo

Informagbes complementares sobre aplicagdes ndo abrangidas neste folheto poderao ser obtidas com o seu representante

Shell
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