
 

Technical Data Sheet

Shell Mysella S6 N 40
Vida do óleo alargada•
Superior Protecção Contra os
Depósitos

•

Lubrificante Premium, de Longa Vida Útil, para Motores Estacionários a Gás

O Shell Mysella S6 N é um lubrificante de alto desempenho desenvolvido para motores de ignição a 4 tempos de
elevada potência específica, especialmente os que têm êmbolos em aço. Uma tecnologia especialmente
desenvolvida garante uma limpeza superior do motor e intervalos de mudança de óleo alargados.

Desempenho, Funções & Benefícios

Vida do óleo alargada●

O Shell Mysella S6 N oferece um período de vida útil

alargado em relação à geração anterior de óleos para

motores a gás através de melhor retenção do valor de

TBN, uma resistência à oxidação e nitração melhorada,

controlo da viscosidade e baixa formação de ácidos

nocivos.

Protecção do motor●

O Shell Mysella S6 N oferece um controlo superior dos

depósitos e maior limpeza nos êmbolos nos motores de

tecnologia mais recente. A tecnologia do Mysella S6 N tem

um conjunto de aditivos quimicamente avançados com

baixo teor de fósforo, que oferecem maior vida útil das

válvulas e sistemas de ignição e compatibilidade total com

os catalisadores de redução de emissões.

Eficiência do sistema●

O Shell Mysella S6 N garante a eficiência do sistema

através de um controlo de viscosidade melhorado que

minimiza as perdas por atrito.

Aplicações principais

Motores de ignição a gás natural, especialmente os novos

modelos com êmbolos de aço inox, nos quais o lubrificante

está sujeito a severas condições de stress.

●

Especificações, Aprovações & Recomendações

Shell Mysella S6 N é desenvolvido para a mais recente

geração de motores de alta eficiência.

Shell Mysella S6 N está aprovado por:

Cummins motores QSK60 G Surf, QSV91G●

INNIO Jenbacher para motores Tipo 6 Versões C, E, F, J

Classe de combustível A e CAT; Tipo 4, Versões B, C, D, E

Classe de combustível A e CAT; Tipos 2 e 3, Tipo 3 Versão

F Classe de combustível A e CAT; para motores a gás, para

aplicações em gases especiais, Classe de combustível S e

CAT.

●

MAN Track & Bus M 3271-5 para motores estacionários a

gás com catalisadores, para gás natural, gás de esgoto,

biogás, gás de biomassa ou gás de aterro

●

MWM TCG 2016, TCG 3016, TCG 2020, TCG 3020, TCG

2032, TCG2032B para gás natural e gases ácidos.

●

Caterpillar CG132, CG 132B, CG170, CG170B, CG260,

CG260B para gás natural e gases ácidos.

●

Rolls-Royce Bergen motores a gás B36:45, B35:40, C26:33

e tipo K

●

Shell Mysella S6 N 40 cumpre os requisitos de:

Motores estacionários a gás da Caterpillar●

Aprovações adicionais que utilizem este produto incluem

motores de nova geração, especialmente os equipados com

êmbolos de aço.

Para motores em garantia, a Shell recomenda o contacto

com o fabricante e o representante local da Shell para

escolher o lubrificante mais apropriado em função das

condições de operação do equipamento e dos

procedimentos de manutenção dos clientes.

Para a listagem completa de aprovações e recomendações

do equipamento consulte, por favor, o seu apoio técnico

Shell local.
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Características físicas típicas
 

Estas características são típicas da produção actual. Embora a produção futura esteja em conformidade com a

especificação da Shell, poderão ocorrer variações nestas características.  

Propriedades Method Shell Mysella S6 N 40

Grau de viscosidade SAE 40

Viscosidade Cinemática @400C mm2/s ASTM D445 118

Viscosidade Cinemática @1000C mm2/s ASTM D445 13.3

densidade @150C kg/m3 ASTM D4052 875

Ponto de Inflamação (COC) 0C mínimo ASTM D92 230

Ponto de Fluxão 0C ISO 3016 -18

Número Base Total mg KOH/g ASTM D2896 5.6

Cinzas Sulfatadas % peso ISO 3987 0.69

Fósforo ppm máximo ASTM D4047 300

Higiene, segurança e ambiente

Saúde e Segurança●

É improvável que o Shell Mysella S6 N 40 apresente qualquer risco significativo para a saúde ou segurança quando

utilizado apropriadamente nas aplicações para as quais é recomendado e sempre que sejam aplicados bons padrões de

higiene pessoal e industrial.

Evitar contacto com a pele. Utilize luvas impermeáveis quando manuseia óleo usado. Após contacto com a pele, lavar

imediatamente com água e sabão.

Orientação sobre Saúde e Segurança está disponível na Ficha de Segurança do produto, que pode ser obtida em

http://www.epc.shell.com

Proteja o Ambiente●

Leve o óleo usado para um ponto de recolha autorizado. Não despejar em esgotos, terra ou cursos de água.

Informação adicional

Análise ao óleo●

Para resultados óptimos, é fortemente recomendado que sejam feitas análises regulares ao óleo em serviço.

Recomendação●

Informações complementares sobre aplicações não abrangidas neste folheto poderão ser obtidas com o seu representante

Shell

Nota: este produto não é apropriado para motores a gás natural de automóveis
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