Technical Data Sheet

Antigamente Conhecido As: Shell Albida Grease GC 1
. . * Alta Velocidade
Shell Gadus S3 High Speed Coupling ¢ Protecgao Extra
®* Complexo de Litio
Grease
Massa Premium para Acoplamentos Dentados

A Shell Gadus S3 High Speed Coupling Grease é uma massa especial para acoplamentos dentados flexiveis.
Tem por base um 6leo mineral de alta viscosidade e um espessante de sabao de complexo de litio

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Desempenho, Fungdes & Beneficios Aplicagbes principais

- Resiste a separagdo

Nas massas normais, sob a influéncia de forgas E*
centrifugas, tende a ocorrer a separagao do 6leo do

espessante.
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- Adequagdo mecanica A Shell Gadus S3 High Speed Coupling Grease é utilizada

Torna-se macia, quando mecanicamente solicitada, fluindo para a lubrificagéo de acoplamentos dentados flexiveis que

facilmente nos acoplamentos operam a velocidades superiores a 300 rpm.
Especificagbes, Aprovacdes & Recomendagdes

Para a listagem completa de aprovagdes e recomendacgdes

do equipamento, por favor consulte o seu Técnico Shell

local.
Caracteristicas fisicas tipicas

Propriedades Method Shell Gadus S3 High Speed

Coupling Grease
Grau NLGI 1
Cor Castanha escura
Tipo de sabdo Complexo de Litio
Tipo de Oleo Base Mineral
Viscosidade Cinematica @40°C cSt IP71/ASTM D445 700
Viscosidade Cinematica @100°C cSt IP 71/ ASTM D445 34
Penetragéo Trabalhada @25°C 0.1mm IP 50/ ASTM D217 310-340
Ponto de Gota °c IP 396 maior que 150°C

Estas caracteristicas sao tipicas da produgao actual. Embora a produgao futura esteja em conformidade com a

especificagao da Shell, poderdo ocorrer variagbes nestas caracteristicas.
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Higiene, seguranc¢a e ambiente

- Saulde e Seguranga
E improvavel que a Shell Gadus S3 High Speed Coupling Grease apresente qualquer risco significativo para a satde ou
seguranga sempre que for devidamente utilizado nas aplicagdes recomendadas e se se mantiverem os bons padroes de
higiene industrial e pessoal.
Evitar contacto com a pele. Utilize luvas impermeaveis quando manuseia 6leo usado. Apds contacto com a pele, lavar
imediatamente com agua e sabao.
Aconselhamento sobre Saude e Segurancga esta disponivel nas Folhas de Seguranga apropriadas, que podem ser obtidas
a partir de http://www.epc.shell.com/

- Proteja o Ambiente

Leve o 6leo usado para um ponto de recolha autorizado. Nao despejar em esgotos, terra ou cursos de agua.

Informacé&o adicional

+ Intervalos de re-lubrificagdo
Os intervalos de re-lubrificacdo devem ser ajustados para acoplamentos que operam proximo das temperaturas maximas
recomendadas de utilizagao.

- Recomendagio

Informagbes complementares sobre aplicagbes ndo abrangidas neste folheto poderéo ser obtidas com o seu representante
local da Shell.
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