Technical Data Sheet

® Vida Extra Duradoura

® Eficiéncia Melhorada
S h e I I Corena S4 R 46 ® Condigdes de Operagao Severas
Oleo Sintético Avangado para Compressores de Ar Rotativos

O Shell Corena S4 R é um lubrificante sintético desenvolvido em primeiro lugar para fornecer o melhor
desempenho para compressores de ar rotativos, de parafuso ou palhetas. Incorpora um sistema unico de
aditivacao de elevado desempenho para fornecer uma excelente protecgao e desempenho para compressores
que tenham intervalos de manutencao de 10.000 horas e que atinjam as 12.000 h em determinadas condi¢des.
O Shell Corena S4 R também é perfeitamente adequado para sistemas de circulagao e lubrificacdo de
chumaceiras onde se requeira um 6leo sintético ou um 6leo R&O (ISO VG 32-68)

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Desempenho, Fungdes & Beneficios

- Oleo de Elevada Durag&o — Economia na Manutengéo
O Shell Corena S4 R permite intervalos de manutengéo de 10.000 h (quando permitido pelos fabricantes) mesmo quando
as temperaturas maximas de descarga ultrapassam os 100°C. Estes intervalos podem ser alargados para 12.000 h sob

determinadas condigdes.
A formulagéo avangada do Shell Corena S4 R permite oferecer uma vida excepcionalmente longa do 6leo através:
+ Excelente resisténcia a degradagao térmica e quimica.

- Resisténcia a formacgéo de depdsitos nos componentes rotativos dos compressores de parafuso e nas cavidades das

palhetas, garantindo uma operagéo eficiente.

+ Niveis excepcionalmente baixos de formacao de depdsitos que ajudam a manter uma excelente limpeza das superficies

interiores, particularmente do separador ar/6leo e nos sistemas de coalescéncia.

O intervalo exacto de manutengao do 6leo lubrificante ira depender da qualidade do ar admitido, do ciclo de servigo e das
condigbes ambientais. Para climas quentes e humidos assim como em regides Asiaticas e do Pacifico, sdo recomendados

intervalos de manutencao mais reduzidos que as 10.000 h (consultar as recomendacgdes dos fabricantes OEMs).
- Excepcional Protecgdo Anti-Desgaste

O Shell Corena S4 R proporciona uma excepcional protec¢do nas superficies metalicas internas contra a corroséo e contra

o desgaste.

Contém um sistema avangado anti-desgaste isento de cinzas, que permite o prolongamento da vida util de componentes

mais criticos como rolamentos e engrenagens.

- Mantendo a eficiéncia do sistema
O Shell Corena S4 R foi desenvolvido para proporcionar a rapida libertagdo do ar sem a formagao excessiva de espuma, de
forma a oferecer uma operagao sem problemas mesmo sob longos ciclos de operagéo ajudando a assegurar arranques
fiaveis e disponibilidade continua de ar comprimido.
O Shell Corena S4 R tem baixa volatilidade e, por isso, baixa evaporacao e arrastamento de éleo no compressor,
permitindo menos atestos em conjunto com maior qualidade do ar comprimido.
Além disso, o Shell Corena S4 R tem excelentes propriedades de separagao de agua, assegurando uma continua eficiéncia

de operagao do compressor mesmo na presenga de agua.
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Aplicagdes Principais Especificagdes, Aprovagdes & Recomendagdes

ISO 6743-3 L-DAJ

@ mﬁ EQZ' m Para uma lista completa de aprovagdes e recomendagdes
(o)

do equipamento, por favor contacte o seu representante
local da Shell.

- G d tativos de palhet ff
ompressores de ar rotativos de palhetas e parafuso Compatibilidade e miscibilidade

O Shell Corena S4 R é adequado para compressores de ar
Miscibilidade

O Shell Corena S4 R é completamente miscivel com éleos

de palhetas ou de parafuso, de um ou dois andares, em

banho de éleo ou com sistema de injecgéo de dleo
minerais, apesar da sua diluigdo com lubrificantes minerais

- Condigbes de servigo muito severas . . .
reduzir substancialmente o seu desempenho. Devera evitar

Pode também ser utilizado onde as condigdes de
¢ misturar o Shell Corena S4 R com certos tipos de fluidos

temperatura e humidade ambiente sdo excepcionalmente o
sintéticos. Contacte o seu representante local da Shell para

elevadas. . .
mais informagoes.

- Oleo para sistemas de circulagdo e chumaceiras
P : Compatibilidade com Vedantes

Perfeitamente adequado para sistemas de circulacéo e Os oleos lubrificantes Shell Corena S4 R s&o compativeis

lubrificagdo de chumaceiras onde se requeira um 6leo
sintético ou um éleo R&O (ISO VG 32-68), fornecendo

com vedantes especificados para contacto com 6leos

minerais.

beneficios dada a sua maior resisténcia a formacgao de

depositos, maior fluidez a baixa temperatura e capacidade

de baixar a temperatura de operagédo do equipamento.

Caracteristicas Fisicas Tipicas

Propriedades Method Shell Corena S4 R 46
Categoria de Viscosidade 1ISO ISO 3448 46
Viscosidade Cinematica @40°C mm?/s ASTM D445 46
Viscosidade Cinematica @100°C mm?%s ASTM D445 75
[ndice de Viscosidade DIN ISO 2909 135
Densidade @15°C kg/m’ ASTM D 1298 843
Ponto de Inflamagao °c ASTM D 92 (COC) 230
Libertagdo de Ar mins 2
FZG Estagio de falha CEC-L-07-A-95 12
Ponto de Fluxao °C ASTM D 97 -48
Demulsibilidade mins ASTM D 1401 10

As caracteristicas séo tipicas da producgéo actual. Embora a produgao futura seja conforme as especificagdes Shell,

poderao ocorrer variagdes nas suas caracteristicas

Saude, Seguranga & Ambiente

- Satde e Seguranga

E improvavel que o Shell Corena S4 R apresente qualquer risco significativo para a satide ou seguranca, sempre que

devidamente utilizado nas aplicagdes recomendadas e se se mantiverem os bons padrdes de higiene industrial e pessoal.

Evitar contacto com a pele. Utilize luvas impermeaveis com 6leo usado. Apos contacto com a pele, lavar imediatamente

com agua e sabao.

Aconselhamento sobre Saude e Segurancga esta disponivel nas Folhas de Seguranga apropriadas, que podem ser obtidas

em http://www.epc.shell.com/
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- Proteja o Ambiente

Leve o 6leo usado para um ponto de recolha autorizado. N&o despejar em esgotos, terra ou cursos de agua.
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Informacgéo adicional

- Recomendagéo
Informacgbes complementares sobre aplicagbes ndo abrangidas neste folheto poderéo ser obtidas com o seu representante
Shell local.

Viscosity - Temperature Diagram for Shell Corena S4R
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Viscosity - Temperaiure Diagram for Shell Corena S4 R
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