WITH

Shell Helix Ultra Professional AV-L OW-20 PUREPLUS®

Oleo de Motor Totalmente Sintético - formulado & medida para cumprir os
requisitos especiais do fabricante @ @

Desenvolvido para cumprir os exigentes requisitos de motores especificos de alto desempenho da Audi, VW e

Porsche.
Proud Drivers Choose Shell Helix
Desempenho, Fungdes & Beneficios Especificagdes, Aprovagdes & Recomendagdes
- Este produto tem cor verde para permitir uma facil + ACEA C5
identificagdo em oficinas onde exista mais do que um . API SN
produto. VW Standard 508.00, 509.00
AplicagGes principais - Porsche C20

Cumpre requisitos de Ford-WSS-M2C956-A1
+ O Shell Helix Ultra Professional AV-L OW-20 para motores

. . . e . Para encontrar o produto Shell Helix correcto para os seus
a gasolina e Diesel é aprovado pelas especificagbes mais

recentes e tecnicamente desafiantes, VW 508.00/509.00. veiculos e equipamentos por favor consulte o Shell

LubeMatch em http://lubematch.shell.com
+ Também adequado para uso em veiculos hibridos.

Recomendagéo em aplicagdes nido cobertas neste folheto

podem ser obtidas junto do seu representante local da Shell.

Caracteristicas fisicas tipicas

Propriedades Method Shell Helix Ultra Professional
AV-L OW-20

Viscosidade Cinematica @100°C cSt ASTM D445 7.80
Viscosidade Cinematica @40°C cSt ASTM D445 38.40

Indice de Viscosidade ASTM D2270 181

MRV Viscosity @-40°C cP ASTM D4684 10 000
Densidade Kg/m® ASTM D4052 832.2

Ponto de Inflamagéo °c ASTM D92 228

Ponto de Fluxdo °c ASTM D97 -42

Estas caracteristicas so tipicas da produgéo actual. Embora a produgao futura esteja em conformidade com a

especificacdo da Shell, poderdo ocorrer variagdes nestas caracteristicas.
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Higiene, seguranga e ambiente

- Saulde e Seguranga
E improvavel que o Shell Helix Ultra Professional AV-L O0W-20 apresente qualquer risco significativo para a satde ou
seguranga sempre que for devidamente utilizado nas aplicagdes recomendadas e se se mantiverem os bons padroes de

higiene industrial e pessoal.

Evitar contacto com a pele. Utilize luvas impermeaveis quando manuseia 6leo usado. Apds contacto com a pele, lavar

imediatamente com agua e sabao.

Aconselhamento sobre Saude e Seguranga esta disponivel nas Folhas de Seguranga apropriadas, que podem ser obtidas

em http://www.epc.shell.com

- Proteja o Ambiente

Leve o 6leo usado para um ponto de recolha autorizado. Nao despejar em esgotos, terra ou cursos de agua.

spinerc .2

Shall Lobricante
Matra Dishibuider
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