Shell Helix HX7 ECT 5W-40

Oleo de motor de tecnologia sintética - Protecgdo dos veiculos com sistemas de tratamento de gases de escape

O Shell Helix HX7 ECT possui tecnologia compativel com sistemas de tratamento de gases de escape,
auxiliando a manutencao da limpeza dos filtros de particulas e o desempenho do motor. Contribui para a
reducao da formacao de lamas e de depdsitos.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Desempenho, Fungdes & Beneficios Aplicag6es principais

- Tecnologia Sintética + A formulagao de tecnologia sintética do Shell Helix HX7

E formulado com dleos base minerais e sintéticos de forma ~ ECT, utiliza a tecnologia Shell, compativel com sistemas de

a atingir niveis de desempenho superiores tratamento de gases de escape, auxiliando na protegéo dos
comparativamente com os dleos formulados apenas com catalisadores dos motores a gasolina e na limpeza dos
bases minerais. filtros de particulas diesel, prevenindo a acumulagdo de

; . . cinzas que poderdo colmatar o sistema de tratamento de
- Tecnologia compativel com sistemas de tratamento de

gases de escape (ECT) gases de escape afetando consequentemente o

) desempenho do motor.
Protege os sistemas de tratamento de gases de escape,

auxiliando a limpeza dos filtros de particulas diesel. O Shell Helix HX7 ECT pode ser utilizado em motores a

. . . ) gasolina modernos, assim como em motores diesel
- Atecnologia Shell mais avangada de limpeza activa ) ] .
equipados com filtros de particulas.

Auxilia na protecao dos motores de elevado desempenho,
prevenindo a formagao de depésitos prejudiciais ao débito  ESPecificagdes, Aprovagoes & Recomendagbes

de poténcia. - API SN
- Excelente protecgéo contra a formagao de lamas + ACEA C3
Aucxilia a prevengao da formacao de lamas. + MB-Approval 229.51
- Desenvolvido com anti-oxidantes especiais - Cumpre os requisitos de MB229.31
Auxilia a fornecer uma excelente protegao contra a Para encontrar o produto Shell Helix correto para os seus
oxidagao durante todo o intervalo de manutengéo. veiculos e equipamentos por favor consulte o Shell
- Desempenho excecional a baixas temperaturas LubeMatch em http://lubematch.shell.com
Maior caudal para maior rapidez no aquecimento do motor Recomendagdes para aplicagées ndo cobertas neste
*4 documento poderao ser obtidas junto do seu representante
local da Shell.

- Elevada resisténcia ao stress mecanico

Mantém o grau de viscosidade durante todo o intervalo de

manutengao.

*1 Comparativamente com 6leos mais viscosos.
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Caracteristicas fisicas tipicas

Propriedades
Viscosidade Cinematica

Viscosidade Cinematica
indice de Viscosidade
MRV

Densidade

Ponto de Inflamagéo

Ponto de Fluxao

@100°C
@40°C

@-35°C
@15°C

cSt
cSt

kg/m®
°C
°C

Method
ASTM D445

ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D4684
ASTM D4052
ASTM D92
ASTM D97

Shell Helix HX7 ECT 5W-40
12.78

72.18
179
14300
835.7
242
-45

Estas caracteristicas sao tipicas da produgéo atual. Embora a produgao futura esteja em conformidade com a especificagao

da Shell, poderao ocorrer variagdes nestas caracteristicas.

Higiene, seguranc¢a e ambiente

- Salde e Seguranga

E improvavel que o Shell Helix HX7 ECT 5W-40 apresente qualquer risco significativo para a satide ou seguranga sempre

que for devidamente utilizado nas aplicagdes recomendadas e se se mantiverem os bons padrdes de higiene pessoal.

Evitar contacto com a pele. Utilize luvas impermeaveis quando manuseia éleo usado. Apds contacto com a pele, lavar

imediatamente com agua e sabao.

Aconselhamento sobre Saude e Seguranga esta disponivel nas Folhas de Seguranga apropriadas, que podem ser obtidas

em http://www.epc.shell.com/

- Proteja o Ambiente

Leve o 6leo usado para um ponto de recolha autorizado. Nao despejar em esgotos, terra ou cursos de agua.
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