Technical Data Sheet

Antigamente Conhecido As: Shell Harvella T 15W-40

Shell Spirax S3 T

"Tractor Oil' Universal de desempenho premium, SAE 15W-40

O Shell Spirax S3 €& um lubrificante 'Super Tractor Oil Universal' (STOU), formulado para a aplicagao numa
vasta gama de equipamentos agricolas modernos. Sdo uma mistura de dleos base de elevado indice de
viscosidade com aditivos de tecnologia avangada, desenvolvido para oferecer um desempenho fiavel numa
gama alargada de equipamentos agricolas.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

+ Prético, conveniente e multifuncional
Um unico 6leo lubrificante para diversas aplicagdes de
lubrificagdo em equipamentos agricolas. &'

+ Alto desempenho

As competéncias de elevado desempenho do Shell Spirax - Desempenho universal

S3 T, podem ajudar na manutenc&o da vida Util de todos Adequado para inimeros tipos de transmissdes/sistemas
0s componentes mecanicos prevenindo a fadiga e o hidraulicos de tractores agricolas:

desgaste precoce dos componentes metalicos. . i
Travbes imersos em dleo

- Excelente protec¢éo de engrenagens
P e 9 9 Transmissdes Powershift
Protege contra o fenédmeno de scuffing, pitting e contra o

L Hidraulicos
desgaste de todas as transmissdes, engrenagens e

rolamentos. Sistemas de direcgéo assistida

- Operagdes hidraulicas sem problemas Transmissdes hidroestaticas

A utilizacio de 6leos base de qualidade, assegura - Sistemas de engrenagens convencionais
consisténcia da viscosidade a baixas temperaturas para
garantir operagdes suaves de bombas hidraulicas, cilindros

- Massey Ferguson M-1139, M-1144, M-1145
hidraulicos e prensas.

- Excelentes propriedades anti-corroséo Caterpillar TO-2

Excelente protecgdo de todos os componentes. + John Deere JDM J27
ZF TE-ML 06B, 06Q, 07B

Classificagao de Servigo API: GL-4

+ Pode ser utilizado em aplicagdes exigindo o nivel de
desempenho API CF-4 / SF
Para uma lista completa de aprovagdes e recomendagdes
do equipamento, por favor contacte o seu Técnico local da
Shell.
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Propriedades Method Shell Spirax S3 T

Categoria de Viscosidade SAE J 300 15W-40
Viscosidade Cinematica @100°C mm?’/s ISO 3104 14.5
indice de Viscosidade ISO 2909 135
Densidade @15°C kg/m® ISO 12185 890
Ponto de InflamagZo (COC) °c ISO 2592 226
Ponto de Flux&o °C ISO 3016 -27

As caracteristicas sao tipicas da producgao atual. Embora a producgéo futura seja conforme as especificagdes Shell, poderao

ocorrer variagdes nas suas caracteristicas.

- Satde e Seguranc¢a
E improvavel que o Shell Spirax S3 T apresente qualquer risco significativo para a satide ou seguranca sempre que for
devidamente utilizado nas aplicagdes recomendadas e se mantiverem bons padrées de higiene industrial e pessoal.

Evitar contacto com a pele. Utilize luvas impermeaveis com 6leo usado. Apds contacto com a pele, lavar imediatamente

com agua e sabao.
Aconselhamento sobre Saude e Segurancga esta disponivel nas Folhas de Seguranga apropriadas, que podem ser obtidas

em http://www.epc.shell.com/

- Proteja o Ambiente

Leve o 6leo usado para um ponto de recolha autorizado. N&o despejar em esgotos, terra ou cursos de agua.

- Recomendagio
Informagbes complementares sobre aplicagbes ndo abrangidas neste folheto poderéo ser obtidas com o seu representante
local da Shell.
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Pagina 2 de 2 Spirax S3 T, v 2.3 31.03.2020.10.10



