Antigamente Conhecido As: Shell Alvania Grease RL 2

Shell Gadus S2 V100 2

Massa Lubrificante, Multifuncional, de Alto Desempenho

Technical Data Sheet

* Proteccao Fiavel
® Multi-aplicagbes
® Litio

A Shell Gadus S2 V100 2 € uma massa de utilizagao geral, com um espessante de sabao de hidroxiestearato de

litio e com aditivos antioxidantes, anti-desgaste e anti-corrosivos.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Desempenho, Fungdes & Beneficios

Desempenho fiavel a alta temperatura

Muito bom desempenho até +130°C, que resulta numa

maior vida util do rolamento.
Boa estabilidade mecanica e a oxidagao

Resiste a formagéo de depositos causados pela oxidagéo a
altas temperaturas de operagdo. As massas Shell Gadus
S2 V100 séo extremamente estaveis quando sujeitas a
vibragdes e NAO ESCORREM mesmo em chumaceiras

sujeitas a choques repetidos.

Boas caracteristicas de resisténcia a corrosdo
Protecgdo eficaz em ambientes hostis.

Longo periodo de armazenamento

Nao altera a sua consisténcia durante periodos longos de

armazenamento.

AplicagGes principais

O B

Caracteristicas fisicas tipicas

Chumaceiras planas e de rolamentos
Rolamentos de motores eléctricos
Chumaceiras blindadas

Rolamentos de bombas de agua

Pode ser utilizada num largo espectro de condigdes de
operagao oferecendo vantagens muito significativas em
relagdo a massas de litio, sob altas temperaturas ou na

presenca de agua.

Uma massa de consisténcia média desenvolvida
principalmente para a lubrificagdo genérica da Industria.
Ideal para sistemas de lubrificagdo centralizados que

operem a temperaturas normais.

Especificagdes, Aprovagdes & Recomendagdes

Para a listagem completa de aprovagdes e recomendacgdes

dos equipamento, por favor consulte seu Técnico Shell local.

Propriedades

Method Shell Gadus S2 V100 2

Consisténcia NLGI

2

Tipo de espessante

Hidroxiestearato de litio

Base Oleo Mineral
Viscosidade Cinematica @40°C cSt IP 71/ ASTM D445 100
Viscosidade Cinematica @100°C cSt IP 71 /ASTM D445 11
Penetrag3o Trabalhada @25°C 0.1mm IP 50 / ASTM D217 265-295
Ponto de Gota °c IP 396 180
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Estas caracteristicas séo tipicas da produgéo actual. Embora a produgao futura esteja em conformidade com a

especificagcao da Shell, poderdo ocorrer variagdes nestas caracteristicas.
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Higiene, seguranc¢a e ambiente

- Saulde e Seguranga
E improvavel que a Shell Gadus S2 V100 apresente qualquer risco significativo para a satide ou seguranca quando
utilizado apropriadamente nas aplicagdes para que é recomendada e forem mantidos bons padrdes de higiene pessoal.
Evitar contacto com a pele. Utilize luvas impermeaveis quando manuseia 6leo usado. Apds contacto com a pele, lavar
imediatamente com agua e sabao.
Aconselhamento sobre Saude e Segurancga esta disponivel nas Folhas de Seguranga apropriadas, que podem ser obtidas

a partir de:http://www.epc.shell.com/

- Proteja o Ambiente

Leve o 6leo usado para um ponto de recolha autorizado. Nao despejar em esgotos, terra ou cursos de agua.

Informacéo adicional

- Intervalos de re-lubrificacdo a massa
Para rolamentos que operam perto da sua temperatura maxima recomendada, os intervalos de re-lubrificacdo devem ser

revistos.

- Recomendagio
Informagbes complementares sobre aplicagbes ndo abrangidas neste folheto poderéo ser obtidas com o seu representante
da Shell.
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