
Technical Data Sheet

Antigamente Conhecido As: Shell Malleus Grease GL 95

Shell Gadus S2 OG 40
Fiável Protecção anti-desgaste•
Protecção contra a Corrosão•

Superior Desempenho Abrir Engrenagem Massas lubrificantes

As massas Shell Gadus S2 OG são uma gama de qualidade premium, isentas de solventes e chumbo, com
aditivos EP, desenvolvidas para a lubrificação e protecção de engrenagens expostas e cabos de aço sujeitos a
temperaturas extremas tanto ambiente como de operação.
São fabricadas através de uma mistura única de óleos base minerais parafínicos e sintéticos, com uma mistura
de aditivos cuidadosamente seleccionados para oferecer o desempenho óptimo. A sua formulação cuidada
permite ao lubrificante manter-se fluido e adaptável por longos períodos, eliminando a formação de lubrificante
usado nas raízes dos dentes de engrenagens.

Desempenho, Funções & Benefícios

Excepcional estabilidade física e mecânica●

A Shell Gadus S2 OG mantém as suas propriedades

naturais de protecção por toda a sua longa vida útil.

Excelente desempenho anti-desgaste●

Às temperaturas, velocidades e pressões de

funcionamento, a Shell Gadus S2 OG forma uma capa

protectora a engrenagem principal e os dentes do pinhão.

Soberba capacidade de suporte de carga●

Bissulfureto de Molibdénio e outros lubrificantes sólidos

combinados para reduzir as temperaturas por contacto

entre os dentes, reduzir a corrosão por picadas na

superfície da engrenagem e reduzir as condições de ‘stick-

slip’.

Repele a água●

Resiste à lavagem por água quer por imersão ou por spray.

Proteção contra corrosão●

Protege as superfícies metálicas da corrosão em

ambientes hostis, como na presença de água salgada.

Repele sujidade e poeira.

Cumpre requisitos ambientais●

Shell Gadus S2 OG 40 intencionalmente sem chumbo nem

solventes.

Aplicações principais

Engrenagens abertas muito carregadas, particularmente as

encontradas em moinhos, fornos pás carregadoras, dragas,

guindastes, empilhadores, escavadoras. Quando escolher

um produto para as temperaturas ambientes da operação,

consulte o seu representante Shell para lhe indicar o grau

de viscosidade apropriado.

●

Serviço multifuncional em que pode ser usada apenas uma

massa lubrificante (para engrenagens abertas e sistemas

centralizados) para toda a máquina na maioria das dragas,

escavadoras, pás carregadoras (excluindo a lubrificação de

motores eléctricos).

●

Protecção da superfície de engrenagens de movimento

lento expostas à atmosfera

●

Chumaceiras planas, articulações, cavilhas, casquilhos

encontradas em equipamento de movimentação de terras.

●

Cabos de aço, estáticos ou com pouco movimento, incluindo

os que estão intermitentemente imersos em água salgada.

●

Larga variedade de aplicações severas na indústria e

mineiras.

●

Especificações, Aprovações & Recomendações

Lincoln●

Para uma lista completa de aprovações  e recomendações

do equipamento, por favor contacte o seu representante
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Shell local.
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Características físicas típicas
 

Estas características são típicas da produção actual. Embora a produção futura esteja em conformidade com a

especificação da Shell, poderão ocorrer variações nestas características.  

Propriedades Method Shell Gadus S2 OG 40

Categoria 40

Tipo de Sabão Argila

Viscosidade Cinemática óleo Base @1000C mm2/s ISO 3016 40

Viscosidade Cinemática óleo Base @400C mm2/s ISO 3016 660

Ponto de Inflamação COC 0C ISO 2592 min 130

Teste de carga das 4 esferas, carga de falha N ASTM D2596 min 8000

Teste de carga das 4 esferas, Diâmetro mm ASTM D2266 max 0.8

Teste de carga Timken, (sem sólidos) lbs ASTM D2509 min 45

Corrosão do Cobre rating ASTM D4048 1b max

Protecção contra a ferrugem ASTM D1743 Pass

Estágio de falha Falex em contínuo N ASTM D3233 min 20450

Higiene, segurança e ambiente

Saúde e Segurança●

É improvável que a Shell Gadus S2 OG 40 apresente qualquer risco significativo para a saúde ou segurança quando

apropriadamente utilizado nas aplicações para que é recomendada e forem mantidos bons padrões de higiene pessoal.

Evitar contacto com a pele. Utilize luvas impermeáveis quando manuseia óleo usado. Após contacto com a pele, lavar

imediatamente com água e sabão.

Aconselhamento sobre Saúde e Segurança está disponível nas Folhas de Segurança apropriadas, que podem ser obtidas

a partir de http://www.epc.shell.com/

Protege o Ambiente●

Levar utilizado óleo para pontos de recolha autorizados. Não o elimine em esgotos ou cursos de água.

Informação adicional

Recomendação●

Informações complementares sobre aplicações não abrangidas neste folheto poderão ser obtidas com o seu representante

Shell
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