
Technical Data Sheet

Shell Turbo S4 GX 46
Vida útil do óleo alargada•
Protecção anti-desgaste melhorada•

Lubrificante premium para turbinas a vapor, gás e ciclo combinado com engrenagens associadas

O Shell Turbo S4 GX 46 baseia-se na tecnologia Gas-to-Liquid (GTL) e foi desenvolvido para cumprir as
exigências das mais modernas turbinas de alta eficiência. Desenhado para oferecer um desempenho
excepcional por longos períodos de operação, sob as mais exigentes condições, o Shell Turbo S4 GX 46
minimiza o desgaste e a formação de depósitos e lamas mesmo sob condições de carga em ciclos de pico de
operação.

Aplicações principais

Turbinas de vapor, gás & ciclo combinado industriais ou para produção de energia●

O Shell Turbo S4 GX 46 é utilizado como o óleo de primeira escolha nas turbinas modernas de vapor, gás e ciclo

combinado, especialmente aqueles que necessitam  de um desempenho anti desgaste melhorado para proteger as caixas

de engrenagens sujeitas a altas cargas.

Outras aplicações Industriais●

Shell Turbo S4 GX 46 pode também ser utilizado em outras aplicações industriais que exijam um óleo para turbinas de alto

desempenho como a lubrificação de turbo compressores.

Desempenho, Funções & Benefícios

Vida Útil do Óleo Alargada●

O Shell Turbo S4 GX 46 tem uma excecional resistência à

degradação, mesmo sob condições de stress térmico e alta

oxidação. O seu excelente resultado tanto nos testes

ASTM dry TOST e TOST life test (ASTM D943) demonstra

o potencial do Shell Turbo S4 GX 46 que oferece um maior

tempo de vida útil, reduz custos de manutenção e tempos

de paragem comparando com os óleos de tecnologia

mineral convencional.

Protecção do Equipamento Melhorada●

A sua excelente prevenção na formação de depósitos

permite lubrificar os rolamentos de turbinas sujeitos às

temperaturas mais altas com o mínimo de formação de

depósitos ou lamas. Reduz potencial falha de

componentes críticos e risco de paragens imprevistas.

À medida que a pressão aumenta nas caixas de●

Especificações, Aprovações & Recomendações

Shell Turbo S4 GX 46 cumpre e excede os requisitos das

especificações internacionais dos maiores fabricantes de

turbinas incluindo:

ASTM 4304-13 Tipo I, II & III●

GB (China) 11120-2011, L-TSE, L-TGE e L-TGSE●

DIN 51515 Parte 1 L-TDP & Paret 2 L-TGP, 51524-2 HLP●

JIS K-2213 Tipo 2●

ISO 8068:2006 L-TSE, ISO 8068:2006 L-TGE, ISO

8068:2006 L-TGF, ISO 8068:2006 L-TGSE

●

Shell Turbo S4 GX é aprovado por Siemens Power

Generation, especif. TLV 9013 04 e TLV 9013 05

●

Alstom HTGD 90117 V 0001 AA●

Dresser Rand 003-406-001 Tipo I e III●

Solar ES 9-224AA Class II●

MAN D&T SE TED 10000494596●

Página 1 de 3 Turbo S4 GX 46, v 8.2 02.02.2026.11.26



 
Características físicas típicas
 

Estas características são típicas da produção atual. Embora a produção futura esteja em conformidade com a especificação

da Shell, poderão ocorrer variações nestas características.  

engrenagens das turbinas é crítico que o óleo forneça uma

maior proteção anti-desgaste. O Shell Turbo S4 GX 46

oferece uma melhor proteção anti desgaste para as caixas

de engrenagens sujeitas a altas cargas, ajudando o

utilizador final a manter condições ótimas de

funcionamento em situações extremas sem diminuir a

resistência à formação de depósitos ou a vida do óleo.

Eficiência do Sistema Melhorada●

Desemulsibilidade, libertação de ar, resistência à formação

de espuma e colmatação de filtros são críticos para o óleo

nas mais recentes turbinas com engrenagens

(especialmente as que têm menor tempo de residência do

óleo). O Shell Turbo S4 GX 46 tem excelente desempenho

nestas quatro áreas, com estado de operação ótimo.

Shell Turbo S4 GX cumpre as especificações para Siemens

Turbo-machinery 1CW0047915, WN80003798 e and report

65/0027

●

O Shell Turbo S4 GX cumpre a Siemens Finspong

MAT812109

●

GE Óleo e Gás – Especificação listada no documento

ITN52220.04

●

ANSALDO TGO2-0171-E00000/B●

Shell Turbo S4 GX 46 é aprovado por MHPS MS04-MA-

CL003 (R-5)

●

MHPS MS04-MA-CL005 (Rev.3)●

General Electric GEK 28143b, GEK 117064●

Para a listagem completa das aprovações e recomendações

dos equipamentos , por favor consultar seu Técnico Shell

local.

Propriedades Method Shell Turbo S4 GX 46

Classe Viscosidade ISO ISO 3448 46

Viscosidade Cinemática @400C mm2/s ASTM D445 43.5

Viscosidade Cinemática @1000C mm2/s ASTM D445 7.50

Índice de Viscosidade ASTM D2270 139

Densidade @150C g/cm3 IP 365 0.829

Ponto de Inflamação (COC) 0C ASTM D92 250

Ponto de Fluxão 0C ASTM D97 -42

Número Neutralização mg KOH/g ASTM D974 0.15

Libertação do Ar @500C Minutos ASTM D3427 1

Corrosão do Cobre 3hr/1000C ASTM D130 1b

Propriedades de Prevenção de Ferrugem ASTM D665 A & B Passa

Separação de Água minutos para
emulsão de 3
mL

Minutos ASTM D1401 15

Desemulsibilidade do vapor Segundos IP 19 95

 Sequência I 0/0

 Sequência II 0/0

 Sequência III 0/0

Teste FZG fase de falha DIN 51354 11

 RPVOT Minutos ASTM D2272 1400

RPVOT Modificado % of RPVOT 95%

 TOST período de vida útil Horas ASTM D943 10 000+

 TOST 1000hr lamas mg/kg ASTM D4310 25

 Teor de lamas a 50% RPVOT mg/kg 26

  50% RPVOT Horas 1460
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Higiene, segurança e ambiente

Saúde e Segurança●

É improvável que o Shell Turbo S4 GX 46 apresente qualquer risco significativo para a saúde ou segurança quando

apropriadamente utilizado nas aplicações para que foi recomendado e quando se mantêm bons padrões de higiene

pessoal.

Evitar contacto com a pele. Utilize luvas impermeáveis quando manuseia óleo usado. Após contacto com a pele, lavar

imediatamente com água e sabão.

Informações e orientação sobre Saúde e Segurança está disponível no Folha de Dados de Segurança (MSDS), que pode

ser obtida em www.epc.shell.com

Protege o Ambiente●

Leve o óleo usado para um ponto de recolha autorizado. Não despejar em esgotos, terra ou cursos de água.

Informação adicional

Recomendação●

Informações complementares sobre aplicações não abrangidas neste folheto poderão ser obtidas com o seu representante

Shell.
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