Technical Data Sheet

Antigamente Conhecido As: Shell Alvania EP(LF) 1

Shell Gadus S2 V220 1

Massa Lubrificante Multiusos de Elevado Desempenho e Extrema Pressao

® Proteccao de Confianga
® Aplicagdo multiusos
® Litio

As Shell Gadus S2 V220 sdo massas lubrificantes de elevada qualidade multiusos e extrema pressao.
Formuladas com 6leos minerais de elevado indice de viscosidade, com espessante de hidroxiestearato de litio,
aditivos de extrema presséao e outros aditivos de desempenho comprovado de forma a melhorar a sua
performance num largo espectro de aplicagoes.

As massas lubrificantes Shell Gadus S2 V220 sao desenvolvidas para varias aplicagdes de lubrificagdo, como
rolamentos, chumaceiras planas, pontos méveis e superficies deslizantes, aplicagdes encontradas no sector
industrial e dos transportes.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Desempenho, Fungdes & Beneficios

Aplicagbes principais

® O A

A massa lubrificante Shell Gadus S2 V220 1 é desenvolvida

- Excelente capacidade de suportede carga

As massas lubrificantes Shell Gadus S2 V220 contém
aditivos especiais de extrema pressao, que asseguram a
sua resisténcia a cargas extremas com choque sem
prejuizo do filme de lubrificagao.

- Estabilidade mecanica melhorada para:

Esta caracteristica é particularmente importante em Rolamentos sujeitos a cargas elevadas, equipados com

ambientes com vibragéo, onde uma fraca resisténcia sistema de lubrificagéo centralizada.

mecanica poderd levar ao amaciamento da massa e
consequentemente ao abaixamento do desempenho de

lubrificagdo e a fugas.

Boa resisténcia a lavagens com agua

Engrenagens sujeitas a extrema pressao lubrificadas a

massa em aplicagdes a temperatura ambiente normal.

Chumaceiras planas e rolamentos sujeitos a condigoes

severas de operagao, inclusivamente quando sujeitas a

As massas lubrificantes Shell Gadus V220 foram carga com choque em ambientes himidos.

formuladas para resistir a lavagens com agua. + Aplicagdes sujeitas a baixas temperaturas.

* Estabilidade & oxidagdo Especificagdes, Aprovagdes & Recomendagdes

Os componentes do 6leo base, especialmente Para uma lista completa de aprovagdes e recomendacgdes

selecionado, tém excelente resisténcia a oxidagdo. A sua do equipamento, por favor contacte o seu representante

consisténcia nao se altera durante o armazenamento, local Shell.
assim como resiste a temperaturas de operagao elevadas
sem se tornar dura e sem formar depositos nos

rolamentos.

- Protegéo anti-corrosao
As massas lubrificantes Shell Gadus S2 V220 tém
afinidade com metais, assim como tém a capacidade de

proteger as superficies dos rolamentos contra a corroséo,

mesmo quando contaminadas com agua.

Pagina 1 de 2 Gadus S2 V220 1,v 1.5 29.01.2026.17.49



Caracteristicas Fisicas Tipicas

Propriedades Method Shell Gadus S2 V220 1
Consisténcia NLGI 1

Tipo de Sabao Litio

Oleo Base Mineral
Viscosidade Cinemética @40°C cSt IP 71 /ASTM D445 220
Viscosidade Cinematica @100°C cSt IP71/ASTM D445 19
Penetragdo Trabalhada @25°C 0.1mm IP 50 / ASTM D217 310-340

Ponto de Gota °c IP 396 180

Teste das quatro esferas Kg minimo ASTM D2596 315

Estas caracteristicas s&o tipicas da produgéo actual. Embora a produgao futura seja corforme a especificagao da Shell,

poderao ocorrer variagdes nestas caracteristicas.

Saude, Seguranga & Ambiente

- Saulde e Seguranga

E improvavel que a massa lubrificante Shell Gadus S2 V220 apresente qualquer risco significativo para a satde ou
segurancga, sempre que devidamente utilizada nas aplicagdes recomendadas e se se mantiverem os bons padrbes de

higiene industrial e pessoal.

Evitar contacto com a pele. Utilize luvas impermeaveis com 6leo usado. Apds contacto com a pele, lavar imediatamente

com agua e sabao.

Aconselhamento sobre Saude e Segurancga disponivel nas Folhas de Seguranga apropriadas, que podem ser obtidas a

partir de:http://www.epc.shell.com/

- Travoes Hidraulicos com Componentes em Borracha
Devera assegurar que a massa lubrificante NAO entra em contacto com componentes em borracha de travées hidraulicos.

- Proteja o Ambiente

Leve o lubrificante usado para um ponto de recolha autorizado. N&o despejar em esgotos, terra ou cursos de agua.

Informagéo adicional

+ Intervalos de lubrificagdo a massa
Para rolamentos que operam perto da sua temperatura maxima recomendada, os intervalos de lubrificagao deverao ser
revistos.

- Recomendagdo
Informagbes complementares sobre aplicagdes ndo abrangidas neste folheto poderao ser obtidas com o seu representante
Shell

- Temperatura de Operagao

Gama de temperaturas de operagéo -20°C até 130°C

spinerc .2

Shall Lobricante
Matra Dishibuider
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