
Technical Data Sheet

Antigamente conhecido como: Shell Harvella TX 10W-40

Shell Spirax S4 TX
Desempenho Premium, SAE 10W-40, Óleo Universal para Tratores Agrícolas

O Shell Spirax S4 TX é um lubrificante 'Super Tractor Oil Universal' (STOU) baseado na tecnologia de óleo base
XHVI da Shell e num pacote de aditivos avançado. O Spirax S4 TX oferece desempenho superior em aplicações
de motor, transmissão e hidráulica para uma ampla gama de equipamentos e aplicações no setor agrícola.

Desempenho, Funções & Benefícios

Prático, conveniente e multifuncional●

Shell Spirax S4 TX é um lubrificante multiusos de alto

desempenho adequado para a maioria das aplicações de

lubrificantes.

Elevado desempenho●

O elevado desempenho do Shell Spirax S4 TX pode

conduzir a  um  aumento substancial na vida útil de todos

os componentes mecânicos. A utilização dos óleos base

XHVI e a proteção conferida pelos aditivos estáveis ao

corte, protege contra a quebra de viscosidade, sendo esta,

superior à maioria dos produtos da sua classe. O Spirax S4

TX ajuda a prevenir a fadiga e o desgaste precoce de

todas os componentes em serviço.

Limpeza do motor●

A incorporação do Shell XHVI minimiza a necessidade de

incorporação de polímeros melhoradores do Índice de

Viscosidade. Tais polímeros são conhecidos por terem um

efeito adverso na limpeza do motor. O uso do Spirax S4 TX

pode conduzir a uma maior limpeza dos motores e ao

consequente aumento da sua vida útil e da sua eficiência.

Excelentes propriedades a baixa temperatura●

Melhor comportamento e maior versatilidade em serviço a

baixas temperaturas - quando comparados com

lubrificantes SAE 15W-30, 15W-40 e 20W-30 -

proporcionando bom desempenho durante todo o ano.

Desempenho hidráulico a baixa temperatura●

Boa fluidez a baixas temperaturas nos arranques a frio, o

que significa menor desgaste e melhor resposta hidráulica.

Baixa volatilidade●

Atende aos mais atuais e rigorosos requisitos quanto à

volatilidade do óleo de motor, com benefícios na redução

do consumo de óleo.

Boa economia de combustível●

O Spirax S4 TX, de baixa viscosidade pode trazer economia

de combustível, sem comprometer a proteção do motor ou

aumentar o consumo de óleo.

Excelente proteção das engrenagens●

Excelente proteção para as transmissões, engrenagens e

rolamentos.

Boa estabilidade à oxidação●

Aditivos antioxidantes garantem proteção contra a oxidação

e formação de depósitos, resultando numa melhor proteção

e maior vida útil do equipamento.

Excelentes propriedades anti-corrosão●

Excelente proteção para todos os órgãos em serviço.

Aplicações principais

Desempenho universal - adequado para muitos tipos de

sistemas hidráulicos/transmissão de tratores.

●

Travões em banho de óleo●

Transmissões "Powershift"●

Hidráulicos●

Sistemas de direção hidráulica●

Transmissões hidrostáticas●

Sistemas convencionais de acionamento de engrenagens●
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Características físicas típicas
 

Estas características são típicas da produção atual. Embora a produção futura esteja em conformidade com a especificação

da Shell, poderão ocorrer variações nestas características.  

Especificações, Aprovações & Recomendações

Massey-Ferguson : M-1139, M-1145●

John Deere : JDM J27●

Caterpillar : CAT TO-2●

ZF TE-ML 06B, 06D, 06F, 06N, 07B●

Classificação de Serviço API: GL-4●

Pode ser utilizado em aplicações exigindo níveis de

desempenho API CF-4 / SF

●

Para obter uma lista completa de aprovações e

recomendações de equipamentos, consulte o seu técnico

local da Shell.

Propriedades Method Shell Spirax S4 TX

Categoria de Viscosidade SAE SAE J 300 10W-40

Viscosidade Cinemática @400C mm2/s ISO 3104 85

Viscosidade Cinemática @1000C mm2/s ISO 3104 14.1

Índice de Viscosidade ISO 2909 172

Densidade @150C kg/m3 ISO 12185 850

Ponto de Inflamação (COC) 0C ISO 2592 220

Ponto de Fluxão 0C ISO 3016 -36

Higiene, segurança e ambiente

Saúde e Segurança●

É improvável que o Shell Spirax S4 TX apresente qualquer risco significativo à saúde ou segurança quando usado

adequadamente na aplicação recomendada e os bons padrões de higiene pessoal são mantidos.

Evitar contacto com a pele. Utilize luvas impermeáveis quando manuseia o óleo usado. Após contacto com a pele, lavar

imediatamente com água e sabão.

Orientações sobre Saúde e Segurança estão disponíveis na Folha de Dados de Segurança apropriada, que pode ser obtida

em http://www.epc.shell.com

Proteja o Ambiente●

Leve o óleo usado para um ponto de recolha autorizado. Não despejar em esgotos, terra ou cursos de água.

Informação adicional

Recomendação●

Informações complementares sobre aplicações não abrangidas neste folheto poderão ser obtidas com o seu representante

Shell.
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