Technical Data Sheet

Antigamente Conhecido As: Shell Morlina e Protecgdo de Confianca

Shell Morlina S2 B 68 L R e
Lubrificante para Sistemas de Circulagdo e Chumaceiras Lubrificadas a Oleo

Os ¢leos lubrificantes Shell Morlina S2 B sao dleos de elevado desempenho, formulados para fornecer uma
notavel resisténcia a oxidagao e demulsibilidade adequados para a maioria dos sistemas de circulagao industrial,
rolamentos industriais, assim como outras aplicagdes industriais onde nao sao requeridos fluidos com
propriedades de extrema pressao (EP). Estes fluidos cumprem os requisitos da Morgan Construction Company e
Danieli para 6leos de rolamentos.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Desempenho, Fungdes & Beneficios Aplicagbes principais

- Oleo de Elevada Duragdo — Poupanga na Manutengdo

Os o6leos lubrificantes Shell Morlina S2 B s&o formulados
com aditivos inibidores de corroséo e oxidacéo, de m
eficiéncia comprovada, que auxiliam no desempenho e

protecgéo constante do fluido ao longo de todo o intervalo Sistemas de Circulaggo
de manutengéo.
¢ Rolamentos lubrificados a 6leo

* Protecgdo anti-corroséo & anti-desgaste de confianca Adequado para a lubrificacdo da maioria dos rolamentos,

Os 6leos lubrificantes Shell Morlina S2 B ajudam a chumaceiras planas e aplicagées industriais em geral.

prolongar a vida util dos rolamentos e dos sistemas de Rolamentos de roletes
circulagdo através de: . . .
Sistemas anexos de engrenagens industriais

- Excelentes caracteriticas de separagao de agua que . .
. B ] ] Engrenagens fechadas sujeitas a cargas baixas ou
ajudam a assegurar a espessura critica do filme de dleo L . )
o moderadas, onde ndo s&o necessarias propriedades de
mesmo quando sujeito a cargas elevadas. .
extrema presséo (EP).

- Boas caracteristicas de libertagcao de ar, de forma a
minimizar o fenomeno de cavitagio e o dano associadoa  ESPecificagdes, Aprovacoes & Recomendagdes

bombas de circulagao. + Morgan MORGOIL® Especificacao de 6leo lubrificante novo
- Ajudam proteger contra corrosao, oxidagéo, e formagéo (Rev. 1.1) (MORGOILé uma marca registada da Morgan
de emulsdes, mesmo na presenca de agua. Construction Company)
. Mantendo a eficiéncia do sistema - Oleo Standard Danieli 6.124249.F
Os Shell Morlina S2 B sao fabricados com 6leos base de - DIN 51517-1 — tipo C
elevada qualidade refinados, com solventes, que - DIN 51517-2 - tipo CL

promovem boa separagao de agua e boa libertagao do ar, . ~ ~
Para uma lista completa de aprovagdes e recomendagdes

; lubrificacio eficient _ o
de forma a assegurar uma lubrificagao eficiente de do equipamento, por favor contacte o seu distribuidor local

equipamentos e dos sistemas de circulagao. dos produtos Shell.

Compatibilidade e miscibilidade

Compatibilidade com tintas
Os 6leos Shell Morlina S2 B sdo compativeis com vedantes
e tintas tipicamente especificadas para o contacto com 6leos

minerais
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Caracteristicas Fisicas Tipicas

As caracteristicas sao tipicas da produgao actual. Embora a produgao futura seja conforme as especificagdes Shell,

poderao ocorrer variagdes nas suas caracteristicas.
*@54°C

Saude, Seguranga & Ambiente

+ Aconselhamento sobre Saude e Segurancga esta disponivel nas Folhas de Seguranga apropriadas, que podem ser obtidas
a partir de:http://www.epc.shell.com/

Proteja o Ambiente

Leve o 6leo usado para um ponto de recolha autorizado. N&o despejar em esgotos, terra ou cursos de agua.

Informagéo adicional

Recomendagao
Informagbes complementares sobre aplicagdes ndo abrangidas neste folheto poderao ser obtidas com o seu distribuidor

local dos produtos Shell.
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Viscosity - Temperature Diagram for Shell Morlina S2 B
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Viscosity - Temperature Diagram for Shell Morlina S2 B
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