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Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 ReoLo0Y
Oleo de motor totalmente sintético — a protegdo méxima da Shell para os @
sistemas de emissées dos veiculos.

O Shell Helix Ultra ECT C3 inclui a tecnologia mais avangada compativel com sistemas de emissoes que
contribui para manter os filtros de particulas limpos e ajudam a manter o desempenho do motor. Ajuda a reduzir
o0 atrito no motor para oferecer melhor economia de combustivel.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Desempenho, Fung¢des & Beneficios Aplicagbes principais

+ O dleo Shell low-SAPS com a mais avangada tecnologia

; . L + O Shell Helix Ultra ECT C3 de formulagao totalmente
compativel com sistemas de emissao

sintética usa a tecnologia compativel com sistemas de

Protege os sistemas de emissao ajudando a manter limpos L . .
emissdes mais avangada da Shell para ajudar a manter

os filtros de particulas. . . . )
P limpos os catalisadores de motores a gasolina e filtros de

- Inultrapassavel protec¢éo contra depésitos de lamas particulas Diesel e protege-os da formagdo de cinzas que
Nenhum outro 6leo de motor limpa melhor o seu motor podem bloquear os sistema de emiss&o e originar um

- Baixa viscosidade e baixa fricgdo desempenho inferior do motor.
Até 1.7% de maior economia de combustivel? O Shell Helix Ultra ECT pode ser utilizado para os modernos

. . motores a gasolina, motores Diesel com filtros de particulas
- Excepcional desempenho a baixa temperatura

i L o ) e motores a gas.
Fluxo de 6leo mais rapido para mais facil arranque a frio e

mais rapido aquecimento do motor® Especificagdes, Aprovagdes & Recomendagdes
- Alta resisténcia ao stress mecanico - ACEAC3

Mantém viscosidade e o grau SAE ao longo do periodo de - API SN

Uti”ZElQéO. « BMW LL-04

» Formulagéo de baixa evaporag&o - Aprovagdo MB 229.52/229.51/229.31
Baixo consumo de 6leo. Atestos menos frequentes. - Chrysler MS-11106

* A mais recente tecnologia Shell de limpeza activa Para encontrar o produto Shell Helix correto para os seus
Ajuda a proteger os motores de alta cilindrada dos veiculos e equipamentos por favor consulte o Shell
residuos e depdsitos que diminuem o desempenho e LubeMatch em http://lubematch.shell.com
poténcia. Recomendaco para aplicacdes nao referidas neste

- Desenvolvido com anti-oxidantes especiais documento podem ser obtidas através do seu distribuidor
Fornece excelente protegéo contra a oxidacéo durante o Shell Lubrificantes.

periodo de utilizagao.

1 Baseado na Sequéncia VG resultados dos testes a

deposigao de lamas utilizando 0W-30

2 Baseado nos resultados ACEA M 111 economia de

combustivel vs dleo de referéncia na industria.

3 Comparado com 6leos de mais alta viscosidade
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Caracteristicas fisicas tipicas

Propriedades

densidade

Viscosidade Cinematica
Viscosidade Cinematica
MRV

indice de Viscosidade
Ponto de Inflamagéo

Ponto de Fluxdo

@15°C
@40°C
@100°C
@-35°C

kg/m®
cSt
cSt
cP

°’Cc
°’Cc

Method

ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D4684
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97

Shell Helix Ultra ECT C3

836.1
69.0
12.1

14 500
174
238

-45

Estas caracteristicas so tipicas da producéo actual. Embora a produgao futura esteja em conformidade com a

especificacdo da Shell, poderdo ocorrer variagdes nestas caracteristicas.

Higiene, seguranga e ambiente

- Salde e Seguranga

E improvavel que o Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 apresente qualquer risco significativo para a salide ou seguranga

quando apropriadamente utilizado nas aplica¢des recomendadas e quando sdo mantidos bons padrdes de higiene pessoal.

Evitar contacto com a pele. Utilize luvas impermeaveis quando manuseia 6leo usado. Apds contacto com a pele, lavar

imediatamente com agua e sabao.

Orientagdo em Saude e Segurancga esta disponivel na Folha de Seguranga (MSDS) apropriada, que pode ser obtida em

www.epc.shell.com.

+ Protege o Ambiente

Leve o 6leo usado para um ponto de recolha autorizado. Nao despejar em esgotos, terra ou cursos de agua.
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