Shell Corena S3 R 68

Lubrificante Premium para Compressores de Ar, Rotativos

Technical Data Sheet

* Longo Periodo de Vida Util
* Eficiéncia Melhorada

O Shell Corena S3 R um 6leo de qualidade premium para compressores de ar, desenvolvido para oferecer um

alto desempenho na lubrificagcdo de compressores rotativos, de parafuso ou de palhetas. Utiliza um avancado

sistema de aditivos para oferecer uma excelente proteccdo e desempenho para compressores que funcionam a
pressdes com periodos de mudancga de 6leo 4000 h (sempre que este periodo de servigo seja aprovado pelos

fabricantes).

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Desempenho, Fungdes & Beneficios
- Oleo de Elevada Duragéo — Poupanga na Manutengéo

O Shell Corena S3 R é capaz de oferecer intervalos de
manutencao de 4000 h (sempre que 0s mesmos sejam
permitidos pelos fabricantes) mesmo quando operando a

temperaturas de descarga maximas até 100°C.
Foi formulado para:

- Resistir a formagao de residuos carbonosos nas palhetas

nos compressores de palhetas.

- Resistir a formagao de depositos nos elementos rotativos

dos compressores de parafuso.

+ Resistir a formagao de depositos e deterioragao térmica

para manter uma excelente limpeza das superficies,

Mantendo a eficiéncia do sistema

Libertagao de ar e a prevencgéo de formagao de espuma sao
caracteristicas de desempenho criticas no desempenho de
um oleo para compressores de ar, assegurando a fiabilidade
nos arranques e na disponibilidade continua de ar
comprimido.

O Shell Corena S3 R foi desenvolvido para proporcionar
uma rapida libertagdo do ar sem a formagao excessiva de

espuma, de forma a garantir operagdes sem avarias.

Além disso o Shell Corena S3 R tem excelentes
propriedades de separagao de agua o que ajuda a
assegurar uma operagao continua e eficiente do

compressor, mesmo na presenga de agua.

particularmente no separador de ar/6leo e nos sistemas de Aplicagdes principais

coalescéncia.

+ O intervalo exacto de manutengao do 6leo lubrificante ira

depender da qualidade do ar admitido, do ciclo de servigo

e das condigdes ambientais. Para climas quentes e
humidos, como em regides da Asia e do Pacifico, é
recomendado intervalo de mudancga de 6leo até 4000 h

(consultar as recomendacgdes dos fabricantes).
- Protecgéo anti-desgaste excepcional

Com muitos anos de aplicagdes com sucesso, o Shell
Corena S3 R ajuda a fornecer uma protecgao eficaz das

superficies metalicas contra a corrosao e desgaste.

Contém um sistema avangado anti-desgaste, isento de
cinzas, para ajudar a prolongar o tempo de vida de

componentes criticos, como rolamentos e engrenagens.
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Compressores rotativos de palhetas e de parafuso
O Shell Corena S3 R é adequado para compressores de ar
de palhetas em banho de 6leo ou por injecgao de 6leo de

um ou dois estagios ou em compressores rotativos.

Especificagbes, Aprovacdes & Recomendagdes

ISO 6743-3:2003(E) L-DAH

Para uma lista completa de aprovagdes e recomendagdes

contacte, por favor, o seu técnico Shell local.

Compatibilidade e miscibilidade

Compatibilidade com Vedantes
Os oleos Shell Corena S3 R sao compativeis com os

materiais de vedacgao especificados para utilizagdo com

31.07.2025.12.52



6leos minerais.
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Caracteristicas fisicas tipicas

Estas caracteristicas sao tipicas da produgéo actual. Embora a produgéo futura esteja em conformidade com a

especificagao da Shell, poderdo ocorrer variagdes nestas caracteristicas.

Higiene, seguranga e ambiente

- Saude e Seguranc¢a

E improvavel que o Shell Corena S3 R 68 apresente qualquer risco significativo para a satide ou seguranca sempre que for

devidamente utilizado nas aplicagdes recomendadas e se se mantiverem os bons padrées de higiene industrial e pessoal.

Evitar contacto com a pele. Utilize luvas impermeaveis quando manuseia 6leo usado. Apds contacto com a pele, lavar

imediatamente com agua e sabéo.

Aconselhamento sobre Saude e Segurancga esta disponivel nas Folhas de Seguranga apropriadas, que podem ser obtidas
a partir de http://www.epc.shell.com/

- Protege o Ambiente

Leve o 6leo usado para um ponto de recolha autorizado. Nao despejar em esgotos, terra ou cursos de agua.

Informagéo adicional

- Recomendagio
Informagbes complementares sobre aplicagbes ndo abrangidas neste folheto poderéo ser obtidas com o seu representante
Shell
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Viscosity - Temperature Diagram for Shell Corena S3 R
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