Shell Omala S2 GX 680

Oleos para engrenagens industriais

Technical Data Sheet

* Protecao Extra

® Contra a oxidagao

® Contra desgaste & micropitting

® Contra corrosao & formagéao de
espuma

Os Shell Omala S2 GX sao 6leos de alta qualidade, de extrema pressao (EP) desenvolvidos para a lubrificagdo

de engrenagens industriais sujeitas a servigo severo. A sua capacidade de suporte de cargas elevadas, de
protecc¢ao contra o micropitting e de compatibilidade com vedantes e tintas combinam-se para oferecer um

excelente desempenho em aplicagdes de engrenagens fechadas.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Desempenho, Fungdes & Beneficios

-+ Vida util do éleo alargada através da estabilidade a
oxidagéo e resisténcia ao desgaste térmico - originando a

redugdo do custo total de operagao

Os Shell Omala S2 GX sé&o oleos formulados para reduzir

o risco de degradagao térmica e quimica durante o periodo -

de utilizagdo. Suportam altas cargas térmicas e resistem a
formacgao de lamas oferecendo maior vida de servigo do

6leo, mesmo com temperaturas do 6leo até 100°C.
- Excelente protec¢do contra o desgaste e o micropitting

Os Shell Omala S2 GX séo formulados para ter excelente
capacidade de suporte de carga e desempenho contra o
micropitting, oferecendo uma durabilidade dos

componentes.

- Mantém a eficiéncia do sistema de engrenagens através
de um desempenho optimizado de separagdo de agua e

controlo da corrosdo e espuma.

Os Shell Omala S2 GX combinam uma excelente
capacidade separagdo de agua, protecgao contra a
corrosdo e baixa tendéncia para fazer espuma. A agua
pode acelerar muito o processo de fadiga na superficie das
engrenagens e nas chumaceiras e promover a corrosao
dos metais ferrosos presentes nas superficies internas.
Excelente protecc¢ao contra a corrosdo, mesmo na

presencga de contaminagdes por sdlidos ou agua salgada.

Os 6leos sao desenvolvidos para minimizar o potencial de
formagéo de espuma, que sucede, muitas vezes quando o
tempo de residéncia do 6leo no depdsito € marginal. A
excelente estabilidade ao corte mantém a viscosidade
durante todo o periodo em servigo. Mais eficiéncias do
sistema sao conseguidas através da compatibilidade com
os vedantes mais comuns, para evitar derrames. E

compativel com os principais acabamentos de pintura.
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Aplicagdes principais

m
Sistemas fechados de engrenagens industriais

A tecnologia do Shell Omala S2 GX fornece uma formulagao
eficiente de extrema pressao (EP) desenvolvida
especificamente para engrenagens fechadas industriais,
com engrenagens em aco, helicoidais, de dentes direitos ou
planetarias, mesmo altamente carregadas, com sistemas de

lubrificagcao forgada ou chapinhagem.
Outras aplicagbes

Os oleos Shell Omala S2 GX também s&ao adequados para
a lubrificagao de aplicagdes sem engrenagens, incluindo
rolamentos e outros componentes ago sobre ago com

sistemas de salpico ou circulagao forgada.

Recomenda-se o Omala S4 GXV para sistemas de
engrenagens se se especifica um dleo sintético e se
pretende uma maior durabilidade ou em operagdes sujeitas
a uma larga variagao de temperaturas.

A Shell oferece uma vasta gama de produtos para outras
aplicacdes de engrenagens que tém requisitos especificos.
O Shell Omala S5 Wind 320 é recomendado para as
principais engrenagens dos aerogeradores.

O Shell Omala S4 GXV Plus é recomendado para sistemas
de engrenagens onde é especificado um lubrificante
sintético, quando se exige a maior durabilidade possivel, ou
quando se opera em ambientes com grandes variagbes de
temperatura.

Os Shell Omala S4 WE, Shell Morlina S4 B e Shell Omala

S1 W recomendam-se para engrenagens do tipo sem-fim.
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Especificagdes, Aprovagdes & Recomendagdes

Cumpre requisitos de:
+ 1SO 12925-1 Tipo CKC (ISO 680)

- DIN 51517- Parte 3 CLP (ISO 680)
- China National Standard GB 5903 L-CKC
+ AGMA EP 9005- F16 (ISO 680)

Caracteristicas fisicas tipicas

O Shell Omala S5 Wind 320 é recomendado para as

engrenagens principais dos aerogeradores.

Para engrenagens automoveis usar o produto apropriado da

gama Shell Spirax.
Os Shell Omala S4 WE, Shell Morlina S4 B e Shell Omala

S1 W recomendam-se para engrenagens do tipo sem-fim.

Para sistemas de engrenagens ou outras aplicagdes com
unidades de filtragdo abaixo de 10 microns, antes de usar

Omala S2 GX consulte o apoio técnico local da Shell..

O Shell Omala S4 GXV Plus e o Shell Omala S2 GX Plus
sao recomendados quando é necessaria aprovagao da
SEW.

O Shell PANOLIN S4 Gear e o Shell PANOLIN S4 Gear EAL
sédo recomendados quando sao necessarios lubrificantes

biodegradaveis.

Para engrenagens automoveis usar o produto apropriado da

gama Shell Spirax.

Para com engrenagem systems, ou Outras aplicagbes
aquele employ a filtragdo unidade melhor do que 10
microns, por favor consultar seu Shell Local Técnico Advisor
e Produto Aplicacao Especialista antes utilizando Shell
Omala S2 GX.

Aprovado ou Recomendado por:

Flender — aprovado de acordo com Flender T 7300

O Shell Omala S2 GX 100-680 esta aprovado pela Flender
para utilizacdo em unidades de engrenagens helicoidais,

coénicas, planetarias e maritimas da Flender

Para uma lista completa de aprovagdes e recomendagdes
de equipamentos, consulte o servigo de apoio técnico local
da Shell.

Propriedades Method Shell Omala S2 GX 680
Viscosidade Cinematica @ 40°C mm?/s ISO 3104 680
Viscosidade Cinematica @ 100°C mm?/s ISO 3104 40

indice de Viscosidade ISO 2909 105

Ponto de Inflamag&o (Vaso Aberto) ISO 2592 >250

Ponto de Fluxdo ISO 3016 -9
Densidade @ 15°C Kg/m® ISO 12185 912

Estas caracteristicas sao tipicas da produgao actual. Embora a producgéo futura esteja em conformidade com a

especificagcao da Shell, poderdo ocorrer variagbes nestas caracteristicas.

Higiene, seguranga e ambiente

- Saulde e Seguranga
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E improvavel que este produto apresente qualquer risco significativo para a satde ou seguranga sempre que for

devidamente utilizado nas aplicagdes recomendadas e se se mantiverem os bons padrées de higiene industrial e pessoal.

Evitar contacto com a pele. Utilize luvas impermeaveis quando manuseia éleo usado. Apds contacto com a pele, lavar
imediatamente com agua e sab&o.
Orientacdo em Saude e Seguranca esta disponivel na Folha de Dados de Seguranca (MSDS) apropriada que pode ser

obtida em: http://www.epc.shell.com/

Proteja o Ambiente

Leve o 6leo usado para um ponto de recolha autorizado. Nao despejar em esgotos, terra ou cursos de agua.
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Informacgéo adicional

- Recomendagio
Aconselhamento sobre aplicagdes ndo constantes neste documento podem ser obtidas junto do seu representante local da
Shell

spinerc .2

Shall Lobricante
Matra Dishibuider
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