
 
Características físicas típicas
 

Estas características são típicas da produção actual. Embora a produção futura esteja em conformidade com a

especificação da Shell, poderão ocorrer variações nestas características.  

Technical Data Sheet

Shell Spirax MA 80W
Óleo de Alta Qualidade, com Extrema-Pressão, para Caixas de Velocidades

O Spirax MA é um lubrificante de Extrema-Pressão que contém aditivos multifuncionais requeridos para
condições moderadas de operação.

Desempenho, Funções & Benefícios

Componentes abrangentes●

Aditivos especialmente seleccionados para garantir boas

propriedades anti-desgaste, oferecer estabilidade à

oxidação e características anti-ferrugem.

Aplicações principais

Transmissões automóveis●

Óleo de transmissão, com aditivos de extrema-pressão e

viscosidade SAE 80W, produzido para cumprir os requisitos

da Mercedes Benz e ZF.

●

Especificações, Aprovações & Recomendações

Classificação de Serviço API: GL-4●

Mercedes Benz: Folha 235.1●

MB-Approval 235.14●

ZF TE-ML 17A●

Spirax MA 80W pode ser utilizado em aplicações onde é

requerido MAN 341 Tipo E1, Z1

●

Para a listagem completa de aprovações e recomendações

do equipamento, por favor consulte seu Técnico Shell local.

Propriedades Method Shell Spirax MA 80W

Grau de Viscosidade SAE SAE J 306 80W

Viscosidade Cinemática @400C mm2/s ISO 3104 87

Viscosidade Cinemática @1000C mm2/s ISO 3104 9.9

Índice de Viscosidade ISO 2909 100

densidade @150C kg/m3 ISO 12185 893

Ponto de Inflamação Vaso Aberto 0C ISO 2592 200

Ponto de Fluxão 0C ISO 3016 -36

Higiene, segurança e ambiente

Saúde e Segurança●

É improvável que o Shell Spirax MA apresente qualquer risco significativo para a saúde ou segurança sempre que for

devidamente utilizado nas aplicações recomendadas e se se mantiverem os bons padrões de higiene industrial e pessoal.

Evitar contacto com a pele. Utilize luvas impermeáveis quando manuseia óleo usado. Após contacto com a pele, lavar

imediatamente com água e sabão.

Orientação sobre Saúde e Segurança está disponível na Ficha de Dados de Segurança, que pode ser obtida através do

seu representante local da Shell.
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Proteja o Ambiente●

Leve o óleo usado para um ponto de recolha autorizado. Não despejar em esgotos, terra ou cursos de água.
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Informação adicional

Recomendação●

Informações complementares sobre aplicações não abrangidas neste folheto poderão ser obtidas com o seu representante

Shell
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