Technical Data Sheet

Antigamente Conhecido Por: Shell Mysella MA ® Proteccdo Extra
® Lubrificante com Teor Médio de

S h e I I Mysel Ia 83 S 40 %nnﬁggspara Motores a Quatro

Oleo Lubrificante com Teor Médio de Cinzas para Motores Estacionérios a G4s

O Shell Mysella S3 S € um éleo lubrificante de elevado desempenho, formulado para o uso em motores a 4-
tempos com ignicao por faisca que exijam um lubrificante com teor médio de cinzas "medium ash" e que utilizem
gases acidos como gas de aterro, gas de esgoto ou biogas como combustivel.

O Shell Mysella S3 S também é adequado para motores que tipicamente exijam a utilizagdo de um lubrificante
'medium ash' para protecgéo das sedes das valvulas.

O Shell Mysella S3 S satisfaz os requisitos da nova geragao de motores estacionarios a gas, desenvolvidos para
cumprir a legislagao limitativa das emissdes de NOx, bem como para os motores que empreguem tecnologia de
combustao limpa.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

- Vida do 6leo prolongada Shell Mysella S3 S é adequado para motores onde é exigido

Prolonga significativamente a vida util do éleo resistindo a um Oleo lubrificante com teor médio de cinzas (medium

oxidagao e nitragéo. O teor elevado de TBN (numero base ash).

total) neutraliza os acidos e fornece protecgéo contra a Shell Mysella S3 S é aprovado por:
corros&@o, mesmo quando s&o utilizados gases "acidos". . Wartsila: CR26
Protecgéo do Motor - Rolls Royce: KG-1, KG-2, KG-3 (Operagao a Biogas)

Shell Mysella S3 S é formulado com um nivel de de cinzas .
Para motores sob garantia, a Shell aconselha que o

optimizado, que ajuda estes componentes a prolongar a fabricante do motor e o seu representante Shell sejam

vida util das valvulas em motores que recomendem um . . =
contactados para seleccionar o 6leo aconselhado em fungao

lubrificante 'medium ash'. Com um teor maximo de fésforo - ~ . ~
das condigOes de operagao e das praticas de manutengao

de 300 ppm o Shell Mysella S3 S é compativel com do cliente.

motores equipados com catalisadores de emissoes.
+ Waukesha: Aplicagdo Cogen (Gas Natural de Qualidade

"Pipeline")
INNIO Jenbacher: Série 2, 3 Classe de Combustivel B e C

6 I'i MAN: Motores Ruston (Gas Natural, Gas de Aterro/Gas de
v .l“ Digestao/Biogas). Dual Fuel (Ignigéo Pilotada a Gasodleo)

Para motores estacionarios com ignigao por faisca, a gas

natural, que requerem um 6leo com teor médio de cinzas.
Ideal para motores que queimam gas de aterro

Para motores a gas "Dual-fuel" com ignigao pilotada a

gasoleo
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Propriedades Method Shell Mysella S3 S 40

Categoria de Viscosidade SAE 40

Viscosidade Cinematica @40°C mm’/s ASTM D445 135
Viscosidade Cinematica @100°C mm?/s ASTM D445 13.5
Densidade @15°C kg/m® ASTM D4052 894
Ponto de InflamagZo, Vaso Fechado °’c ASTM D93A 230
Ponto de Fluxdo °c ISO 3016 -18
BN mg KOH/g ASTM D2896 8.5
Cinzas Sulfatadas %wt ISO 3987 0.9
Fésforo ppm ASTM D4047 300

Estas caracteristicas so tipicas da producéo actual. Embora a produgao futura esteja em conformidade com a

especificacdo da Shell, poderdo ocorrer variagdes nestas caracteristicas.

- Salde e Seguranga
E improvavel que o Shell Mysella S3 S apresente qualquer risco significativo para a satide ou seguranga sempre que
devidamente utilizado nas aplicagdes recomendadas e se se mantiverem os bons padrées de higiene industrial e pessoal.
Evitar contacto com a pele. Utilize luvas impermeaveis quando manuseia 6leo usado. Apds contacto com a pele, lavar
imediatamente com agua e sabao.
Aconselhamento sobre Saude e Seguranga esta disponivel nas Folhas de Seguranga apropriadas, que podem ser obtidas

através de http://www.epc.shell.com/

+ Proteja o Ambiente

Leve o 6leo usado para um ponto de recolha autorizado. Nao despejar em esgotos, terra ou cursos de agua.

- Andlise ao Oleo
Para optimizagao dos resultados é fortemente recomendado que sejam realizadas regularmente analises ao lubrificante.

- Recomendagéo
Aconselhamento sobre aplicagdes nao constantes neste documento podem ser obtidas junto do seu representante local da
Shell.

Nota: Este produto ndo é designado para motores de automoveis a gas.
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