Technical Data Sheet

Antigamente Conhecido As: Shell Corena P
® Proteccgao de Confianga

She” Corena S 2 P 68 o Aplicacdes normais

Oleo Lubrificante para Compressores de Ar Alternativos (Embolos)

O Shell Corena S2 P é um dleo de elevada qualidade designado para oferecer o desempenho necessario para
compressores alternativos que operam em pressées elevadas. E adequado para a maioria dos compressores de
ar alternativos, que operam até temperaturas de descarga da ordem dos 220°C e a pressoes elevadas.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Desempenho, Fungdes & Beneficios

- Oleo de Elevada Duragéo — Poupanga na Manutengao

O Shell Corena S2 P permite o prolongamento dos intervalos de manutengao de valvulas e émbolos em determinadas
aplicagdes. Os compressores podem ser mantidos em servico, durante periodos de operagao mais longos, operando

consistentemente em niveis de eficiéncia elevados.

A capacidade de maximizar os intervalos de manutengao é suportada pela resisténcia a formacao de depdsitos de residuo
carbonoso, lacas ao nivel das valvulas e cabecas dos émbolos, quando sujeitos a elevadas temperaturas e pressdes de
operacao.

- Protecgéo anti-desgaste excepcional
O Shell Corena S2 P ajuda na prevencéo efetiva das superficies metalicas internas contra a corroséo e desgaste,

auxiliando o prolongamento da vida util de componentes criticos assim como rolamentos e émbolos.
+ Mantém a eficiéncia do sistema

O Shell Corena S2 P ajuda na prevencgao da formagao de depdsitos de residuo carbonoso e de lacas, nas valvulas e nas
cabecgas dos émbolos que operam a temperaturas e pressdes elevadas. Este tipo de depdsitos pode causar danos graves
no equipamento, redugao da eficiéncia do compressor e consequente aumento no custo de manutengéo. O Shell Corena
S2 P tem inclusivamente excelentes propriedades de separacdo de agua, que ajudam na prevengdo de corrosao e facilitam

as operagdes de drenagem dos condensados.

- Aumento da seguranga da linha de ar
Na descarga das linhas de ar, a combinag&o de particulas de ferrugem dispersas nos depésitos carbonosos em
combinagao com o calor gerado na compressao do ar, podera causar uma reagao que conduzira a possibilidade de
deflagracéo de incéndio ou de explos&o. O Shell Corena S2 P ajuda a minimizar probabilidade de ocorréncia de incéndios e

de explosodes.

Aplicagbes principais

§ |

+ Compressores de ar alternativos
O Shell Corena S2 P ¢é adequado para todos os compressores alternativos de ar, industriais, em particular para aqueles

que operam sob condi¢des severas de descarga de ar até temperaturas de 220°C com pressdes continuas e elevadas.
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- Compressores de insuflagdo de ar

O Shell Corena S2 P pode ser utilizado em compressores de insuflagdo de ar, desde que equipados com sistemas

auxiliares que asseguram que o ar produzido é préprio para respirar.

Especificacdes, Aprovagdes & Recomendagdes

- DIN 51506 VBL
+ SO 6743-3A-L DAA Normal Duty

Para uma lista completa de aprovag¢des e recomendagoes

Compatibilidade e miscibilidade

+ Compatibilidade com Vedantes

Os Shell Corena S2 P sao 6leos compativeis com todo o

tipo de vedantes tipicamente utilizados em compressores de

do equipamento, por favor contacte o seu representante da ar.
Shell.
Caracteristicas Fisicas Tipicas

Propriedades Method Shell Corena S2 P 68
Categoria de Viscosidade 1ISO ISO 3448 68
Viscosidade Cinematica @40°C mm?/s ASTM D445 68
Viscosidade Cinematica @100°C mm?/s ASTM D445 7.8
Densidade @15°C kg/m® ASTM D 1298 883
Ponto de Inflamagzo °C minimo ASTM D 92 (COC) 195
Ponto de Fluxéo © ASTM D 97 -33
Valor de Neutralizagdo mg KOH/g ASTM D 974 0.3
Cinzas Sulfatadas % m DIN 51575 0.06
Estabilidade & Oxidagéo (delta CCR) % m DIN 51352-2 1.8
Propriedades de destilagao de residuo (20%) - % m DIN 51551 0.3
Residuo Carbonoso (C)
Propriedades de destilagio do residuo (20%) - @40°C mm?s DIN 51562 100

Viscosidade Cinematica

As caracteristicas séo tipicas da producéo verdadeiro. Embora a producgad futura seja conforme as especificacdes Shell,

poderao ocorrer variagdes nas suas caracteristicas

Saude, Seguranga & Ambiente

- Salde e Seguranga

E improvavel que o Shell Corena S2 P apresente qualquer risco significativo para a satide ou seguranga sempre que para

devidamente utilizado nas aplicagdes recomendadas e se se mantiverem os bons padrées de higiene pessoal.

Evitar contacto com a pele. Utilize luvas impermeaveis com 6leo usado. Apos contacto com a pele, lavar imediatamente

com agua e sabao.

Aconselhamento sobre Saude e Seguranga esta disponivel nas Folhas de Seguranga apropriadas, que podem ser obtidas

a partir de:http://www.epc.shell.com/

+ Proteja o Ambiente

Leve o 6leo usado para um ponto de recolha autorizado. N&o despejar em esgotos, terra ou cursos de agua.
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Informacgéo adicional

Recomendagio
Informacgbes complementares sobre aplicagbes ndo abrangidas neste folheto poderéo ser obtidas com o seu representante

Shell

Viscosity - Temperature Diagram for Shell Corena S2 P
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