
Technical Data Sheet

Antigamente Conhecido As: Gadus S4 OG 0

Shell Gadus S4 OGT
Resistência Superior ao Desgaste•
Duração elevada•
Complexo de Alumínio•

Massa para engrenagens expostas e para cabos de aço

O Shell Gadus S4 OGT foi principalmente projetado para o uso em aplicações muito pesadas e operações sob
condições de clima quente, em equipamentos de mineração, pás, draglines e escavadeiras em operações de
corte aberto. Gadus S4 OGT contém um espessante de sabão de Complexo de Alumínio disperso num óleo de
base mineral de alta viscosidade e alta qualidade contendo propriedades anti desgaste de extrema pressão
melhoradas.

Desempenho, Funções & Benefícios

Excelente capacidade de suporte de carga em condições

severas de operação

●

Contém componentes selecionados para garantir uma

excelente resistência a choques e cargas

permanentemente pesadas.

Estabilidade mecânica e térmica muito alta●

A estrutura do espessante desta massa é projetada para

resistir a tensões mecânicas e altas temperaturas.

Suporte em condições severas de operação●

Como poeiras e contaminações por sujidade, água e

mudanças de temperatura. Gadus S4 OGT é otimizada

para o seu uso em temperaturas ambientes entre -10 0 C e

+ 50 0 C. Se o equipamento operar noutro ambiente, a

utilização da massa Gadus S4 OG MS ou Gadus S4 OGXK

deve ser considerada.

Mantem a característica adesiva ao longo do tempo●

Graças à tecnologia avançada dos polímeros, uma

proteção duradoura é garantida. É formada uma camada

escura nas superfícies de metal, sendo esta adesiva e

altamente resistente à água.

Baixo Atrito●

Os componentes selecionados garantem características de

baixo atrito, menor consumo de energia e redução do

desgaste.

Conformidade Ambiental●

Shell Gadus S4 OGT é formulado sem solvente clorado ou

chumbo.

Aplicações principais

Engrenagens abertas em gruas, pás, escavadoras,

empilhadoras e recuperadoras

●

Acionamentos●

Linhas férreas●

Rolamentos antifrição sujeitos a fortes cargas e de

movimento lento

●

Casquilhos●

Engrenagens abertas no setor industrial, como cimento,

tratamento de resíduos ou indústria siderúrgica

●

Especificações, Aprovações & Recomendações

Shell Gadus S4 OGT é projetado para atender às seguintes

especificações:

Bucyrus SD 4713 (rev Junho 2011)●

P&H 464 Ver 09, 04-93●

CAT Service Advisory SA 11-005 SD 4713 atualizado em 14

de junho de 2011

●

Komatsu AH11501e (Anteriormente com o nome "Gadus S4

OG 0")

●

Para obter uma lista completa de aprovações e

recomendações de equipamentos, consulte o seu técnico

local da Shell.
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Características físicas típicas
 

Estas características são típicas da produção actual. Embora a produção futura esteja em conformidade com a

especificação da Shell, poderão ocorrer variações nestas características.  

Propriedades Method Shell Gadus S4 OGT

Consistência NLGI 0

Cor Preto

Tipo de Sabão Complexo de Alumínio

Óleo Base (tipo) Mineral de Elevada
Qualidade

Lubrificante Sólido Sim

Penetração Trabalhada @250C 0.1mm ASTM D217 355 a 385

Viscosidade Base do Produto @400C cSt ASTM D445 5500

Viscosidade Cinemática @400C cSt ASTM D445 4 500

Teste das quatro esferas- Desgaste mm maxímo ASTM D2266 0.7

Teste das quatro esferas kg ASTM D2596 800

Teste das quatro esferas- índice de Desgaste
(LWI)

kg ASTM D2596 120

Teste Ferrugem ASTM D1743 Passou

Corrosão do Cobre 3h @ 1000C ASTM D4048 1b

Bombeabilidade, Lincoln Ventmeter @-70C segundos máximo Tempo de
passagem de 1800
psi para menor
igual a 600 psi

30

Fluxo de Pressão @-100C mbar máximo DIN 51805 1400

Higiene, segurança e ambiente

Saúde e Segurança●

É improvável que Shell Gadus S4 OGT apresente qualquer risco significativo para a saúde ou segurança quando usado

corretamente na aplicação recomendada e bons padrões de higiene pessoal são mantidos.

Evitar contacto com a pele. Utilize luvas impermeáveis quando manuseia o lubrificante usado. Após contacto com a pele,

lavar imediatamente com água e sabão.

Aconselhamento sobre Saúde e Segurança está disponível nas Folhas de Segurança apropriadas, que podem ser obtidas

a partir de:http://www.epc.shell.com/

Proteja o Ambiente●

Leve o lubrificante usado para um ponto de recolha autorizado. Não despejar em esgotos, terra ou cursos de água.

Informação adicional

Temperaturas de operação●

Temperatura operacional máxima geral + 140 0 C, se não for restrito por requisitos específicos de equipamento/aplicação.

Recomendação●

Conselhos sobre aplicações não cobertas aqui podem ser obtidos com seu representante Shell.
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