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Eski ismi: Shell Donax TC 30

Shell Spirax S4 CX 30

Teknik Bilgi Formu

Yiiksek Performansli, Cok Amagli, Agir Hizmet Transmisyon ve Hidrolik Sistem Yagi

Shell Spirax S4 CX 30, kullanicilarina sorunsuz ve givenilir bir operasyon deneyimi saglayacak sekilde
gelistirilmistir. Shell Spirax S4 CX 30, agir hizmet is makinalari transmisyonlarinin, hidroliklerinin ve yagli fren

sistemlerinin zorlu gereksinimlerini karsilar.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Ustiin siirtinme performansi ve malzeme uyumlulugu
Metal ve metal disi malzemeden olusan modern
sistemlerde kullanildiginda kararli ve givenilir Gstin
surtiinme performansi sergiler. Debriyajlarda minimum
kayma, yumusak ve sessiz frenleme ve transmisyon

sisteminin sorunsuz ¢alismasini saglar.

- Asinmaya Karsi Koruma
Yirtilmaya karsi yuksek dirence sahip SAE 30 viskozite
sinifi bir Griindir. igeriginde viskozite indeks arttirici (V1) ve
kalnlastirici bulunmaz. Agir yik altinda ¢alisan aksamlari

en iyi sekilde korur.

Dusik Sicaklik Performansi

Dusuk sicakhklardaki viskozite ve akiskanlik
gereksinimlerini karsilayacak sekilde formile edilmistir.
Ozellikle ilk calisma aninda ve diisiik sicakliktaki

operasyon kosullarinda tsttin koruma saglar.

Mekanik Performans Optimizasyonu ve Uzun Yag Omrii
Diferansiyel ve sanziman dislileri, powershift
transmisyonlardaki bronz fren diskleri gibi kritik elemanlari

korur.

+ Vickers 35V25 hidrolik pompa testi
Zorlu Vickers testinde Ustlin performansini kanitlamistir.

- Oksidasyona Karsi Yiiksek Dayanim
Oksidasyonu ve depozit olusumunu 6nleyen katiklar igerir.
Demir ve demir disi metalleri korozyona karsi korur. Képuk

olusumunu engeller.
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Shell Spirax S4 CX 30; Caterpillar, Komatsu, Komatsu-
Dresser gibi 6nde gelen is makinesi Ureticileri ve Eaton,
Eaton Fuller, ZF, Dana, Rockwell gibi transmisyon ureticileri
tarafindan tavsiye edilmektedir. Genel kullanim noktalari:

Powershift Transmisyonlar

Cerler

+ Yagh Fren Sistemleri

Hidrolik sistemler

Caterpillar Tractor TO-4

- ZF TE-ML 03C, 07F

DANA-OHTM-TO-30: 21K-0006

+ Allison C-4 tipi akiskanlarin tavsiye edildigi uygulamalarda

kullanima uygundur.

Shell Spirax S4 CX 30, bir cok powershift ve manuel
transmisyon sistemlerinde, i1slak fren sistemlerinde ve
Komatsu da dahil bazi hidrolik sistemlerde kullanimi

uygundur.

Tum ekipman onaylari ve tavsiyeleri icin litfen teknik destek

birim ile irtibata geciniz.
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Ozellikler Metot Shell Spirax S4 CX 30

SAE Viskozite Sinifi SAE J 300 30

Kinematik Viskozite @40°C mm?/s 1ISO 3104 93.9
Kinematik Viskozite @100°C mm?/s ISO 3104 10.9
Yogunluk @15°C kg/m® ISO 12185 899
Parlama Noktasi (COC) °c ISO 2592 205
Akma Noktasi © ISO 3016 -30

Bu degerler mevcut tretimin tipik degerleri olup Shell spesifikasyonlarini karsilamak kaydiyla tretimden tretime farkliliklar

gOsterebilir.

- Saglik ve Emniyet

Shell Spirax S4 CX 30 yaglarinin tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanildiginda ve hijyen standardlarinin sirekli

saglandigi durumlarda herhangi bir saglik veya emniyet problemine yol agmamaktadir.

Ciltle temastan kagininiz.Kullanim esnasinda yag gecgirmeyen eldiven kullaniniz.Ciltle temas halinde acilen sabun ve su ile

yikayiniz.
Saglik ve Emniyet Kilavuzu, http://www.epc.shell.com/ adresinde bulunan Malzeme Givenlik Bilgi Formu’nda mevcuttur.

+ Cevreyi Korumak

Kullaniimis yaglari yetkili bir toplama noktasina gétiurin. Drenajlara, topraga veya suya bosaltmayin.

- Tavsiye

Burada ele alinmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler, Shell temsilcinizden temin edilebilir.
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