Shell Helix HX8 ECT 5W-30

Tam Sentetik Motor Yagi - Siirekli Yiiksek Performans, Temizlik ve Koruma @
Igin

Shell'in en gelismis ¢evreci tekonolojisi kullanilarak retilen Shell Helix HX8 ECT, dizel partikdil filtrelerini temiz
tutarak motorun sirekli yiksek performansla ¢alismasini mimkiin kilar. Motordaki strtiinmeyi azaltici 6zelligi ile

Ustlin yakit ekonomisi performansi saglar.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Temel Uygulamalar Spesifikasyonlar, Onaylar & Tavsiyeler

* Shell'in en gelismis ¢evreci tekonolojisi kullanilarak tretilen = API SN
Shell Helix HX8 ECT, araglarin emisyon sistemlerinde » ACEA C3

ustiin koruma saglar. Ozel Low-SAPs formiilii sayesinde « VW 504.00/507 .00

dizel partikil filtrelerini temiz tutar ve egzoz sistemini
. . . * MB-Approval 229.31, 229.51
tikayarak motor performansinin dismesine neden olan kil

birikimini engeller. " BMW LL-04 karsilar.

» Shell Helix HX8 ECT, yeni nesil benzin, dizel (DPF'l Araciniz igin en dogru Shell Helix Griintni bulmak igin lGtfen

modeller dahil) ve gaz ile ¢alisan araglarda kullanima
uygundur. Tim ekipman onaylari ve tavsiyeleri igin lutfen teknik destek

Shell Lubematch'i kullanin: http://lubematch.shell.com

birim ile irtibata geciniz.

Tipik Fiziksel Ozellikler

Ozellikler Metot Shell Helix HX8 ECT 5W-30
Kinematik Viskozite @100°C cSt ASTM D445 11.9-12.3
Kinematik Viskozite @40°C cSt ASTM D445 66.0-72.0
Viskozite Indeksi ASTM D2270 175

MRV @-35°C cP ASTM D4684 14 000-15 000
Yogunluk @15°C kg/m® ASTM D4052 835-837

Parlama Noktasi °c ASTM D92 238

Akma Noktasi °c ASTM D97 -45

Bu degerler mevcut tretimin tipik degerleri olup Shell spesifikasyonlarini karsilamak kaydiyla Uretimden Gretime farkliliklar

gOsterebilir.
Saglik, Emniyet & Cevre
* Saglik ve Emniyet
Shell Helix HX8 ECT 5W-30 tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanildiginda ve hijyen standardlarinin surekli saglandigi

durumlarda herhangi bir saglik veya emniyet problemine yol agmamaktadir.

Ciltle temastan kagininiz.Kullanim esnasinda yag gecirmeyen eldiven kullaniniz.Ciltle temas halinde acilen sabun ve su ile

yikayiniz.

Saglik ve Emniyet Kilavuzu,http://www.epc.shell.com/ adresinde bulunan Malzeme Guivenlik Bilgi Formu'nda mevcuttur.

* Gevreyi Korumak

Kullaniimis yaglari yetkili bir toplama noktasina géturiin. Drenajlara, topraga veya suya bosaltmayin.

Page 1 of 1 001F9607, v 2.8 10.07.2023.08.01



