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Shell Corena S4 R 68

Gelismig Sentetik Vidali ve Paletli Hava Kompresér Yagi

Teknik Bilgi Formu

* Ekstra Uzun Omiir
® Gelismis Verimlilik
® Zorlu Uygulamalar

Shell Corena S4 R vidali ve paletli hava kompresorde en yiksek performansi géstermek tizere gelistiriimis
sentetik hava kompresoéru yagidir. Ayrica Shell Corena S4 R, belirli galisma sartlarinda 12.000 saatlere varan

yag degisim araliklari ile kompresdérlerde mikemmel performans ve koruma saglayacak gelismis bir katik

paketine sahiptir. Shell Corena S4, ayni zamanda sentetik sirkiilasyon ve yatak yaglarina veya R&O(paslanma

ve oksidasyon Onleyici) tipi yaglara gereksinim duyulan uygulamalarda da kullanima uygundur.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Performans, Ozellikler & Faydalar

Uzun yag émrii-Bakim maliyetlerinden tasarruf

Shell Corena S4 R ¢ikis sicakliklarinin 100 °C'leri astigi
sartlarda dahi 12.000 saatlere (ekipman Ureticisi tarafindan
uygun goruldiugi takdirde) kadar yag degisim araliklarini

uzatabilmektedir.
Shell Corena S4 R gelismis formiilasyonu ile uzun yag
omru saglayarak;

« Termal ve kimyasal bozulmaya kars! olagantustu diren¢

gOsterir.

+ Vidal kompresoérlerin déner aksamlarinda ve paletli
kompresorlerin palet yuvalarinda depozit olusumuna karsi

direng gostererek sirekli operasyonel verimlilik saglar.

Depozit olusumuna olaganustt direng gostererek dzellikle
yagd/hava seperatorleri ve ayristiricilarda mikemmel i¢
yuzey temizligi saglar.

Dogru yag degisim araliginin belirlenmesi gevre
sicakhgi,calisma siresi,emilen havanin kalitesine
bagldir.Sicak ve nemin yiiksek oldugu Asya ve Pasifik
Ulkelerindeki iklim kosullari gibi yag deg@isim araliklarinin
kisaltilmasi tavsiye edilmektedir (OEM'in tavsiyelerine

danisin).
- Asinmaya Karsi Ustiin Koruma

Shell Corena S4 R kompresorin i¢ metal ylizeylerinin
korozyona ve asinmaya karsi olaganusti korunmasini

saglar.

Sahip oldugu gelismis kiilstiz asinma énleme katik
teknolojisi ile rulman ve disliler gibi kritik aksamanlarin

Omrinin uzamasini saglar.
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Sistem verimliligini siirekli kilmak

Shell Corena S4 R agir kosullarda dahi havayi hizli defetme
Ozelligi ile asir kdpuklenme olmadan sorunsuz ¢alisma
kosullari saglayarak sikistiriimis havanin surekliliginin ve

guvenilir ilk calismanin saglanmasina yardimci olur.

Shell Corena S4 R dislk buharlasma ve yag tasinmasi
Ozelligi ile hava kalitesini ylkseltmek ile beraber yag ekleme

gereksinimini azaltmaktadir.

ilave olarak Shell Corena S4 R suyun yaga karistigi
durumlarda dahi mikemmel sudan ayrisma 6zellidi ile

operasyon verimliligini strekli kilar.

Temel Uygulamalar

®@ @ *| I

Paletli ve vidali hava kompresérleri
Shell Corena S4 R tek veya cift kademeli oil-flooded/oil

injected tip kompresorler igin uygundur.

+ Zorlu galisma kosullari

Ayni zamanda yuksek ortam sicakliginin oldugu ve yag
sicakhginin normal seviyelere diisirilemedigi durumlarda da

kullanilabilir.

- Sirklilasyon ve Yatak Yagi

Sentetik sirkllasyon ve yatak yagina veya R&O(paslanma
ve oksidasyon 6nleyici) tip yaga (ISO VG 32-68) gereksinim
duyulan uygulamalar igin mikemmel bir ¢6zimduir.Depozit
olusumuna kars! ylksek direng gosterirken gelismis diisik
sicaklik performansi sayesinde ekipmana daha disuk

sicakliklarda galisma imkani saglar.
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Spesifikasyonlar, Onaylar & Tavsiyeler Uyumluluk ve Karigabilirlik
+ 1SO 6743-3 L-DAJ + Karigabilirlik

- Shell Corena S4 R 68 VTR tip Turbosarjlarda yag degisim Shell Corena S4 R mineral yaglarla karisabilir ¢zellikte olsa

araligi maksimum 5000 saat'lik kullanim icin ABB da bu tur karigimlar kendi performansinda belirgin bir distse

tarafindan onaylanmistir. neden olacaktir. Shell Corena S4 R (rlinunl diger sentetik

Tiim ekipman onaylan ve tavsiyeleri igin litfen teknik esasli Urdnlerle karistirimasindan kaginiimahdir.Detayl

destek birim ile irtibata geginiz. bilgiler i¢in Shell temsilciniz ile iletisime gegin.

Sidirmazlik Elemanlari lle Uyumluluk
Shell Corena S4 R mineral yaglarin kullanimi igin tanimlanan

conta malzemeleri ile uyumludur.

Tipik Fiziksel Ozellikler

Ozellikler Metot Shell Corena S4 R 68
ISO Viskozite Sinifi ISO 3448 68
Kinematik Viskozite @40°C mm?’/s ASTM D445 68
Kinematik Viskozite @100°C mm?/s ASTM D445 10.2
Viskozite Indeksi (V1) DIN I1SO 2909 135
Yogunluk @15°C kg/m® ASTM D 1298 848
Parlama Noktasi °c ASTM D 92 (COC) 248
Havayi Defetme dakika 4
FZG Yiik Tagima Testi failure load stage CEC-L-07-A-95 >12
Akma Noktasi °c ASTM D 97 -45
Sudan Ayrisma dakika ASTM D 1401 10

Bu degerler mevcut uretimin tipik degerleridir.
Saglik, Emniyet & Cevre

+ Saglik ve Emniyet

Shell Corena S4 R tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanildiginda ve hijyen standardlarinin sirekli saglandigi

durumlarda herhangi bir saglik veya emniyet problemine yol agmamaktadir.

Ciltle temastan kagininiz.Kullanim esnasinda yag gecirmeyen eldiven kullaniniz.Ciltle temas halinde acilen sabun ve su ile

yikayiniz.

Saglik ve Emniyet Kilavuzu,http://www.epc.shell.com/ adresinde bulunan Malzeme Givenlik Bilgi Formu'nda mevcuttur.

- Gevreyi Korumak

Kullaniimis yagdlari yetkili bir toplama noktasina gétirin.Drenajlara,topraga ve suya bosaltmayin.

Ek Bilgiler

- Tavsiye

Burada ele alinmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler Shell temsilcinizden temin edilebilir.
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Viscosity - Temperature Diagram for Shell Corena S4 R
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