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Degistirme For: Shell Gadinia 30

Shell Gadinia S3 30
KURUM VE KOROZYONA KARŞI
KORUMA

•

MOTOR DIŞI UYGULAMALAR•

Düşük kükürtlü yakıtlarla çalışan orta hızlı deniz dizel motor yağları

Shell Gadinia S3 30, %1'e kadar sülfür içeren distile ve biyo yakıt yakan, trank pistonlu gemi ana tahrik yardımcı
motorlarında kullanılmak için tasarlanmış, yüksek kaliteli çok fonksiyonlu bir motor yağıdır.
Yeni formülüyle Shell Gadinia S3 30, gemideki dişli kutuları, kaplinler ve şaft kovanı gibi motor dışı kullanımlar
için de optimize edilmiştir.

Performance, Özellikler & Faydalar

Daha uzun yağ ömrü●

Shell Gadinia S3 30, oksidasyon ve termal bozulmaya karşı

mükemmel direnç sunar, böylece özellikle ağır çalışma

koşullarında yüksek stresli motorlarda daha uzun yağ ömrü

sunar.

Motor koruması●

Shell Gadinia S3 30, piston segman kayışında ve silindir

astarlarında birikinti oluşumunu azaltarak halka yapışma ve

kırılma riskini azaltarak motor ömrünü uzatmaya yardımcı

olabilir.

Buna ek olarak, yeni formülasyonu ile daha az yağ

tüketimine ve işletme maliyetlerinin azalmasına neden olan

vernik oluşumunu en aza indirmek için tasarlanmıştır.

Sistem verimliliği●

Shell Gadinia S3 30, motorların aşırı yüklenmesine veya

kötü yanmaya karşı daha yüksek toleranslıdır. Ayrıca, Shell

Gadinia S3 30'ın yüksek su toleransı ve seperasyon

özellikleri sayesinde, içerisinde su mevcut iken bile yüksek

yüklere maruz kalan yataklarda daha güvenli bir operasyon

sunmaktadır.

Shell Gadinia S3 30 dişliler, kaplinler ve şaft kovanları gibi

çeşitli motor dışı uygulamalar için de onaylanmıştır. Bu da

daha küçük işletmelerin birden çok özel yağı envanterde

bulundurma gereksinimini ortadan kaldırmaktadır.

Temel Uygulamalar

Orta devirli, trank pistonlu, sabit ve gemi ana tahrik &

yardımcı dizel motorları

●

Shell Gadinia S3 30 ayrıca yüksek güçlere maruz kalan ve

küçük kartere sahip, genellikle balıkçı filolarında bulunan,

daha küçük ve yüksek hızlı motorlarda da tatmin edici

performans göstermektedir.

●

Turboşarjerler, şaft kovanları ve çeşitli pervane sistemleri●

SAE 30 viskozite sınıfı yağın ihtiyaç duyulduğu güverte ve

diğer denizcilik ekipmanları

●

Specifications, Approvals & Recommendations

Yanmar●

Daihatsu●

MTU CAT I●

Simplex B&V●

Reintjes●

Siemens/Flender●

Renk, Rheine●

Ekipman onayları ve öneriler listesi için lütfen Shell Teknik

Destek Yetkilisine danışın.
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Tipik Fiziksel Özellikler
 

Bu değerler mevcut üretimin tipik değerleri olup Shell spesifikasyonlarını karşılamak kaydıyla üretimden üretime farklılıklar

gösterebilir.  

Özellikler Metot Shell Gadinia S3 30

SAE (viskozite sınıfı) 30

Kinematik Viskozite @400C mm2/s ASTM D445 104

Kinematik Viskozite @1000C mm2/s ASTM D445 11.85

Viskozite İndeksi ASTM D2270 103

Yoğunluk @150C kg/m3 ASTM D4052 890

Parlama Noktası (COC) 0C ASTM D93 220

Akma Noktası 0C ASTM D97 -21

TBN mg KOH/g ASTM D2896 12

Sülfatlanmış Kül % m/m ASTM D874 1.5

Yük Taşıma Kapasitesi (FZG) ISO 14635-1
A/8.3/90

12

Saglik, Emniyet & Çevre

Sağlık ve Emniyet●

Shell Gadinia S3 30 tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanıldığında ve hijyen standartlarının sürekli sağlandığı

durumlarda herhangi bir sağlık veya emniyet problemine yol açmamaktadır.

Ciltle temasından kaçınınız. Kullanım esnasında yağ geçirmez eldiven kullanınız. Ciltle temas halinde acilen sabun ve su ile

yıkayınız.

Sağlık ve Emniyet Kılavuzu, http://www.epc.shell.com/ adresinde bulunan Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nda mevcuttur.

Çevreyi Korumak●

Kullanılmış yağları yetkili bir toplama noktasına götürün. Drenajlara, toprağa veya suya boşaltmayın.

Ek Bilgiler

Tavsiye●

Yüksek kükürtlü yakıt yakan motorlar için üretilen Shell Argina serisi motor yağlarından daha düşük kükürtlü veya biyoyakıt

yakan motorlar için Shell Gadinia S3 motor yağlarına geçişte çamur oluşumunu önlemek için dikkatli olunmalıdır.

Durum İzleme●

Shell LubeAnalyst analiz hizmeti ile yağ ve ekipman durumunu izlemesini ve gerektiğinde iyileştirici önerilerde bulunmasını

sağlar. Böylelikle arızaları ve duruş sürelerini azaltılarak toplam maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olur.

Shell LubeAnalyst, ofiste ve/veya gemide elektronik mail olarak alınmasını sağlayan entegre bir yazılım sistemidir. Raporda,

işletmedeki ekipman ve makinelerin durumunu izlemek ve verimliliği arttıran veri yönetimi ve grafikler içerir.

Burada ele alınmayan uygulamalar ile ilgili tavsiyeler, Shell temsilcinizden temin edilebilir.●
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