Teknik Bilgi Formu

Shell Transmission Oil MA 75W-90

Yiiksek Performansli Sentetik Sanziman Yagi

Transmission MA, Mercedes Benz'in agir hizmet transmisyon gereksinimlerini karsilamak igin gelistirilmis tam

sentetik sanziman yagidir.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Bu urln 6zellikle Mercedes Benz agir hizmet
- Yeni Teknoloji sanzimanlarinin gereksinimlerini karsilamak igin Uretilmis

lup DTFR 13B110 tal dildigi d lard
Yeni teknolojisi yagin termal kararlihgini ve asinmaya karsi oup onayinin talep ediidigi durumiarda

kullanilabilir.
koruma performansini gelistirmektedir. Dislk sicakliklarda ufantianrir

kolay vites gegisi sadlayan ve yiiksek sicakliklarda ise Otomotiv $anzimanlari
sUrekli yaglama saglayan akiskanlik performansi saglar. Transmission MA, ayrica transaks tasarimina sahip binek

- Daha Uzun Yag Degisim Ara"gl otomobillerde de kullanilabilir.

Calisma sicakligini diistirmesi dislilerde uzun sireli koruma
ve yuksek oksidasyon direnci ile de uzun yag degisim . APl GL-4

eriyodu saglar.
pery 9 DTFR 13B110

MB-Approval 235.21
» Senkromegli Agir Hizmet Sanzimanlari Burada ele alinmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler Shell
Ozellikle en zorlu calisma kosullarinda, yiiksek yliklerin ve temsilcinizden temin edilebilir.
ylksek galisma sicakliklarin oldugu uygulamalarda

kullanimi uygundur.

Ozellikler Metot Shell Trar_}smission Oil MA
SAE Viskozite Sinifi SAE J 306 75W-90
Kinematik Viskozite @40°C mm?/s ISO 3104 926

Kinematik Viskozite @100°C mm?®/s ISO 3104 14.6

Viskozite indeksi ISO 2909 158

Yogunluk @15°C kg/m’ ISO 12185 847

Parlama Noktasi COC °c ISO 2592 215

Akma Noktasi °c ISO 3016 -42

Bu degerler mevcut tretimin tipik degerleri olup Shell spesifikasyonlarini karsilamak kaydiyla tretimden Gretime farkliliklar

gOsterebilir.



+ Saglik ve Emniyet

Shell Transmission MA yaglarinin tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanildiginda ve hijyen standardlarinin stirekli

saglandigi durumlarda herhangi bir saglik veya emniyet problemine yol agmamaktadir.

Ciltle temastan kagininiz.Kullanim esnasinda yag gecirmeyen eldiven kullaniniz.Ciltle temas halinde acilen sabun ve su ile

yikayiniz.
Saglik ve Emniyet Kilavuzu,http://www.epc.shell.com/ adresinde bulunan Malzeme Givenlik Bilgi Formu'nda mevcuttur.
+ Gevreyi Korumak

Kullaniimis yaglari yetkili bir toplama noktasina géturin. Drenajlara, topraga veya suya bosaltmayin.

- Tavsiye

Burada ele alinmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler, Shell temsilcinizden temin edilebilir.
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