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Shell Spirax S6 ATF A295 L Vakea Ve

Tam Sentetik Ekstra Uzun Omiirlii A§ir Hizmet Transmisyon Yagi

Shell Spirax S6 ATF A295 tam sentetik agir hizmet tipi otomatik sanziman yaglari, Allison TES 295 tipi yag
kullanimi gereken transmisyon sistemleri icin 6zel olarak gelistiriimis ve onaylanmistir.Shell Spirax S6 ATF
A295'in zorlu galisma kosullar altinda kararlihidini korudugu ve uzatiimis yag degisim araligi spesifikasyonlarini
karsiladid1 onaylanmistir.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Uzun Siireli Yiiksek Koruma - Uzun Ekipman Omrii

Spirax S6 ATF A295, modern Allison orta ve agir hizmet
otomatik sanzimanlarinin uzatilmis yag degisim araligi

ifikasyonlarini karsilayacak sekilde di dilmistir.
Viskozite kontrolii: Spirax S6 ATF A295 yeni nesil sentetik ~ Pooaoyomanini karsrayacak sexiide dizayn edimistr

Ozellikle TES-295 I yag ktiren t i
baz yag ve yiiksek mekanik kararliliga sahip viskozite zefiie onayll yag gereidiren fransmisyon

I larinda kullaniimalidir.
indeks arttirici katik teknolojisinin kombinasyonu sayesinde Hygulamatannda Kfianfimalicir

kullanim &mrii boyunca viskozite degerini koruyarak Spirax S6 ATF A295 asagidaki uygulamalarda kullaniimasi

diglilerin, yataklarin ve diger mekanik parcalarin en st tavsiye edilir:
seviyede korunmasini saglar. - Belediye Otobus Filolari, Okul Servis Araglari, Minibisler,

Uzun Yag Omrii - Bakim Maliyetlerinden Tasarruf Uzun Yol Otobdsleri

Spirax S6 ATF A295, essiz oksidasyon direnci sayesinde Itfaiye, Ambulanslar

depozit olusumunu engelleyerek en agir calisma + Hafif Ticari Arag, Kamyon ve Agir Hizmet Pikaplari
kosullarinda bile yiuksek koruma performansi ve daha uzun . kgravanlar

yag omrd sagiar Shell Spirax S6 ATF A295, 6zellikle farkli marka arag

Uzun yag 6mri ozelligi saha testleriyle kanitlamistir. parkina sahip filolarda eski Dexron® Ill ve Mercon® tipi
+ Yiiksek Verimlilik urdnlerin gerektidi uygulamalarda ve bazi ZF ve Voith agir
Asinmaya karsi Ustiin koruma performansi, mikemmel hizmet transmisyon sistemleri ile kullanima uygundur.

viskozite kontroll ve dayanikliligi sayesinde olaganustu

vites degistirme ve gi¢ aktarma performansi saglar. Bu
Onay Listesi:

sayede slrus esnasinda yumusak vites gegisi saglayarak
+ Allison TES-295 AN-121008

aracin randimanini arttir ve yakit ekonomisi saglar.

- - Allison TES-468 AN-121008
Ustlin dusuk sicaklik performansi sayesinde gok soguk 1son

calisma kosullarinda bile yiksek performans gésterir. Asagidaki Kriterlerin Istendigi Transmisyonlarda Kullanima

Yiiksek filtrelenebilirlik ve képiik dnleyici 6zelligi sayesinde  YSUNdUr:

yuksek randiman, etkili yaglama ve yuksek hidrolik kontrol Eski Dexron-lll uygulamalar

sistemi perfomansi saglar. + Voith DIWA transmisyonlar
- ZF TE-ML 14A, 14B, 14C
MAN 339 Z3
- DTFR 13C180
m m [ 3 se - Caterpillar AT-1

Tam ekipman onaylari ve tavsiyeler igin lltfen teknik destek

+ Allison Medium/Heavy Gérev Otomatik Sanzimanlar birimi ile irtibata geciniz.
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Ozellikler Metot Shell Spirax S6 ATF A295

Kinematik Viskozite @40°C cSt ASTM D445 36
Kinematik Viskozite @100°C cSt ASTM D445 7.3
Viskozite Indeksi ASTM D2270 181
Yogunluk @15°C kg/L ASTM D287 0.840
Parlama Noktasi (COC) °c ASTM D92 213
Akma Noktasi © ISO 3016 -51

Bu degerler mevcut Uretimin tipik degerleri olup Shell spesifikasyonlarini karsilamak kaydiyla tretimden Uretime farkhhklar

gOsterebilir.

+ Saglik ve Emniyet

Shell Spirax S6 ATF A295 yaglarinin tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanildiginda ve hijyen standardlarinin sirekli

saglandigi durumlarda herhangi bir saglik veya emniyet problemine yol agmamaktadir.

Ciltle temasindan kagininiz. Kullanim esnasinda yag gecirmeyen eldiven kullaniniz. Ciltle temas halinde acilen sabun ve su

ile yikayiniz.
Saglik ve Emniyet Kilavuzu,http://www.epc.shell.com/ adresinde bulunan Malzeme Givenlik Bilgi Formu'nda mevcuttur.
- Gevreyi Korumak

Kullaniimis yagdlari yetkili bir toplama noktasina gétirin. Drenajlara, topraga veya suya bosaltmayin.

- Tavsiye

Burada ele alinmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler, Shell temsilcinizden temin edilebilir.
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