@ Teknik Bilgi Formu

Shell Spirax MA 80W

Yiiksek Kaliteli Agir Hizmet Sanziman Yagi

Spirax MA 80W, cok fonksiyonlu katik paketi ile yliksek basing ézelligine sahip bir otomotiv disli yagidir.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

+ Gok Amagh Formiilasyon

Mercedes Benz ve ZF gereksinimlerini karsilayan SAE 80W

sinifi ylksek basing transmisyon yagidir.
Ozel katik paketi sayesinde asinmaya karsi {stiin koruma,
oksidasyona karsi diren¢ ve korozyona karsi koruma
« API: GL-4
saglar.
DTFR 13B100

MB-Approval 235.14
- ZF TE-ML 17A

e gpor ey -h - Spirax MA 80W, MAN 341 Typ E1, Z1'in gerekli oldugu
@0 © uygulamalarda kullanilabilir

Tum ekipman onaylari ve tavsiyeleri igin litfen teknik destek

+ Otomotiv Transmisyon Sistemleri L o
birim ile irtibata geginiz.

Ozellikler Metot Shell Spirax MA 80W
SAE Viskozite Sinifi SAE J 306 80W
Kinematik Viskozite @40°C mm?’/s ISO 3104 87
Kinematik Viskozite @100°C mm?/s ISO 3104 9.9
Viskozite Indeksi ISO 2909 92
Yogunluk @15°C kg/m® ISO 12185 893
Parlama Noktasi COC °c ISO 2592 200

Akma Noktasi °c ISO 3016 -36

Bu degerler mevcut tretimin tipik degerleri olup Shell spesifikasyonlarini karsilamak kaydiyla tretimden tretime farkliliklar

gOsterebilir.

- Saglik ve Emniyet

Shell Spirax MA 80W, yaglarinin tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanildiginda ve hijyen standardlarinin surekli

saglandigi durumlarda herhangi bir saglik veya emniyet problemine yol agmamaktadir.

Ciltle temastan kag¢ininiz.Kullanim esnasinda yag gecgirmeyen eldiven kullaniniz.Ciltle temas halinde acilen sabun ve su ile

yikayiniz.
Saglik ve Emniyet Kilavuzu,http://www.epc.shell.com/ adresinde bulunan Malzeme Giivenlik Bilgi Formu'nda mevcuttur.
+ Gevreyi Korumak

Kullaniimis yaglari yetkili bir toplama noktasina gétiiriin. Drenajlara, topraga veya suya bosaltmayin.



Ek Bilgiler

- Tavsiye

Burada ele alinmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler, Shell temsilcinizden temin edilebilir.
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