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Eski ismi: Shell Spirax ASX 75W-90

Shell Spirax S6 AXME 75W-90

Teknik Bilgi Formu

® Gelistirilmis Verimlilik
® Olaganustu Performans
® Bakim Tasarrufu

Yiiksek Performansli, Yakit Ekonomisi Ozelligine Sahip Sentetik GL-5 Diferansiyel Yagi

Shell Spirax S6 AXME 75W-90, essiz yakit ekonomisi performansi ve uzun kullanim émriinden 6diin vermeden

modern agir hizmet manuel sanziman ve diferansiyellerde (istiin koruma saglar. Ozel gelistirilmis

formilasyonunun igerdigi sentetik baz yaglar ve essiz yeni nesil katik paketi sayesinde aracin aktarma

elemanlarinda ¢alisma sicakligini kontrol altinda tutar ve ekipmanin kullanim émrinu uzatir. Shell Spirax S6

AXME 75W-90 uzun kullanim émri performansi ile bircok ekipman ureticisinin uzun yag degisim

spesifikasyonlarina gére onaylanmistir.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Daha Yiksek Verimlilik ve Yiksek Yakit Ekonomisi
Performansi

Ozel siirtiinme 6nleyici performansi sayesinde daha az giic
kaybi ve daha disuk ¢alisma sicakliginin neticesinde daha

ylksek mekanik verimlilik saglar.

Daha Uzun Yag Degisim Araligi

Ustiin oksidasyon direncine ilave olarak diisiik calisma
sicakhgi 6zelligi ile ylksek performansli katik paketi daha
uzun disli ve conta korumasinin yaninda daha uzun yag

omri saglar.

Daha Uzun Ekipman Omrii
Asinmaya ve karincalanmaya karsi mikemmel koruma

saglamasi olasi arizalarin dniine geger.Ustiin oksidasyon

direnci olasi depozit olusumunun sizdirmazlik elemanlarina

zarar vermesini 6nler.

Daha Az Yag Tiiketimi

Mukemmel statik ve dinamik conta uyumlulugu ile ekipman
Ureticilerinin gereksinimlerini fazlasiyla karsilayarak olasi
yag kacak riskini minimize eder. Daha uzun yag degisim
araligi sayesinde ekipmanin kullanim émri siresince

tuketilecek yag miktarinin azaltiimasina yardimci olur.

- Onde Gelen Ekipman Ureticilerinden Onayli
Bir cok 6nde gelen ekipman Ureticisi Shell Spirax S6 AXME
75W-90'in faydalarini tecriibe etmis ve kendi

spesifikasyonlarini karsiladigini onaylamistir.
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Disli Kutulan ve Diferansiyeller
Agir yuklerde calisan diferansiyeller,mineral veya sentetik
GL-5/MT-1 disli yagi tavsiye edilen asenkron

transmisyonlarda kullaniimasi tavsiye edilir.

+ API GL-5, MT-1

SAE J2360

DAF

Mack GO-J

MAN 342 Typ S1

Meritor, O-76N, 0-94 (standart tahliye), O-95 (harici tahliye)

ve 0-96 (e-Powertrain) icin onaylanmistir.

Scania STO 2.0 AFS

+ Volvo 97312
« ZF TE-ML 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A

Iveco 18-1805 Uzatiimis Yag Degisim Gereksinimleri

Tdm ekipman onaylari ve tavsiyeleri icin litfen teknik destek

birim ile irtibata geginiz.
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Ozellikler

SAE Viskozite Sinifi

Kinematik Viskozite @40°C
Kinematik Viskozite @100°C
Dinamik Viskozite @-40°C

Yirtima Kararlihdi (Yirtilma sonrasi Viskozite) @100°C

Viskozite indeksi

Yogunluk @15°C
Parlama Noktasi (COC)

Akma Noktasi

mm®/s
mm?/s
mPa s

mm®/s

kg/m®
°c
°Cc

Metot

SAE J 306
ISO 3104
ISO 3104
ISO 9262

CEC L-45_A-99
ISO 3104

ISO 2909
ISO 12185
ISO 2592
ISO 3016

Shell Spirax S6 AXME
75W-90

75W-90
115
15.2

135000
14.5

138
878
210
-42

Bu degerler mevcut Uretimin tipik degerleri olup Shell spesifikasyonlarini karsilamak kaydiyla tretimden Uretime farkhhklar

gOsterebilir.

+ Saglik ve Emniyet

Shell Spirax S6 AXME 75W-90 yaglarinin tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanildiginda ve hijyen standardlarinin

surekli saglandigi durumlarda herhangi bir saglik veya emniyet problemine yol agmamaktadir.

Ciltle temastan kagininiz.Kullanim esnasinda yag gecirmeyen eldiven kullaniniz.Ciltle temas halinde acilen sabun ve su ile

yikayiniz.

Saglik ve Emniyet Kilavuzu,http://www.epc.shell.com/ adresinde bulunan Malzeme Givenlik Bilgi Formu'nda mevcuttur.

- Gevreyi Korumak

Kullaniimis yagdlari yetkili bir toplama noktasina gétiiriin. Drenajlara, topraga veya suya bosaltmayin.

- Tavsiye

Burada ele alinmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler Shell temsilcinizden temin edilebilir.
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